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Dichtungen fur die Gasversorgung

Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren
fir Gasversorgungs- und Gasfernleitungen
Anforderungen und Priufung

DIN
3535

Teil 3

and pipelines, requirements and tests of materials

fur Gasversorgungs- und Gasfernleitungen,
TypG .. 3

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fur Anforderungen und Prifung
von Dichtungswerkstoffen aus Elastomeren in Gasver-
sorgungsleitungen, Gasfernleitungen und ihren Bauteilen,
in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 bei
Temperaturen von —5 bis +50°C transportiert werden.

1.2 Dichtungswerkstoffe, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm
in Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
Sonderausschuld als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NAGastechnik (NAGas},
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1. Dem Antrag ist
ein Prifbericht einer vom NAGas anerkannten neutralen
Prifstelle beizufigen. Die Prifstelle hat bei der Prifung
die Festlegungen dieser Norm sinngemall anzuwenden.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der Sonderausschul nach Anhoren des Antragstellers
in folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Dichtungen und
Schmierstoffe in Gasanlagen’’ des NAGas und dessen
Stellvertreter,

b) Leiter der Prifstelle, die den Dichtungswerkstoff
gepruft hat,

c) Geschaftsfuhrer des NAGas.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm in
bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu stellen-
den Anforderungen auf andere Weise, als in der Norm
vorgesehen, erfilit sind.

Die vom Sonderausschul ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir DIN 3535 Teil 3 zustandigen
Arbeitsausschuf3.

Seals for gas supply materials for seals of rubber for gas supply mains

Ersatz fiir Ausgabe 04.82

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk GAS einbezogen worden.
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Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Arbeitsausschull gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Anzeiger fur technische
Regeln der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu ver-
offentlichen, dall es beabsichtigt sei, eine entsprechende
Folgeausgabe der Norm im Kurzverfahren herauszu-
geben. Sobald die fir das Kurzverfahren zur Stellung-
nahme eingeraumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist,
ohne dalR Einspriche eingegangen sind, hat die Bestati-
gung der Anerkennung der Normgerechtheit durch den
Arbeitsausschul die Wirkung der Verabschiedung der
Folgeausgabe.

Die Anschriften der Prufstellen sind zu erfahren bei:

— Normenausschull Gastechnik (NAGas),
Allee 27, 6236 Eschborn 1.

— DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V., Postfach 52 40, 6236 Eschborn 1.

Frankfurter

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Dichtungswerkstoffes des Typs F der
Harte 65 Shore A:

Dichtung DIN 3535 — F 65

3 Anforderungen

3.1 Harteklassifizierung

Dichtungswerkstoffe sind in den Nennharten 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85 und 95 Shore A herzustellen. Die
Werkstoffe werden nach ihrer Nennhiarte 6 Harteklassen
zugeordnet. Es werden 2 Typen unterschieden. Typ F mit
begrenzter Volumenzunahme nach Quellung (z. B. NBR),
siehe Tabelle 1 und Typ G (z. B. NR}, siehe Tabelle 2.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschull Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Docu ment§
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3.2 Anforderungen an elastomere Dichtungswerkstoffe fiir Gasversorgungs- und Gasfernleitungen, Typ F

Tabelle 1.
Harteklasse
Abschnitt Eigenschaft Einheit
1 2 3 4 5 64
3.2.1 Eigenschaften bei Anlieferung
3.2.11 Harte 1) Shore A |[50+5 |60x5 |70£5 805 (85%5 95jg
5b+5 (6565 | 755
3.21.2 Zugfestigkeit N/mm?2 2 10 |2 10 |> 10| > 10 |2 10 > 10
3.213 Reilldehnung % >400 | 2300 | > 200 | 2150 |>1503)| =50
3214 Druck-Verformungsrest 2)
bei —10°C % < 25 |< 30 |< 40| < 50 |< 50 <60
bei +23°C % < 8| 10|< 10|< 15 K 15 <30
bei +70°C % < 20< 20 | £ 20| £ 20|20 <50
3215 Spannungsrelaxation 2) % < 15 ]< 15| 15 (L 15 £ 15 <20
3216 Ozonbestandigkeit RiBstufe | < 1 ]< 1< 1]< 2K 2 -
3.2.2 Eigenschaften nach Alterung
3.2.2.1 Harteanderung Shore A * 6 6 * 6 * 6 6 -
3222 Zugfestigkeitsanderung % 15 +15 15 15 15 +15
3.2.23 Reildehnungsanderung % 25 +25 25 £ 30 40 40
323 Eigenschaften nach Quellung
Volumenzunahme % < 30|< 30(< 30| < 30 (£ 30 <30
324 Eigenschaften nach Ricktrocknung
Volumenabnahme % < 12| 12| 10| 10|10 <10
1) In besonderen Fallen konnen zwischen dem Verbraucher und Hersteller zulassige Abweichungen von = 3 Shore A
vereinbart werden.
2) Bei harten Mischungen von Steckmuffendichtungen entfallen die Anforderungen nach den Abschnitten 3.2.1.4,
3.2.15,3.23und 3.24.
3) Bei Flachdichtungen fir Flanschverbindungen wird eine ReiRdehnung von > 100 % in der Hartek lasse 5 gefordert.
4) Dichtungswerkstoffe nur zur Verwendung in Armaturen.
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