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Dichtungen fiir die Gasversorgung
Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und synthetischen Fasern
fur Gasarmaturen und Gasgerite; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Priifung

DIN
3535

Teil 5

Sealants for gas supply, sealing materials of rubber, cork, and synthetic fibres for

gas armatures and gas appliances; safety requirements, tests

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. erarbeitet. Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas“ einbezogen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1993.
Daneben gilt DIN 3535 Teil 5 noch bis zum 31. Mai 1994.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifungen von
Dichtungen aus Gummi-Kork (A) und Gummi-Kork mit
synthetischen Fasern (C) fiir Gasarmaturen und Gasgerite,
die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 in
Berlihrung kommen, ausgenommen Fliissiggas in flissiger
Phase.

Die hichste Betriebstemperatur betrégt fiir Gummi-Kork-
Dichtungen 100 °C und fiir Dichtungen aus Gummi-Kork mit
synthetischen Fasern 150 °C. Der zuldssige Betriebsdruck
ist fur Gummi-Kork-Dichtungen auf 1bar, fiir Dichtungen
aus Gummi-Kork mit synthetischen Fasern auf 4 bar
begrenzt.

1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem
SonderausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Antrag ist zu richten an den NA Gastechnik (NAGas), Haupt-
straBe 71~79, 65760 Eschborn. Dem Antrag ist ein Prif-
bericht eines vom NAGas anerkannten DVGW-Priiflabora-
toriums beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die
Festlegungen dieser Norm sinngemaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhéren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Dichtungswerkstoffe in bezug auf Sicherheit, Funktions-

Ersatz fiir Ausgabe 04.83

a) Obmann des Arbeitsausschusses »Dichtungen und
Schmierstoffe in Gasanlagen® des NAGas und dessen
Stellvertreter.

b) Leiter des Priiflaboratoriums, die die Dichtung ge-
priift hat.

¢) Obmann des DVGW-Fachausschusses .Gasgeréate”
d) Geschaéftsfiihrer des NAGas.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

e

Document Sharing H

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
12.93

Full document details: DIN 3535-5:1993-12

DIN 3535 Teil 5 Dez 1993 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-3535-5-1993-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-3535-5-1993-12

Seite 2 DIN 3535 Teil 5

fahigkeit usw. zu stelilenden Anforderungen auf andere
Weise, als in der Norm vorgesehen, erfiillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestétigung durch den fir DIN 3535 Teil 5 zusténdigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages. Er ist im Anzeiger fiir technische Regeln
der DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu veréffentlichen,
daB es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe
der Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir
das Kurzverfahren zur Stellungnahme eingerdumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche einge-
gangen sind, hat die Bestédtigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priiflaboratorien sind zu erfahren bei:

— NormenausschuB Gastechnik (NAGas), Haupt-
straBe 71-79, 65760 Eschborn,

~ Ausfiihrung 25 mit einer niedrigeren Kompressibi-
litat;
— Ausfithrung 40 mit einer héheren Kompressibilitat.

2.2 Dichtungen aus Gummi-Kork mit
synthetischen Fasern (C)

Dichtungen aus Gummi-Kork mit synthetischen Fasern

bestehen aus einem aus Kautschuk, Korkgranulat und syn-
thetischen Fasern hergesteilen Vulkanisat. Der verwendete
Kautschuk, Korkanteil und seine KorngroBe, sowie der
Anteil an synthetischen Fasern und deren Faserldnge
bestimmen die Eigenschaften des Werkstoffes.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Gummi-Kork-Dichtungswerkstoffes (A)
der Ausfiihrung 25:

Dichtung DIN 3535—A 25

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Zulassige Abweichung der Dicke

— DVGW-Deutscher Verein des Gas- und Wasser- Tabelle 1
faches e.V,, Postfach 5240, 65727 Eschborn.
Nenndicke 2ulissige
mm Abweichungen
2 Begriffe
R -Di <15 + 0,2mm
2.1 Gummi-Kork-Dichtungen (A) Gummi-Kork (A)
Gummi-Kork-Dichtungen bestehen aus einem aus >15 + 15%
Kautschuk und Korkgranulat hergestellten Vulkanisat. Der
verwendete Kautschuk, der Korkanteil und seine KorngréBe < 015
bestimmen die Eigenschaften des Werkstoffes. Gummi-Kork mit = + O1omm
Hinsichtlich der Kompressibilitat werden 2 Ausfiihrungen synthetischen Fasern (C) > 1 £ 15%
unterschieden
4.2 Eigenschaften nach Anlieferung
Tabelle 2
Gummi-Kork (A) Gummi-Kork Prifung
Einheit Ausfiihrung Ausfiihrung synthetische nach Abschnitt
Fasern (C)
25 40
Kompressibilitat % 25 bis < 40 40 bis 65 15 bis 35 5.5.1
Riickfederung % >75 >75 > 40 5.5.1
Zugfestigkeit N/mm? >1,0 > 05 >8 552
Gasdurchléassigkeit cm®/min < 0,05 < 0,05 < 0,05 553
4.3 Eigenschaften nach Alterung
Tabelle 3
Gummi-Kork (A) Gummi-Kork "
Einheit synthetische Prifung
Ausfiihrung Ausflhrung nach Abschnitt
Fasern (C)
25 40
Zugfestigkeit N/mm? >10 >05 >8 5.6.1
Gasdurchlassigkeit cm®/min < 0,05 entfallt 56.2
Druckstandfestigkeit N/mm? entfallt > 10 5.6.3
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