DEUTSCHE NORM September 2018

DIN 3536

=
Z

ICS 75.100 Ersatz fir
DIN 3536:1994-01

Schmierstoffe fiir Gasarmaturen in der Hausinstallation, in Gasverteilungs-
und Gastransportleitungen

Lubricants for gas valves in indoor installation, gas distribution and gas transportation pipe
lines

Lubrifiants pour robinets d’installations de gaz domestiques et vannes dans les conduites de
distribution et transport de gaz
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Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA)

l'\‘-.-..-

IJUL- L% L L] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ;

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. WWW. d1n de Docu m#"{"ﬂﬂﬂ“"ﬂ
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Il

www.beuth.de 2866433

Full document details: DIN 3536:2018-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-3536-2018-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-3536-2018-09

DIN 3536:2018-09

Inhalt

Seite
D0 ) 3
1 AnwendungsbhereicCh...... i —————————————————————————— 4
2 Normative VerweiSungen......c.ormsmsmssssssssssssssssssssssssssessns -4
3 3T o2 i 4
4 Klassifizierung und Bezeichnung der Schmierstoffe........c.cconnnnnnnnsn 4
4.1 Klassifizierung der Schmierstoffe ..., 4
4.2 Bezeichnung der Schmierstoffe...........ccounnnnnnsnsmnnscsssessscssssenns 5
5 W01 00 40 125 D 0T 5
51 KaltebeStANAIGKEIt. o asasasasasasasasasasasasasasasasasasssssssssssssssnsanas 5
5.2 TemperaturbestandigKeit........cooiirissssssssssss .5
5.3 Bestindigkeit gegeniiber fliissigen Kohlenwasserstoff-Kondensaten .5
5.4 Bestindigkeit gegeniiber Wasser/EthylenglyKol ... 5
5.5 Vertriglichkeit mit DichtungswerKkstoffen ... 5
5.6 Elektrische Durchschlagspannung..........s 5
6 o 1T LD 1) o 5
6.1 Priifgegenstinde und Priifunterlagen ... 5
6.1.1 PrifgegenStande .. ————————— 5
6.1.2  Prifunterlagen ... s 5
6.2 Priifung der KaltebestindigKkeit..........cocunnmnnmnnsnsssmssscssssesssssssens 6
6.3 Priifung der TemperaturbestindigKeit......u——. 6
6.4 Priifung der Bestindigkeit gegeniiber fliissigen Kohlenwasserstoff-Kondensaten .........ccuueieseas 6
6.5 Priifung der Bestindigkeit gegen Wasser /EthylenglyKol.........cunmnmnmn. 6
6.6 Priifung der Vertraglichkeit mit DichtungswerKkstoffen.......mmmns 7
6.7 Priifung der elektrischen Durchschlagspannung....... . 7
6.8 PrUfberiCht. s ————— 7
7 KeNNZEICANUNG ... s s s a s 7

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3536:2018-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-3536-2018-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-3536-2018-09

DIN 3536:2018-09

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 032-03-02 AA ,Bauteile und Hilfsstoffe — Gas“ im DIN-
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V. (DVGW) erarbeitet.

Die Norm ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks , Gas".

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 3536:1994-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Uberarbeitung;

b) Aktualisierung der normativen Verweise;

c) Abschnitt 6.7 ,Priifung der elektrischen Durchschlagsspannung” wurde liberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 3536-1: 1970-11, 1976-07

DIN 3536-2: 1970-11
DIN 3536:1982-11, 1994-01
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