DK 621.646.25:696.2 DEUTSCHE NORM Juli 1986

Armaturen fir Gasinstallationen D_I N
Absperrkiappen —
Innengewinde-AnschiuB 3538
Valves for gas installations; butterfly valves, female threaded ends Ersatz fir Ausgabe 11.81

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.im Einvernehmen mit dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas" des DVGW einbezogen worden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir MaBe und Bezeichnungen von Klappen mit Innengewinde-AnschluB fiir Installationen, die mit Gasen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 und mit zuléssigen Betriebsiiberdriicken von 4 bar in Nennweiten von DN 15 bis DN 50 bzw. 1 barin
Nennweite DN 65 betrieben werden.

Absperrklappen dirfen nur wie vom Hersteller geliefert eingebaut werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Die Klappen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bezeichnung einer Absperrkliappe von Nennweite DN 25:

MaBe in mm

b

SW t
ly

Klappe DIN 3538 - 25

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Hub

Zugehoriges Schliussel-
RohranschluB- weite
Nennweite gewinde h l4 12 t SW
d
DN max. +1 min. h15
15 Rp 69 65 115 15,0 32
20 Rp % 69 75 115 16,3 32
25 Rp 1 80 90 135 19,1 41
32 Rp 14 85 95 135 21,4 50
40 Rp 1~ 92 100 150 214 55
50 Rp 2 97 112 150 257 70
65 Rp 2% 110 132 175 30,2 90
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB8 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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3 Werkstoffe
Nach DIN 3537 Teil 1

4 Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung
Nach DIN 3537 Teil 1. Nachtrégliche Eingriffe in die Armatur miissen erkennbar sein.
Das Handbedienteil muB fest mit der Armatur verbunden sein.

B )
5 Gewinde
Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999 Teil 1

6 Ausfiihrung
Roh

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohr und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBen-
gewinde; GewindemaBe

DIN 3537 Teil 1 Gasarmaturen; Anforderungen und Anerkennungsprifung
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 Gasbeschaffenheit*)

Frilhere Ausgaben
DIN 3538: 08.75, 11.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Werkstoffauswahl erweitert auf metallische Werkstoffe, ausgenommen GuBeisen mit Lamellengraphit.

Internationale Patentklassifikation
F 16 K 3/00
F16 K 1/18

*) Zu beziehen durch:
ZFGW-Verlag GmbH, Postfach 90 10 80, 6000 Frankfurt 90
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