DK 621.646-034 : 621.644.2 DEUTSCHE NORM Mai 1984

Anbohrarmaturen DIN
aus metallischen Werkstoffen —ALA
mit Betriebsabsperrung 3543
MaBe Teil 2

Metallic tapping stop valves, dimensions

worden.

1 Anwendungsbereich

hart und Asbestzement.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk Gas und Wasser des DVGW einbezogen

Diese Norm gilt fiir Anbohrarmaturen aus metallischen Werkstoffen mit
Betriebsabsperrung fiir Versorgungsleitungen aus GuBeisen, Stahl, PVC-

Anbohrarmaturen im Sinne dieser Norm sind Rohrleitungs-Zubehorteile
fir das Herstellen von Abzweigen; sie bestehen aus Anschlufstiick mit
Betriebsabsperrung und Haltestiick.

Normenausschul Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschu Gastechnik (NAGas) im DIN
Normenausschul Wasserwesen (NAW) im DIN
AusschuR Asbestzementrohre (AAZ) im DIN

MaRe in mm

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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Seite 2 DIN 3543 Teil 2

2 Formen, Bezeichnung

Form A Form B Form C

Innengewinde — Abgang Innengewinde — Abgang Innengewinde — Abgang

in Anbohrrichtung in Anbohrrichtung senkrecht zur Anbohrrichtung
(fir seitliche Anbohrung) (fir obere Anbohrung)

O 2

(dz \
- Anschluf3stiick mit ~

ﬂ’] H//e Betriebsabsperrung T~ ?H 1%

b, Versorgungsleitung by
b | i
“*-1—’1 Haltestlick — Das Haltestiick besteht
aus einer Halbschale
Bild 1. AnschluB8stick und Halte- Bild 2. AnschluBlstiick und Halte-
stiick fiir Versorgungsleitun- stiick fiir Versorgungsleitun-
gen aus GuReisen, Stahl und gen aus PVC hart
Asbestzement

Bezeichnung einer Anbohrarmatur Form C mit Volldurchgang (V) fiir Versorgungsleitung aus GuReisen (G) der Nenn-
weite 200 mit Abgangsgewinde Rp 17/2 (DN 40), Ausriistung W fiir Trinkwasser (W):

Armatur DIN 3543 —-CV G 200 DN 40 W
3 Nenndruckstufe

PN 16
Ausgenommen sind Anbohrarmaturen fiir PVC hart-Rohre ab Nennweite 200; fiir diese Anbohrarmaturen gilt PN 10.
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4 MaRe
Tabelle 1. Anbohrarmaturen mit Volldurchgang (V) fiir Versorgungsleitungen aus GuReisen (G) und Stahl (S)
Abgangsgewinde d; (Gewinde nach DIN 2999 Teil 1)
Rp 1 (DN 25) | Rp 1/4 (DN 32) I Rp 1%2 (DN 40) I Rp 2 (DN 50)
DN Bohrerdurchlall d,, maximaler Anbohrdurchmesser
der Versorgungs- o
leitung 27 —g 33-—2 40—3 50_3
b, min. 75 80 20 100
b, min. 40 40 40 50
80 X X X -
100 X X X X
125 X X X X
150 X X X X
200 X X X X
250 X X X X
300 X X X X
Ein (—) in den Tabellenfachern bedeutet, daB diese GroRe nicht genormt ist.

Tabelle 2. Anbohrarmaturen mit reduziertem Durchgang (R) fiir Versorgungsleitungen aus GuReisen (G) und Stahl (S)

Abgangsgewinde d, {(Gewinde nach DIN 2999 Teil 1)
Rp 14 (DN 32) [ Rp 11/2 (DN 40) | Rp 2 (DN 50)
DN BohrerdurchlaB d,, maximaler Bohrerdurchlaf
der Versorgungs-
leitung 273 33_3 40_3

b, min. 75 80 90
b2 min. 40 40 40
80 X X X
100 X X X
125 X X X
150 X X X
200 X X X
250 X X X
300 X X X

Tabelle 3. Anbohrarmaturen mit Volldurchgang (V) fiir Versorgungsleitungen aus PVC hart (K)

DN Abgangsgewinde d, (Gewinde nach DIN 2999 Teil 1)
der Vlzi_’tsmgungs- Rp 1 (DN 25) Rp 17/4 (DN 32) Rp 17/2 (DN 40) Rp 2 (DN 50)
itung
Bohrerdurchlal® d,, maximaler BohrerdurchlaB
Aulen- -
durchmesser 279 33_9 40.9% 50 -3
des Kunst-
DN stoffrohres | b3 min. 80 90 95 110
80 920 X X - —
100 110 X X X -
125 140 X X X -
150 160 X X X X
200 225 X X X X
250 280 X X X X
300 315 X X X X
Ein (—) in den Tabellenfachern bedeutet, daB diese GroRe nicht genormt ist.
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