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Anbohrarmaturen DIN
aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart) fiir Kunststoffrohre 3 3
MaBe Teil 3

PVC tapping valves for plastic pipes, dimensions

Maf3e in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Anbohrarmaturen aus PVC hart (Polyvinyichlorid hart). Anbohrarmaturen dieser Norm sind be-
stimmt fir Rohre aus PVC hart nach DIN 8062, sowie PE hart nach DIN 8074 Teil 1 oder Teil 2 *), letztere jedoch nur
mit elastomergedichtetem AnschluBstiick.

2 Mitgeltende Normen

DIN EN 19 Kennzeichnung von Industriearmaturen fiir allgemeine Verwendung

DIN 3441 Teil T Armaturen aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); Anforderungen und Priifung
DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaRe

DIN 8074 Teil 1 Rohre aus Polyathylen hart (PE hart); Typ 1; MaRle

DIN 8074 Teil 2 {z.Z.noch Entwurf) Rohre aus Polyithylen hart (PE hart); Typ 2; MaRe

3 Formen, Bezeichnung

Anbohrarmaturen ohne eingebaute Betriebsabsperrung mit auf der Versorgungsleitung aufklebbarem (K) oder elasto-
mergedichtetem (D) Anschluf3stick.

Form A4

Abgang in Anbohrrichtung mit Klebanschluf3
(vorwiegend fiir seitliche Anbohrung)

Form Ab

Abgang senkrecht zur Anbohrrichtung mit Klebanschluf3
(vorwiegend fir Anbohrung von oben) f

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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*) Z. Z. noch Entwurf
Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschul® Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschul? Kunststoffe (FNK) im DIN
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Seite 2 DIN 3543 Teil 3

Form A6

Abgang senkrecht zur Anbohrrichtung mit AuBengewinde fiir Uberwurfmutter
(vorwiegend fir Anbohrung von oben)
|
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Bezeichnung einer Anbohrarmatur ohne eingebaute Betriebsabsperrung, Abgang in Anbohrrichtung (Form A4) der Nenn-
weite 100, (Rohr-AuBendurchmesser 110 mm), Abgang Nennweite 40 {d; = 50 mm) mit aufklebbarem AnschluRstiick {K):

Armatur DIN 3543 — A4 100 — 110 X 40 - 50 - K

4 Zuordnung, MalRe

. Kleb- Breite des
Versorgungsleitung Abgang K'\I/I g:jlere:] Ié:ge Halte- und
ebauren- Grofdter AnschluB-
messer ok
Zugehoriger dy Zugehériger ¢ ds Anbohr- stuckes
DN | Rohr-AuRen- DN | Rohr-AuRen- ds durchmesser b
durchmesser durchmesser 103
d1 + 0:1 min min
20 25 25 19 26
50 63 63 22 (30) )
25 32 32 22 33
20 25 25 19 26
80 90 90 25 32 32 22 33 30 (40) 1)
32 40 40 26 41 105
20 25 25 19 26
25 32 32 22 33
100 110 110 32 40 40 26 41 40
40 50 50 31 515
50 63 63 38 64,5
20 25 25 19 26
150 160 160 32 40 40 26 41 50 120
200 225 225 40 50 50 31 51,5
50 63 63 38 64,5
1) Klammermale gelten nur bei aufgeklebtem AnschiuR-Stiick
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