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Anbohrarmg—.)l’lglEJr(fanR i e DIN

aus Polyethylen hoher Dichte (H ) fur Rohre aus

3543

PE tapping valves for HDPE pipes; dimensions Ersatz fir Ausgabe 07.78
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir im SpritzguB hergestellte Anbohrarmaturen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Anbohrarmaturen nach
dieser Norm sind bestimmt zum VerschweiBen mit Rohren aus HDPE nach DIN 8074 Teil 1 oder Teil 2.

2 Formen, Bezeichnung

Anbohrarmaturen ohne eingebaute Betriebsabsperrung mit Anschlu8 nach Wahl des Herstellers fur

HeizwendelschweiBung
Heizelement-Muffenschweiung
Heizelement-StumpfschweiBung

Verbindung mit der Versorgungsleitung mdglich durch
HeizwendelschweiBung
Heizelement-StumpfschweiBung

Die Anbohrarmatur wird in den Ausfiihrungen als Sattel (nur AnschluBstiick [Kurzzeichen S]) — durch schmale Vollinie dar-
gestellt — oder das Rohr ganz umschlieBend (Kurzzeichen R) geliefert.

Form A7

Abgang in Anbohrrichtung
(vorwiegend fiir seitliche Anbohrung)

X

Bild 1. b

Form A8
Abgang senkrecht zur Anbohrrichtung
(vorwiegend fiir Anbohrung von oben)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

RNa 7N

Bild 2. b

Bezeichnung einer Anbohrarmatur ohne eingebaute Betriebsabsperrung, Abgang in Anbohrrichtung (Form A7), fir Ver-
sorgungsleitung aus HDPE mit Rohr-AuBendurchmesser d, = 90 mm, AnschluB fir Rohr-AuBendurchmesser d; = 32 mm, Aus-

fihrung rohrumschlieBend (R): Armatur DIN 3543 — A7 — 90 X 32 R

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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Seite 2 DIN 3543 Teil 4

3 Zuordnung, MaBe

Versorgungsleitung Abgang Breite des
Sattels
Zugehoriger Rohr-
Zugehoriger Rohr- AuBendurchmesser g 2
AuBendurchmesser fir Muffen oder Anbohr-Durchmesser 2) b
StumpfschweiBung
ds d1 1) max. min.
25
63 32
25
20 32
40
50 40 90
110 25
125 32
160 40
200 50
225 63
1) Zugehdrige Muffenabmessungen fiir Heizwendel-SchweiBfittings nach DIN 16 963
Teil 7; fur Heizelement-MuffenschweiBung gilt DIN 16 963 Teil 8.
2) Abhangig von Konstruktion und SchweiBverfahren. Herstellerangaben beachten. _

4 Werkstoff
Nach DIN 3544 Teil 1

5 Anforderungen

Nenndruckstufe

PN 10 nach DIN 2401 Teil 1

Bauartbezogene Anforderungen nach DIN 3544 Teil 1

6 Kennzeichnung

Alle Anbohrarmaturen sind gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Kennzeichen zu versehen:
Rohr-AuBendurchmesser der Versorgungsleitung und des Abganges
Nenndruck (Kennzeichen I.fd. Nr 2 nach DIN EN 19) } Ausgabe September 1977
Herstellerzeichen (Kennzeichen Ifd. Nr 4 nach DIN EN 19)

Zitierte Normen

DIN 2401 Teil 1 Innen- oder auBendruckbeanspruchte Bauteile; Druck- und Temperaturangaben, Begriffe, Nenndruckstufen

DIN 3544 Teil 1 Armaturen aus PE hart Typ 1 oder 2 (Polyethylen hart); Anforderungen und Prifung von Anbohrarmaturen

DIN 8074 Teil 1 Rohre aus Polyethylen hart (PE hart); Typ 1; MaBe

DIN 8074 Teil 2 Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE); Typ 2; MaBe

DIN 16963 Teil 7 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fiir Druckrohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE); Typ 1
und 2; Heizwendel-SchweiBfittings aus SpritzguB; MaBe

DIN 16963 Teil 8 Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile fir Druckrohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE); Typ 1
und 2; Winkel aus SpritzguB fir MuffenschweiBung; MaBe

DIN EN 19 Kennzeichnung von Industriearmaturen fiir allgemeine Verwendung

Friithere Ausgaben
DIN 3543 Teil 4: 07.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juli 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Titel und im Anwendungsbereich ist der Begriff PE hart (Polyéthylen hart) in ,Polyethylen hoher Dichte (HDPE)“ umgestelit.
b) Den Hinweis im Abschnitt 1 auf den Entwurf durch den Hinweis auf die Norm DIN 8074 Teil 2 ersetzt.

¢) In der Tabelle im Abschnitt 3 ist die Spalteniiberschrift fiir den Anbohr-Durchmesser den vorhandenen Ausfilhrungen besser
angepaft.

d) Abschnitt ,Mitgeltende Normen*“ gestrichen und Merzeichnis der zitierten Normen aufgenommen.
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