DEUTSCHE NORM Oktober 1993

DIN
3548

Teil 1

DK 621.646.9.057.6 : 621.643.412

Kondensatableiter mit FlanschanschlufB

Flanged steam traps Ersatz fur Ausgabe 12.81

Purgeurs de vapeur d’eau a brides
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Bauldngen, AnschluBmaBe, Ausriistung, Werkstoffe, Prifung und Kennzeichnung von Kondensat-
ableitern mit auf einer Achse liegenden Ein- und Austrittsflanschen in Nennweiten von DN 15 bis DN 50 und Nenn-
driicken PN 16, PN 25 und PN 40. Sie ist auf alle Systeme nach DIN EN 26 704 anwendbar.

2 MaBe, Bezeichnung

[K, IL

-l

Bezeichnung eines Kondensatableiters flir Nennweite DN 20 und Baulénge Ik = 150 mm fiir Nenndruck 16 aus GG-25:

Ableiter DIN 3548 —20 — 150 —16 — GG 25
Far Bauléngen gilt DIN EN 26 554. Toleranzen fiir die Bauldngenreihen 1 und 3 der DIN EN 26 554 enthalt Tabelle 1:

Tabelle 1: MaBe und GrenzabmaBe

PN 16, 25 und 40

DN 15 20 25 40 50

Ik 150 £+ 1 150 + 1 160 = 1 230£15 230£15
I 210+ 15 210 £ 15 23015 320t 2 3202

3 Anschlisse
Fur die AnschluBmaBe der Flansche gilt DIN 2501 Teil 1.

4 Werkstoff und Ausriistung
Siehe Tabelle 2

5 Anforderungen und Priifung
Nach DIN EN 26 948
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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6 Kennzeichnung

Nach DIN ISO 6553
Zusétzlich sind die nach AD-Merkblatt A 4') erforderlichen Kennzeichen anzubringen.

Tabelle 2: Werkstoff und Ausriistung
Die aufgefiihrten Werkstoffqualitaten sind Mindestgten

Werkstoff und Festigkeit

PN Gehause — Deckel — Flansch Verbindungsschrauben Muttern der Verbindungsschrauben
16 GG-25 56 5
DIN 1691 DIN EN 20 898 Teil 1 DIN ISO 898 Teil 2
GS-C25

DIN 17 245 Gilitestufe 4

€228
VdTUV-Werkstoffblatt 350/1
und VdTUV-Werkstoffblatt 350/32)

25 St35.8 YK YQ St50.2
DIN 17175 DIN 267 Teil 13 DIN EN 10025
HII

DIN EN 10 028 Teil 1
und DIN EN 10028 Teil 2

GGG-403
DIN 1693 Teil 2

GS-C25
DIN 17 245 Gltestufe 4

_ C228)
VdTOV-Werkstoffblatt 350/1
und VdTUV-Werkstoffblatt 350/32) YK YQ St50.2
DIN 267 Teil 13 DIN EN 10025

St35.8
DIN 17175

40 HII
DIN EN 10 028 Teil 1

15 Mo 3

DIN 17175 G C35

DIN 267 Teil 13 DIN 17 240

GS-22 Mo 4
DIN 17 245 Gutestufe 3

'} Einsatzbereich, siehe Tabelle 3
2) Zu beziehen durch: Verlag TUV Rheinland GmbH, ViktoriastraBe 26, 51149 Kéln

Tabelle 3: Einsatzbereich fiir Gehdusewerkstoff C 22.8

2uléssige Betriebstemperatur in °C 20 200 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500

PN 25 Zuléssiger Betriebsuberdruck in bar 25 22 20 17 16 13 1,5 9 6 35
Zuléssige Betriebstemperatur in °C 20 200 | 250 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500
PN 40
Zulassiger Betriebstiberdruck in bar 40 35 32 28 24 21 18 14,5 9 6

] . . .
) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 50939 KéIn
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