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Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt.
Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Gas und Wasser des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir StraBenkappen an Gas-, Wasser-,
Fernwarme- und Abwasserleitungen sowie fur die zuge-
hérigen Tragplatten.

2 StraBenkappen
2.1 Bausysteme

2.1.1 Nicht hohenverstellbare StraBenkappen mit
MaBen nach DIN 3581 bis DIN 3585 und DIN 4055 bis
DIN 4057

2.1.2 Zusatzbauteile zur Hohenverstellung von Straen-
kappen nach Abschnitt 2.1.1

2.1.3 Hohenverstellbare StraBenkappen, deren Hohen-
verstellung durch zwei gegeneinander verschiebbare
bzw. verdrehbare Gehauseteile oder durch Zusatzbauteile
erreicht wird.

2.2 Anforderungen

2.2.1 Werkstoffe, Gewichte

Folgende Werkstoffe sind zu verwenden:
Kappengehause, Kappendecke! und Zusatzbauteile: Min-
destguite GG-20 nach DIN 1691

Steg: Stahl, mindestens 13% Massenanteil Chrom
Bolzen: Nietbarer nichtrostender Stahl, z.B. X5CrNi18 10
nach DIN 17440

Werden andere Befestigungen verwendet, missen sie
aus korrosionsbestandigem Metall sein.

Deckel-Mindestgewichte nach DIN 3581 bis DIN 3585
und DIN 4055 bis DIN 4057

2.2.2 Formgebung und Mafle
2.2.2.1 Formgebung

Die Formgebung der Kappendeckel fir verschiedene
Verwendungszwecke ist den MaBnormen fir StraBenkap-
pen (siehe Abschnitt 2.1.1) zu enthehmen.

2222 MaBe

Fir die MaBe der StraBenkappen gelten die MaBnormen
(siehe Abschnitt 2.1.1) bzw. fir héhenverstellbare Stra-
Benkappen die Angaben nach Abschnitt 2.2.4.1.

2.2.2.3 Deckelsitz

Die zugehorige Schrage im Oberteil des Kappengeh&u-
ses muB (3 + 0,5)° und die Schrage des Kappendeckels
(5 £ 0,5)° betragen. Die Kappendeckel missen im Dek-
kelsitz des Kappengehauses stabil aufliegen. Der Deckel-
sitz darf bearbeitet sein.

2.2.2.4 Deckelsicherung

Die Kappendeckel dlrfen durch den Sog der Fahrzeug-
reifen nicht aus der Halterung herausgehoben werden.
Die Kappendeckel sind gegen Verlust zu sichern.

Abweichend von den bildlichen Darstellungen in den
MaBnormen kann der Kappendeckel auch mit einem
gesicherten Gewindebolzen befestigt werden.

2225 Entwasserung

Zur Entwasserung des Spaltes zwischen Kappengehéuse
und Kappendeckel milssen an der Unterseite des Kap-
pendeckels Ablaufaussparungen mit mindestens 15 mm
Breite je 100 mm Deckelumfang und mindestens 3 mm
Hohe eingelassen werden.

2.2.2.6 Aushebevorrichtung

MaBe der Aussparung zum Anheben (Lockern) des Kap-
pendeckels mit dem Hebewerkzeug nach Tabelle 1.

Tabelle 1. Aussparung des Kappendeckels
Deckeldurchmesser Spaltbreite | Spaltldnge
bzw. kleinste Deckelachse min. min.
bis 180 5 20
tber 180 6 25
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MaBe der Vertiefung in der Deckelmitte zum Ansetzen
des Hebewerkzeuges nach Tabelle 2.

Tabelle 2. Vertiefung des Kappendeckels

Deckel- Breite Abstand Steg-
durchmesser der zwischen Steg quer-
bzw. kleinste | Vertiefung | und Vertiefung | schnitt
Deckelachse min min. min.

unter 120 20 17 5x20
120 bis 400 28 22 6 x 25

uber 400 35 27 8 x 30
Die Breite der Vertiefung muB mindestens auf einer
Lange, die der dreifachen Stegbreite entspricht, vor-
handen sein.

2.2.2.7 Riefelung

Fir die Anordnung der Riefelung gelten die MaBinormen
far StraBenkappen (siehe Abschnitt 211). Die Tiefe der
Riefelung richtet sich nach den Angaben in Tabelle 3.

Die Riefelung des oberen Randes des Kappengehauses
kann entfallen (nach Wahl des Hersteliers).

Tabelle 3. Riefelung

Deckeldurchmesser Tiefe der Riefelung
bzw. kleinste Deckelachse min.
bis 180 4
tber 180 5

2.2.2.8 Oberflachenschutz
Ausfihrung nach Wahl des Herstellers

2.2.3 Festigkeit

Der Kappendeckel ist in einbaufertigem Zustand fur eine
Prufkraft von 200 kN, das Kappengehause fur eine Pruf-
kraft von 400 kN auszulegen.

2.2.4 Zusétzliche Anforderungen fur
hoéhenverstellbare StraBenkappen

2.2.41 Innendurchmesser

Die hohenverstellbaren StraBenkappen missen so kon-

struiert sein, daB die Innendurchmesser nicht wesentlich

von den Innendurchmessern der StraBenkappen nach

den MaBnormen (siehe Abschnitt 211) abweichen und

die Funktionsféhigkeit nicht beeintrachtigt wird.

2.2.4.2 Ho6henverstellung

Die Hohenverstellung soll einen Verstelibereich von min-
destens 60 mm und hdochstens 100 mm aufweisen. Die
Verstellintervalle sollen maximal 10 mm betragen.

2.24.3 Gehausesicherung

Die zweiteiligen Kappengehduse oder Zusatzbauteile
missen so ineinander gefligt oder gegeneinander ge-
sichert sein, daB Lageveranderungen nicht auftreten
kdnnen.

Gewindespindeln oder dergleichen, die zur Héhenverstel-
lung der StraBenkappen dienen, missen so ausgebildet
sein, daB sie mit einem Schilissel nach DIN 3223 nicht
unmittelbar betatigt werden kénnen.

2.24.4 Korrosionsschutz

Alle der Hohenverstellbarkeit dienenden Gehauseteile
mussen dauerhaft gegen Korrosion geschitzt und so
ausgebildet sein, daB die Funktionsfahigkeit im eingebau-

2.2.4.5 StraBenkappenoberteil

Das Oberteil des Kappengehduses muB so ausgebildet
sein, daB eine gute Verbindung mit der StraBendecke
sichergestellt ist und bei der Héhenverstellung keine Hohi-
rdume im StraBenkdrper entstehen. Der Kappendeckel muB
in ganzer Hohe von dem Gehauserand umgeben sein und
darf nicht in den StraBenbelag eingebunden sein.

2246 Festigkeit

Die hohenverstellbaren StraBenkappen mdussen die
Festigkeitsanforderungen nach Abschnitt 2.2.3 bei maxi-
maler Hohenverstellung erfillen.

2.3 Prifungen

2.31 Werkstoff

Die Werkstoffprifungen fur das GuBeisen sind nach
DIN 1691 durchzufiihren und der Prifstelle’) durch Vor-
lage einer Bescheinigung DIN 50049 — 2.2 nachzu-
weisen.

2.3.2 Formgebung und MaBle

Die MaBe der GuBeisenteile sind auf 0,1 mm zu messen
und mit denen der MaBnormen fur StraBenkappen (siehe
Abschnitt 211 bzw. flr héhenverstellbare StraBenkappen
Abschnitt 2.2.41) zu vergleichen.

Die Erfullung der Anforderungen nach den Abschnit-
ten 2222 bis 2228 und 2241 bis 2245 ist durch
Prifung DIN 3230 — AB bzw. AD nachzuweisen.

2.3.3 Festigkeit

Die Belastungspriifung mit den Prifkraften nach
Abschnitt 223 erfolgt sinngemaB nach DIN EN 124,
wobei Prufstempel zur Prifung des Kappendeckels nach
Tabelle 4 zu verwenden sind.

Tabelle 4. Prufstempeldurchmesser

Deckeldurchmesser Prifstempel-
bzw. kleinste Deckelachse durchmesser
unter 180 75
180 bis 280 150
liber 280 250

Bei der Prifung des Kappengehduses muB die Prufkraft
gleichméBig auf die gesamte Oberflache des Gehause-
randes aufgebracht werden.

2.4 Kennzeichnung

Auf der Oberseite des Kappendeckels sind nur Angaben
aufzubringen, die sich auf das zugehoérige Rohrnetz, die
Kappenbezeichnung und gegebenenfalls auf die Art der
Armatur beziehen.

Auf der Unterseite des Kappendeckels sind das Herstel-
lerzeichen und das DIN-DVGW-Zeichen mit Register-
nummer?2) anzugeben.

"y Auskinfte erteilen: NormenausschuB Wasserwesen
(NAW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,
BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 und DVGW Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V, Haupt-
straBBe 71-79, 6236 Eschborn 1

%) Siehe DVGW-Merkblatt G 669
Antrage sind zu richten an den DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e.V, Haupt-
straBe 71-79, 6236 Eschborn 1
Auskinfte erteilen: DVGW und Normenausschuf
Gastechnik  (NAGas), beide HauptstraBe 71-79,
6236 Eschborn 1

ten Zustand jederzeit sichergestellt ist.
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