DK 628.253.2:628.1:692.623

April 1987

Steigleitern fur Kleinbauwerke
der Wasserversorgung

DIN
3620

Ladders for small buildings in water supply plants

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
fur Brunnen-, Wasserzahler- und sonstige Armaturenschachte in der Wasserversorgung.
2 MaBe, Bezeichnung

nach DIN 8570 Teil 1) sind einzuhalten.

Ersatz fir Ausgabe 02.78

Diese Norm gilt fur senkrechte Steigleitern (im folgenden Text kurz Leitern genannt) aus Stahi mit umklappbarer Einstieghilfe

Die Leitern brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe (mit FreimaBtoleranzen

2) Beim Schachtdurchmesser 800 mm entfillt diese Griffsprosse
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1) Die Profile fiir Holme und Sprossen diirfen durch andere Profile gleicher Festigkeit ersetzt werden.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Norriurg e.V.DOcuments

Full document details: DIN 3620:1987-04
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Seite 2 DIN 3620

Bezeichnung einer Leiter fiir eine Schachttiefe [; = 2800 mm, einer lichten Weite der Schachtoffnung von d = 1000 mm und
aus dem Werkstoff verzinkter Stahl (zn):

Leiter DIN 3620 - 2800 x 1000 - zn

d 800 1000
[y max. 5000
Iy 530 730

Anmerkung: Soweit wie moglich wurden fiir die Leitern nach dieser Norm die MaBe nach DIN 24 532 iibernommen. Bei Leitern
mit einer Aufstiegshdhe lber 5000 mm sind Leitern mit Absturzsicherung zu verwenden.

Nach der Unfallverhiitungsvorschrift VBG 74 diirfen senkrechte Leitern in betriebsbedingten Ausnahmefallen als Aufstieg
eingebaut werden. Diese Ausnahmebedingungen liegen bei den Kleinbauwerken der Wasserversorgung vor.

3 Werkstoff

Als Werkstoff ist nach Vereinbarung Stahl St 37-2 nach DIN 17 100 mit Verzinkung (zn) nach DIN 50 976 oder nichtrostender
Stahl (nr) (z.B. X 5 CrNi 18 10 (Werkstoffnummer 1.4301) nach DIN 17 440) zu verwenden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 8570 Teil 1  FreimaBtoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; LangenmaBe und Winkel

DIN 17 100 Allgemeine Baustahle; Gitenorm

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht,
Stabstahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

DIN 24 532 Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl

DIN 50976 Korrosionsschutz; Durch Feuerverzinken auf Einzelteile aufgebrachte Uberziige; Anforderungen und Priifung

VBG 74 Leitern und Tritte, vom 1. Oktober 1970 in der Fassung vom 1. Oktober 19803)

Friihere Ausgaben
DIN 3620: 02.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ersatz der Einhdngevorrichtung durch ortsfeste Verbindung der Leiter mit der Schachtwand durch Schraubdiibel
b) Ersatz der Vierkantsprossen durch ein Winkelprofil mit gréBerer Trittfliche

c) Konstruktive Verbesserung der umklappbaren Einstieghilfe

d) Normbezeichnung geandert.

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB IV 11 ,Brunnenbau“ des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt. Die Steigleiter
wurde in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke in einigen Details konstruktiv verbessert,um
die Anforderungen an die Arbeitssicherheit noch besser erfiillen zu kénnen.
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3) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Gereonstr. 18 — 32, 5000 KoéIn 1 Document Sharing Hub
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