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Absperrarmaturen, Riickflussverhinderer, Be-/Entliiftungsventile und
Regelarmaturen aus metallenen Werkstoffen fiir die
Trinkwasserversorgungsanlagen -

Anforderungen und Priifungen

Shut-off valves, check valves, air supply/exhaust valves and control valves made of metallic
materials for potable water supply systems -
Requirements and test methods

Robinets d’arrét, clapets anti-retour, soupapes d’alimentation/évacuation d’air et vannes de
régulation en matériaux métalliques pour les systemes d’approvisionnement en eau
potable -

Exigences et méthodes d’essai

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 119-07-19 AA ,Bauteile (aufier
Rohre und Rohrverbindungen) fiir Rohrleitungssysteme aufderhalb von Gebauden“ im DIN-Normenausschuss
Wasserwesen (NAW) erarbeitet.

Dieses Dokument basiert auf und ersetzt DVGW W 363:2010-06. Diese Norm wurde in das Regelwerk ,,Wasser*
des DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Absperrarmaturen, Riickflussverhinderer, Be- und Entliiftungsventile und
Regelarmaturen fiir den Einsatz in Trinkwasserverteilungsanlagen im Sinne von DVGW W 400-1 und nach
dem Anwendungsbereich von DIN EN 1074-2 (Absperrarmaturen), DIN EN 1074-3 (Riickflussverhinderer),

DIN EN 1074-4 (Be- und Entliiftungsventile) und DIN EN 1074-5 (Regelarmaturen), soweit die Armaturen mit
drucktragenden Gehdusen aus metallenen Werkstoffen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 3476-1, Armaturen — Anforderungen und Priifungen — Teil 1: Korrosionsschutz durch
Epoxidharzbeschichtung aus Pulverlacken (P) bzw. Fliissiglacken (F)

DIN 87303, Vierkante mit verjiingten und parallelen Seitenfldchen fiir Armaturen im Schiffbau

DIN EN 549:2024-07, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen;
Deutsche Fassung EN 549:2019+A1:2023+A2:2024

DIN EN 736-1, Armaturen — Terminologie — Teil 1: Definition der Grundbauarten
DIN EN 736-2, Armaturen — Terminologie — Teil 2: Definition der Armaturenteile
DIN EN 736-3, Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

DIN EN 1074-1, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und
deren Priifung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 1074-2, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und
deren Priifung — Teil 2: Absperrarmaturen

DIN EN 1074-3, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und
deren Priifung — Teil 3: Riickflussverhinderer

DIN EN 1074-4, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und
deren Priifung — Teil 4: Be- und Entliiftungsventile mit Schwimmkérper

DIN EN 1074-5, Armaturen fiir die Wasserversorgung — Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und
deren Priifung — Teil 5: Regelarmaturen

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN EN 12201-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir Entwdsserungs- und
Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) — Teil 2: Rohre

DIN EN 12201-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir Entwdsserungs- und
Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) — Teil 3: Formstlicke

DIN EN 14901-1, Rohre, Formstiicke und Zubehdr aus duktilem Gusseisen — Anforderungen und Priifverfahren

fiir organische Beschichtungen von Formstiicken und Zubehdérteilen aus duktilem Gusseisen — Teil 1:
Epoxidharzbeschichtung (fiir erhéhte Beanspruchung)
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