DEUTSCHE NORM Marz 2000

DIN
3670

ICS 21.180 Ersatz fiir Ausgabe 1971-09

Scheibenhandrader

Hand wheels, disc type

Roues a main pleines

Vorwort

Diese Norm wurde von Fachleuten des Ausschusses Bedienteile (AB) erarbeitet. Sie enthalt MaBe, Toleranzen,
Angaben Uber Werkstoff und Ausfihrung fiir Scheibenhandrader.
Anderungen
Gegenlber der Ausgabe September 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Detaillierung und MaBe der Scheibenhandrader iiberarbeitet.
b) Form A mit Nabenbuchse gestrichen.

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 3670: 1971-09

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Scheibenhandrdder werden fiir Maschinen und Gerate verwendet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 6885-1
Mitnehmerverbindungen ohne Anzug — PafBfedern, Nuten, hohe Form

DIN EN 1706

Aluminium und Aluminiumlegierungen — GuBstlicke — Chemische Zusammensetzung und mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 1706 : 1998
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DIN I1SO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Toleranzen fur Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989

DIN ISO 8062
GuBstiicke ~ System fiir MaBtoleranzen und Bearbeitungszugaben (ISO 8062 : 1994)

3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Form B Handrad ohne Nut
Form N Handrad mit Nut

\7 siehe 5.2
V_ /R225

Ausfuhrung und Maf3e der Nabe, siehe 5.1

Bild 1: Scheibenhandrad
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