DK 62-597.5:629.4 DEUTSCHE NORMEN

September 1975

Stelleinrichtungen fir Bremsklotze
Ubersicht und Anordnung

DIN
37 080

Adjusting equipment for brake blocks; survey and layout
Dispositifs de réglage pour sabots de frein; dessin d’ensemble et disposition

MaBe in mm

Friihere Ausgaben
DIN LON 7080: 6.41
DIN 37 080: 4.54X, 6.68

Schnitt A-B

(versetzt dargestelit)

B1 Stiitze auBen C1 mit langer Schraubenverbindung

Schnitt C=D

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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C 2 mit kurzer Schraubenverbindung C 3 mit gleitendem Federteller

Stiickliste siehe Seite 2

inhalt vollsténdig liberarbeitet und der technischen Entwick-

lung angepaBt. Siehe auch Erlauterungen.

Anderung September 1975:

FachnormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DOCUMENts|

ub

Document Sharing H

9AI;ginverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1

Full document details: DIN 37080:1975-09

DIN 37080 Sep 1975 Preisgr. 4


http://www.avadocuments.com/doc/din-37080-1975-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-37080-1975-09

Seite 2 DIN 37080

Lfd. Nr B1 CS:UCKMN fgr2 c3 Bezeichnung
1 - 1 1 1 Stutze A...7") DIN 37081
2 1 - - - Stiitze C180 DIN 37 08t
3 1 1 1 - Federteller D15 DIN 37 081
4 - - - 1 Federteller E 13,5 DIN 37 081
5 1 1 1 1 Druckfeder B DIN 37082
6 - 1 1 - Federbolzen C...") DIN 37082
7 - 1 1 1 Scheibe B 13 DIN 125 — St
8 1 - - 1 Sechskantschraube M12X...1) DIN 931 - 5.6
9 2 2 2 2 Sechskantmutter M12DINSG34-m5
10 1 1 1 1 Splint 3,2X20 DIN 94 - St
1 1 1 1 1 Scheibe B13 DIN 9021 - St
12 - 1 1 1 Sechskantschraube M12X...")DIN931-56
13 - 1 1 1 Kronenmutter M12DIN935-g
14 - 1 1 1 Splint 3,2X25 DIN 94 - St
1) Die Langen sind genormt und richten sich nach den Bauverhaltnissen.
Sie sind in der Bezeichnung anzugeben.

Kronenmutter Ifd. Nr13 nicht fest anziehen, die Freigdngigkeit der Stitzen muB sichergestellt sein.
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Erlduterungen

Die Normen DIN 37 080, DIN 37 081 und DIN 37 082 entstammen im wesentlichen den im
Dampflokomotivbau verwendeten Stelleinrichtungen fiir Bremsklotze. Bei allen Neubau-
Lokomotiven und im Waggonbau werden derartige Stelleinrichtungen jedoch nur noch
ohne Bremskiotzstellfeder verwendet. Deshalb wurden die Formen A1, A2und A3 sowie B 2
in dieser Norm nicht mehr mit aufgenommen. Statt dessen erscheinen die Formen C1,C2
und C3. AuBerdem wurde eine redaktionelle und normungstechnische Uberarbeitung
durchgefiihrt.
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