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Stiitzen Federteller

Stelleinrichtungen fir Bremskiotze

DIN
37 081

Adjusting equipment for brake blocks; support, spring plate
Dispositifs de réglage pour sabots de frein; supports, plague d’appui de ressorts

. MaRe in mm
1 Mafle, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen fiir MaRBe ohne Toleranzangabe:
— beim Schmieden im Gesenk (Federteller D): Schmiedegiite F nach DIN 7526
— fiir MaRe mit spanender Bearbeitung: DIN 7168 —g

A Stiitze mit Loch C Stiitze mit Stift
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Bezeichnung einer Stiitze mit Loch _,,5[__ 120 __‘
(A) von Lange / = 200 mm: 180 10

Stiitze DIN 37 081 — A 200

Werkstoff: RSt37-2nach DIN 17 100

1) Die Bezeichnung einer Stiitze mit
eckiger Form (E) lautet dann z. B.
Stiitze DIN 37 081 — AE 200

et z/_ /R, 100
Nenn- | Lang- | Gewicht in kg * ‘;oﬁ \/_ z
tinge | loch | (7,85 kg/dm3) ~ Einzelheit £

L I ~ K
140 80 0,30
150 90 0,32 N
160 100 0,34 |
170 110 0,36 ! %Y
180 120 0,38 & }
190 130 0.40 ¢73Ho geschweif}t
200 | 140 0,42 90Q9
210 150 0,44
220 160 0,46 Bezeichnung der Stiitze (C) mit an-
230 170 0.47 gl;b(;s:::eif&tem Stift von 180 mm
240 | 180 0,49 Stiitze DIN 37 081 — C 180
250 190 0,51 Werkstoff
rkstotT.
260 | 200 0,83 fiir Stiitze: RSt 37-2 nach DIN 17 100
270 | 210 0,55 fiir Stift: St 52-3 nach DIN 17 100
280 | 220 0,57 Gewicht
wicht:

290 | 230 0,59 (7,85 kg/dm3): ~ 0,37 kg
300 | 240 0,61
320 | 260 0,63

Ersatz fir Ausgabe 09.75
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Bezeichnung des Federtellers (D)
mit 15 mm-Loch fir Federbolzen:

Federteller DIN 37081 —D 15
Werkstoff:

St 12 Cu3 03 nach DIN 1623 (er-

weitert auf gekupferte Stahle (Cu3)
nach DIN 56512 Teil 2}

Gewicht:
(7,85 kg/dm3): = 0,06 kg

E Federteller
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Bezeichnung des Federtellers (E) mit
13,5 mm-Bohrung fir Federbolzen:

Federteller DIN37081—-E13,6

Werkstoff:
RSt 37-2 nach DIN 17100

Gewicht:
(7,85 kg/dm3): = 0,09 kg

Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 37 081

Zitierte Normen

DIN 1623 Teil 1 Flachzeug aus Stahl; Kaltgewalztes Band und Blech aus weichen unlegierten Stahlen, Giitevorschriften
DIN 5512 Teil 2 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Stahle fir Flachzeug unter 3 mm Dicke

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 7526 Schmiedestiicke aus Stahl; Toleranzen und zulassige Abweichungen fiir Gesenkschmiedestiicke

DIN 17 100 * Allgemeine Baustihle; Giitenorm

Weitere Normen .
DIN 37 080 Stelleinrichtungen fiir Bremskl6tze; Ubersicht und Anordnung

Frithere Ausgaben
DIN LON 7081: 06.41; DIN 37 081: 04.54, 04.55, 09.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Normungstechnisch und redaktionell berarbeitet, Fiihrungs-Langldcher mit Oberflachenangaben ergidnzt, Schweiflnaht
verstarkt. -
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