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Dichtungen DIN
Benennungen 3750

Dichtungen im Sinne dieser Norm sind abdichtende Teile an ruhenden oder beweglichen Trennfldchen von Maschinen,
Apparaten, Rohrleitungen, Armaturen, Kesseln und Behdltern. Dichtungsmittel, wie Kitte, Lacke, werden durch diese Norm
nicht erfafit.

Im nachfolgenden sind die Dichtungen gegliedert in:

1. Berihrungsdichtungen an ruhenden Fléchen 3. Beriihrungsfreie Dichtungen
2. Berihrungsdichtungen an gleitenden FlGchen 4. Bélge und Membranen
Benennung Bild
1. Beriihrungsdichtungen an ruhenden Fldchen e &3

1.1 Flachdichtungen L

Scheiben, Ringe oder Rahmen, die sich mit ihrer ganzen _
Breite der Dichtfliche anpassen. Sie bestehen entweder {

aus einheitlichem Werkstoff oder sind aus mehreren Werk-
stoffen zusammengesetzt.

1.2 Profildichtungen

Scheiben, Ringe oder Rahmen, die infolge ihrer Quer- (

schnittsform nicht mit ihrer ganzen Breite aufliegen, so daf3

dadurch eine hdhere Fléchenpressung bewirkt wird. Grund- <

querschnitte fir ebene Dichtfidchen sind: Kreisfliche, bal-

lige Flachen, Spieikant und daraus zusammengesetzte € %
———

2

Fléchen wie z. B. Kammprofil.

dichtring (Ring Joint).

I
Verschiedene Querschnitte erfordern eine besondere Aus- [
bildung der Dichtfléchen, wie z.B. Linse und Formschluf3-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1.3 SchweiBringdichtungen E 4 | [ //
Ringe, die mit je einem Flansch und unter sich ~1
verschweifdt sind.

N
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2. Beruhrungsdichtungen an gleitenden Flédchen

2.1 Packungen

Dichtungsteile und Dichtmassen, die in einem Packungsraum
untergebracht sind und durch axiale Kréfte radial abdichten.

2.11 Weichstoffpackungen

Aus nichtmetallischen Werkstoffen, vorwiegend Faserstoffen,
gedrehte, geflochtene oder gewickelte Sirdnge oder Ringe.

2.12 Metall-Weichstoff-Packungen

Strénge oder Ringe aus Metallen und Weichstoffen.

2.13 Weichmetall-Packungen < @
Ringe aus Metallen giinstiger plastischer Verformbarkeit. é ) ’ )

2.14 Knetpackungen

Formlose Dichtmasse oder daraus vorgeformte Ringe.
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