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Radial-Wellendichtringe fiir Kraftfahrzeuge DIN

Begriffe MaBbuchstaben zulassige Abweichungen
Radialkraft 3761

Teil 1

Rotary shaft lip type seals for automobils; terms, formula symbols, tolerances

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Begriffe, MaBbuchstaben und Toleranzen fiir Radial-Wellendichtringe (RWDR), die flr
die Anwendung im Kraftfahrzeugbau vorgesehen sind. Sie gilt fir RWDR, die neu in Serie gehen. Nicht alle
aufgefiihrten MaBbuchstaben sind flir jeden RWDR gliltig. Die im einzelnen Anwendungsfall fur die
Abnahme notwendigen MaBbuchstaben sind jeweils zwischen Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren.
Ein Beispiel fiir eine Bestellzeichnung ist in Abschnitt 8 aufgefiihrt. Fiir Radial-Wellendichtringe, die im all-
gemeinen Maschinenbau eingesetzt werden, gilt DIN 3760.

2 Begriffe
2.1 Aligemeine Begriffe
Die nachstehenden Begriffe sind am Beispiel eines RWDR der Form AS dargestellt.

Form AS
Auflenflache Auflenmantel
Sfirnfase\>\ 7 Bodenfase
L TR Prefgrat 1)
Stirnflache Y Bodenflache
Auskleidung/’ Bodenmantel
I Versteitungsri
Fixierausnehmungen é: BEE,S eungsring
€ T odenmantel
MembraanE Membrane
Zugfeder/ ‘ Schutzlippenflache Bodenseite
Federnut | Schutzlippe
Federhaltebund ] Schutzlippenfiache Membranseite

Dichtlippe Dichtkante D Kontaktflache Bodenseite KB

Dichtkantenebene Federwirklinie

Stirnseite A—l—— Bodenseite

Kontaktflache Stirnseite KS i Membranflache innen

Bild 1. Begriffe am RWDR

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Bertin, gestattet.

1) Anzahl, Lage und MaB nach Abnahmezeichnung

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2.2 Begriffe zu liblichen Bauformen

Form A, AS?) Form B, BS 2)
Bodenrundung
SRR, m{
N 2\ 'V./Gehause
T =~ Gummitberlauf 3
- Kappe
R
E
Bild 2. L Bild 3. _ N Bild 4
2.3 Begriffe zur AuBenfliche
rilliert metallisch

2.4 Begriffe zu iiblichen Dichthilfen
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Drehrichtung
der Welle
Bild 9.

Rechtsdrall

Drehrichtung
der Welle
Bild 10.

Betrachtungsrichtung von der Bodenseite aus

2.5 Begriff der Dichtheit

Form C, CS?2)

< _Gehiuse

Bild 8.

——

Wechseldrall

‘+—"‘_ .
Drehrichtung
der Welle

Bild 11.

Dichtheit im Sinne dieser Norm bedeutet, daB die in DIN 3761 Teil 11 angegebenen maximalen Leckagen nicht liberschritten

werden dirfen.

3 MaBbuchstaben
RWDR im Anlieferungszustand:
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Bild 12. RWDR im Anlieferungszustand

) 8= Ausahrung mit Schutzlippe
3) Lage und MaB nach Abnahmezeichnung
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Drallrippen nach
Abnahmezeichnung

Die geometrische Form der Drallrippen
ist gegebenenfalls durch weitere
Schnitte zu definieren.
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RWDR auf Welle und Einbauraum
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Bild 13. RWDR auf Welle und Einbauraum

Bild 14. Zugfeder
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Die folgenden MaBbuchstaben sind teilweise auch in Bildern aus den weiteren Teilen dieser Norm enthalten.

di min

dyi
D,
D;

(3]
€2
€3
€4

4) Siehe DIN 3761 Teil 2
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Rilienabstand

Breite des RWDR

Breite der Drallrippe

axiale Lange der RWDR AuBenflachenfase
radiale Lange der RWDR AuBenflachenfase

Drahtdurchmesser der Zugfeder
Wellendurchmesser
AuBendurchmesser des RWDR
AuBendurchmesser-Differenz
kieiner Durchmesser der Welienfase

Bodenlochdurchmesser

Durchmesser der Aufnahmebohrung
Innen-Durchmesser des Anschlagbundes
AuBendurchmesser des EinpreBwerkzeuges %)
kleinster innendurchmesser der Auskleidung 4)
Schutzlippendurchmesser
Dichtkantendurchmesser

kleinster zuldssiger Dichtkantendurchmesser mit

Feder

Lochdurchmesser des Versteifungsbleches
auBerer Windungsdurchmesser der Feder
Innendurchmesser der geschlossenen,unge-

spannten Feder

Laufflachenbereiche 4)

€p

€pmin
eva
€D min
hmin

he

hp

Bodendicke

kleinste zuldssige Kontaktflachenbreite (nur mit
fertiggepreBter Dichtkante)

Abstand Blechmantel-innendurchmesser zur glat-
ten oder rillierten AuBenmantelflache
kleinstzulassiger Abstand Dichtlippe - Stirnflache
kieinster Federhaltebunduiiberstand

Abstand Federwirkebene - Dichtkantenebene
(Federwirkabstand)

Abstand Dichtkantenebene - Bodenflache
(Dichtkantenabstand)

Abstand Schutzlippenkantenebene - Bodenflache
(Schutzlippenabstand)

Hohe der Dralirippe

Lange der ungespannten Zugfeder

Radius am Ubergang Membrane - Boden
Membrandicke an diinnster Stelle
Ausgangsblechdicke Versteifungsring
Restblechdicke

Rillentiefe

nutzbare EinpreBtiefe

Tiefe der Aufnahmebohrung

BezugsmaB DrallmeBstelle

Kontaktwinkel (Stirnseite) des eingebauten RWDR
Kontaktwinkel (Bodenseite) des eingebauten RWDR
Drallwinkel

Fasenwinkel der Gehausebohrung
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