Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 62-762.444 : 621.824 : 629.113/.118

:620.1.004.14

DEUTSCHE NORM

Januar 1984

Radial-Wellendichtringe fur Kraftfahrzeuge

Funktionspriifung
Priifstand und Prifbedingungen

DIN

3761

Teil 10

Rotary shaft lip type seals for automobils; test; test machines and specifications

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Anwendung der in dieser Norm aufgefiihrten Angaben
fuir Priafstande ermoglicht die Durchfiihrung von Laufver-
suchen von Radial-Wellendichtringen (RWDR) und damit
eine erste Aussage liber die Funktionstiichtigkeit des
RWDR. Zur endgiiltigen Beurteilung kdnnen Aggregatsver-
suche herangezogen werden.

2 Allgemeines

Priifeinrichtungen fiir Laufversuche von RWDR sind im ein-
zelnen nicht vorgeschrieben. Es kdnnen Standard-Prifein-
richtungen der jeweiligen Firma sein.

Als Priifwelle ist die Originalwelle oder ein Teil davon zu ver-
wenden. Ist dies nicht moglich, so ist die Welle nach
DIN 3761 Teil 2 auszufiihren. Als Priifmedium ist das in der
Praxis verwendete Ol im Neuzustand in die Priifeinrichtung
einzufiillen. Das aufnehmende Gehause muB vorher
griindlich gesdubert werden. Bei Fettabdichtung ist das
entsprechende Fett zu verwenden.

3 Priifbedingungen

Die zu wéhlenden Priifbedingungen miissen denen der
Abdichtstelle wie nachfolgend aufgefiihrt entsprechen, um
technisch brauchbare Losungen fir den jeweiligen
Abdichtfall zu erhalten. Die Priifbedingungen sind der vom
RWDR-Anwender vervollstdndigten Bestellzeichnung nach
DIN 3761 Teil 1 zu entnehmen. Sie entsprechen praxisge-
rechten Betriebsdaten und sind — wenn nicht besonders
vereinbart — verbindlich fir Versuche des RWDR-Herstel-
lers und des RWDR-Anwenders. Sie enthalten Angaben
uber:

3.1 Temperatur
— maximale Temperatur

— mittlere Beanspruchungstemperatur
(siehe dazu auch DIN 3761 Teil 2).

Die jeweilige Endtemperatur mu8 innerhalb von 80 Minuten
erreicht sein. Die Abkiihlung auf Raumtemperatur 15 bis
35°C nach DIN 50014 soll innerhalb von 4 Stunden erfol-
gen.

Die spezifische Heizleistung der dlberiihrenden Heizflache
soll so bemessen sein, daB Olkohleablagerungen vermie-
den werden. Die Temperaturkonstanz des Priifoles soll ort-
lich und zeitlich innerhaib von %3 °C liegen, um Anderungen
der Oleigenschaften und Ablagerungen aus dem Ol zu ver-
hindern.

Die Lage der MeBstelle im Ol ist nicht fixiert.

3.2 Drehzahl, Drehrichtung

Fiir den Priiflauf ist die maximale Drehzahl zu wéhlen. Dreh-
zahlkollektive sind gesondert zu vereinbaren.

Die Anzahl der Drehzahlstufen sollte 4 nicht liberschreiten.
Die Dauer einer Drehzahlstufe sollte mindestens 5 Minuten
betragen.

Die Drehzahlen sind wie folgt gestaffelt: 500, 750, 1000,
1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000,
8000 min™".

Auf einen Drehrichtungswechsel beim Priiflauf kann im all-
gemeinen verzichtet werden. BeiDrehzahlkollektiven solite
Drehrichtungswechsel mdglich sein.

3.3 Priifzykius

Die Prifeinrichtung muB bei Dauereinsatz im folgenden 24-
Stunden-Zyklus betrieben werden kdnnen:

— 14 Stunden bei mittlerer Beanspruchungstemperatur
und maximaler Drehzahl

— 6 Stunden bei maximaler Temperatur und maximaler
Drehzahl

— 4 Stunden bei Stilistand mit Abkiihlung auf Raumtempe-
ratur 15 bis 35°C nach DIN 50014

4 Priifeinrichtung
4.1 Lageabweichungen

Die Koaxialitats- und Rundlauftoleranzen nach DIN 3761
Teil 2 miissen als Mindestwerte in der Priifeinrichtung ein-
stellbar sein.

4.2 Priiftopf

Bezogen auf die den RWDR aufnehmende Scheibe werden
2 PriiftopfgroBen festgelegt:

4.2.1 Priiftopf A:

Giiltig bis RWDR-AuBendurchmesser d, =140mm
AuBendurchmesser der Aufnahmescheibe: =160 mm
Scheibendicke: 25mm

4.2.2 Priiftopf B:

Gliltig fir RWDR-AuBendurchmesser d, =140 bis 250 mm
AuBendurchmesser der Aufnahmescheibe: =300 mm
Scheibendicke: 35mm

Der Werkstoff fiir die Aufnahmescheibe ist freigestelit. Die
statische Abdichtung ist dabei sicherzustellen. Die Ausfiih-
rung der den RWDR aufnehmenden Bohrung muB DIN 3761
Teil 2, Ausgabe November 1983, Abschnitt 4, entsprechen.
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4.3 Olmenge, Olstand

Fir den Priftopf A soll die Mindestdimenge 0,751, flir den
Priftopf B 1,01 betragen.

Bei stillstehender Welle soll die Hhe des Olstandes (iber
Wellenunterkante (0,3 bis 0,5)-Wellendurchmesser d;
betragen.

4.4 Olwechsel

Ein Wechsel des Priiféles muB ohne Verénderung der Ein-
bausituation des RWDR mdoglich sein.

4.5 Leckageweg

4.5.1 Im Bereich der Aufnahmescheibe

Anzustreben ist der von auBen bindig eingepreBte RWDR.
Um jedoch ein Verschieben des RWDR zur Verwendung
einer Welle fir mehrere Priflaufe zu ermdglichen, wird
auch der ,nachgesetzte” RWDR zugelassen.

Der Verschiebeweg muB mindestens 2mm ab Laufspur-
grenze betragen.

Die Oberflachenrauheit der Aufnahmescheibe soll im
Bereich des Leckageweges Ry,,x = 25 um nicht iiberschrei-
ten.

Zitierte Normen

Einein der Aufnahmebohrung eventuell verbleibende Rest-
leckage muB bei der Ermittlung der Leckmenge mit erfafBt
werden. Die Ausflihrung der Ablaufvorrichtung ist freige-
stellt.

4.5.2 Im Bereich auBerhalb der Aufnahmescheibe

Der zusatzliche Leckageweg auBerhalb des AuBendurch-
messers der Aufnahmescheibe darf 100 mm nicht Uber-
schreiten.

Der Rohr- bzw. Schlauchinnendurchmesser soll min-
destens 4 mm betragen und eine Mindestneigung von 15°
zum Auffangbehalter aufweisen.

4.6 Auffangbehalter

Die Ausfihrung des Behélters flir die abtropfende Leckage
ist freigestelit. Die Leckmenge ist durch Wagung zu ermit-
teln.

4.7 Beobachtung

Der zu untersuchende RWDR soll wahrend des Priiflaufes
gut einsehbar sein.
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