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Radial-Wellendichtringe fiir Kraftfahrzeuge DIN
Prifung 3761

MeBbedingungen und MeBmittel Teil 5

Rotary shaft lip type seals for automobils; test; measuring requirements and -instruments

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind MeBbedingungen und MeBmittel aufgefiihrt, um fir Entscheidungs-
falle die MaBe von Radial-Wellendichtringen (RWDR) fiir Kraftfahrzeuge eindeutig be-
stimmen zu konnen. Welches der aufgefiihrten MeBmittel anzuwenden ist, ist zwischen
Hersteller und Abnehmer zu vereinbaren. Daneben sind zur Information weitere praxis-
ubliche MeBmittel angegeben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
NormenausschuB3 Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 3761 Teil 5

2 MeBbedingungen und MeBmittel

Alle nachfolgend angegebenen MaBe werden in mm und Winkel in Grad gemessen.

Tabelle 1. MeBbedingungen und MeBmittel
MaBbuch- . . Weitere praxisiibliche
stabe 1) Benennung ') MeBbedingung MeBmittel MeBmittel
a Rillenabstand verformungsfrei gemessen | MeBmikroskop, MeBlupe
Projektor
b Breite des RWDR verformungsfrei gemessen | MeBschieber
nach DIN 862
bpr Breite der Drallrippe Normalschnitt zur Drall- MeBmikroskop, MeBlupe, Sichtkontrolle
rippenachse im Abstand z') | Projektor nach Grenzmuster
von der Dichtkante,
100fach optisch
vergroBert
cq, Co axiale bzw. radiale Bezugsebene: MeBplatte, MeBlupe, Sichtkontrolle
Lange der AuBen- RWDR-Bodenflache Genauigkeitsgrad 2 | nach Grenzmuster
flichenfase des RWDR nach DIN 876,
HohenreiBer
Achsenschnitt nach MeBmikroskop,
DIN 3761 Teil 8 Projektor
d Drahtdurchmesser 10 Windungen, gemessen MeBlupe
der Zugfeder parallel zur Windungs-
achse der gestreckten
Feder
do AuBendurchmesser AuBendurchmesser-| MeBschieber
des RWDR MeBgerat nach DIN 862
d,max + dymin DIN 3761 Teil 6
B 2
Ady AuBendurchmesser- AuBendurchmesser-| MeBschieber
Differenz MeBgeréat nach DIN 862
= dymax — domin DIN 3761 Teil 6
ds Bodenlochdurchmesser Mittelwert aus 2 um 90° MeBschieber nach
versetzten Messungen DIN 862
dsi Schutzlippen- Mittelwert aus 2 um 90° MeBmikroskop KegelmeBdorn nach
durchmesser 2) versetzten Messungen DIN 3761 Teil 7
Grenziehrdorn nach
DIN 2245 Teil 1 und Teil 2
d;min kleinster zuldssiger Mittelwert aus 2 um 90° MeBmikroskop KegelmeBdorn nach
Dichtkantendurch- versetzten Messungen DIN 3761 Teil 7
messer mit Feder 2) Grenzlehrdorn nach
DIN 2245 Teil 1 und Teil 2
dvi Lochdurchmesser des Bodenmantel ausgeschalt, | MeBschieber
Versteifungsbleches Mittelwert aus 2 um 90° nach DIN 862
versetzten Messungen
D, auBerer Windungs- an beliebiger Stelle, BligelmeBschraube
durchmesser der Feder jedoch nicht am nach DIN 863 Teii 1
VerschluB gemessen
D; Innendurchmesser der nach DIN 3761 Teil 1 KegelmeBdorn nach
geschlossenen, unge- DIN 3761 Teil 7
spannten Feder
1) Siehe DIN 3761 Teil 1
%) dg, und d;min ergeben sich dann, wenn der Lichtspalt unter der Dichtkante und/oder Schutzlippe gerade verschwindet;
bei vorstehenden Drallrippen, wenn alle Drallrippen anliegen.
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