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Radial-Wellendichtringe fiir Kraftfahrzeuge DIN

Prifung 3761

KegelmeBdorn Teil 7

Rotary shaft lip type seals for automobils; test; skittle measuring mandrel

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind die Anforderungen an den KegelmeBdorn festgelegt. Der Kegel-
meBdorn dient zur Messung des Dichtlippen- und Federinnendurchmessers eines Radial-
Wellendichtringes (RWDR).

2 Begriffe
2.1 Kegeldurchmessertoleranz T
Nach DIN 7178 Teil 1.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 3761 Teil 7

3 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1. Beispiel eines KegelmeBdornes des MeBbereiches 5 005
Bezeichnung eines KegelmeBdornes des MeBbereiches 5:
KegelmeBdorn DIN 3761 —5
Kegel-
MeBbereich Stufung der durchmesser-
MeBdorn-Durchmesser
toleranz Tp
1 2 bis 14
2 12 bis 24
3 22 bis 34
4 32 bis 44
5 42 bis 54
6 52 bis 64
7 62 bis 74
8 72 bis 84
9 82 bis 94
10 92 bis 104
js6
11 102 bis 114
12 112 bis 124
13 122 bis 134
14 132 bis 144
15 142 bis 154
16 152 bis 164
17 162 bis 174
18 172 bis 184
19 182 bis 194
20 192 bis 204
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