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Werkstoffe, Einsatzbereich .
Teil 3

Fiuid systems; O-rings; materials, field of application

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind die Werkstoffe mit deren Harteangaben und Einsatzbereichen fir
O-Ringe nach DIN 3771 Teil 1 aufgefiihrt.

2 Werkstoffe

O-Ringe werden aus Elastomeren hergestellt, deren Basis die folgenden synthetischen
Kautschuke sind.

Tabelle 1.
IRHD-Harte
Kurzzeichen nach
nach Basis-Elastomer DIN 53519
DIN 1SO 1629 Teil 1 bzw. Teil 2
5
NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 70
NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 90
FPM Fluor-Kautschuk 85
EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 70
MvVQ Siticonkautschuk 70
ACM Acrylat-Kautschuk 70

3 Einsatzbereich

Fiir O-Ringe aus den in Tabelle 1 genannten Werkstoffen sind in Tabelle 2 die Einsatz-
bereiche aufgefiihrt.

Die abzudichtenden Medien sind in Gruppen zusammengefallt, sie konnen jedoch ver-
schiedene Zusammensetzungen haben.

Genauere Angaben iiber Einsatzmoglichkeiten und Dauertemperaturen sowie weitere
Einsatzfalle sind zwischen Anwender und Hersteller zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 3771 Teil 3

Tabelle 2.
abzudichtende Medien 3)
. . . . schwerentflammbare sonstige
fM 161 .
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Fehit die Angabe der Dauertemperatur, so bedeutet ®, dal sich die einzelnen Elastomere dieser Gruppe gegen alle

oder einzeine Medien unterschiedlich verhalten.

Ein — bedeutet, daR fiir diese Mediengruppe das Elastomer nicht geeignet ist.

1) Diese Werkstoffe bezeichnen eine bestimmte Elastomer-Gattung. Ausgehend vom Basiselastomer konnen eine
Vielzahl von Mischungen hergestellt werden, die zwar dhnliche Grundeigenschaften aufweisen, sich aber in ihren
spezifischen Eigenschaften, z.B. Reilfestigkeit, Reildehnung, Riickprall-Elastizitat, Druckverformungsrest,
Kalte- und Warmebestandigkeit unterscheiden.

2) Die Angabe Uber Einsatztemperaturen gilt nur als allgemeiner Hinweis. Die obere Temperaturgrenze kann unter

Umstanden liberschritten werden, z. B. unter Verkiirzung der Gebrauchsdauer. Andererseits kann es erfordertich
werden, die obere Temperaturgrenze bei Verwendung von aggressiven Medien herabzusetzen.
Bei den angegebenen Tieftemperaturen treten liblicherweise wesentliche Verhartung, aber noch keine Verspro-
dung der Werkstoffe ein. Daraus konnen jedoch keine Riickschliisse auf die Funktionstemperatur gezogen
werden, da diese von weiteren Faktoren abhangt. Hier empfiehlt sich eine Beratung zwischen Anwender und
Hersteller. Fiir tiefere Temperaturen gibt es Sonderwerkstoffe.

3) Obwohl das Verhalten einer Mischung gegeniiber Kontaktmedien hauptsichlich vom Basiselastomer bestimmt
wird, spielen jedoch auch die Art und Mengen der anderen Mischungsbestandteile, z. B. Weichmacher, Fiillstoffe,
Vulkanisiermittel, Alterungsschutzmittel usw., eine wichtige Rolle. So kénnen z. B. groRere Mengen von extrahier-
baren Weichmachern das Queliverhalten in Mineraldlen und Losungsmitteln derart verindern, daR das Elastomer
bedeutend weniger quillt oder sogar schrumpft. Daher dienen die Angaben als allgemeine Information und
sollen die Entscheidung bei der ersten Auswahl des einzusetzenden Werkstoffes erleichtern. In Zweifelyaclijm
die Riicksprache mit dem Hersteller erforderlich.
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