DK 628.1/.3:620.113:725.74 DEUTSCHE NORM April 1988

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung D | N
Allgemeine Angaben (Gruppe A) 38 402
- Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser (A 19) Teil 19

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
general information (group A); sampling of water from swimming-pools and baths
(A 19)

Méthodes normalisées allemandes pour I'analyse des eaux, des eaux résiduaires
et des boues; informations générales (groupe A); échantillonnage d’eau des
piscines et des bains (A 19)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlduterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das einheitliche Vorgehen bei der Entnahme, dem Transport
und der Konservierung von Wasserproben aus Schwimm- und Badebecken zur
Ermittlung der Werte chemischer, physikalischer und mikrobiologischer Parameter
sowie flr mikroskopische Untersuchungen.

2 Zweck

Die Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser kann den in den
Abschnitten 2.1 und 2.2 genannten Zielen dienen.

2.1 Beschaffenheitscharakterisierung
Feststellung der Wasserbeschaffenheit nach DIN 19 643 und DIN V 19 644.

2.2 Ursachenermittiung bei besonderen Vorkommnissen

Feststellung der Ursache von Stérungen im AufbereitungsprozeB und besonderen
Verunreinigungen sowie auffélliger Erscheinungen (Ausbildung von Farbungen,
Tribungen, Wandbelagen).

3 Begriffe

3.1 Wasserarten

3.1.1 Fiillwasser

Das zur Erst- und Nachfiillung benutzte Wasser (aus: DIN 19 643/04.84).

3.1.2 Reinwasser

Das aufbereitete Wasser nach Einmischung des Desinfektionsmittels (aus:
DIN 19 643/04.84).

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3.1.3 Rohwasser
Das der Aufbereitung zugefiihrte Wasser (aus: DIN 19 643/04.84).

3.1.4 Beckenwasser

Das Wasser in Schwimm- und Badebecken und in Warmsprudelbecken (siehe
DIN 19 643 und DIN V 19 644).

3.1.5 Uberlaufwasser

Anteil des Volumenstromes, der standig von der Wasseroberflache als Rohwasser
abgeflihrt wird (aus: DIN 19 643/04.84).

3.1.6 Schmutzwasser

Das bei der Spiilung von Filtern anfallende Wasser (aus: DIN 19 643/04.84).

3.2 Probenahmearten
3.2.1 Schopfprobe

Aus Becken oder Behaltern durch die Wasseroberflache hindurch oder aus einem
Absturz frei enthommene Proben.

3.2.2 Zapfhahnprobe

Aus Zapfstellen entnommene Proben. Fur die Probenahme zur mikrobiologischen
Untersuchung sind nur abflammbare Zapfhahne aus Metall ohne Strahlregler oder
dergleichen verwendbar.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Hinweise zur Probenahme von Schwimm- und Badebecken-
wasser (A 19):

Probenahme DIN 38 402-A 19

5 Behalter und Gerate
5.1 Werkstoffe

Fur Behélter und Gerate sind Werkstoffe zu wahlen, die eine Wechselwirkung
zwischen dem Werkstoff und der Wasserprobe ausschlieBen (z. B. Glas — Achtung,
Gefahr von Glasbruch -, nichtrostender Stahl oder geeignete Kunststoffe). Fir
mikrobiologische Untersuchungen miissen sterilisierte Glasflaschen verwendet
werden.

5.2 Gerédte
5.2.1 ProbenahmegefaBe

- Fiir Proben zur mikrobiologischen Untersuchung Glasflaschen, z. B.
Standflasche DIN 12 036 - E 250-G mit Schliffstopfen, z. B. nach DIN 12 252
verwenden.

- In die gewaschene und getrocknete Flasche 1 ml Thiosulfatidsung, c(NasS,03)
= 0,05 mol/l, geben.
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- Um ein Verklemmen des Glasstopfens bei der nachfolgenden HeiBsterilisation
zu verhindern, zwischen Schliffstopfen und Schliffhiilse einen Papierstreifen
oder eine Aluminiumfolie einiegen.

- Uber Glasstopfen und Flaschenhals eine Aluminiumfolie stiilpen, die bei der
Probenahme ein Offnen und VerschlieBen der sterilen Flasche ermaoglicht, ohne
daB der Flaschenhals und Schliffstopfen von der Hand beriihrt werden.

- Die so vorbereiteten Flaschen mindestens 2 Stunden bei etwa 180 °C sterili-
sieren.

- Fur Schopfproben (siehe Abschnitt 6.2.2) Flaschen verwenden, die innen und
auBen sterilisiert wurden. Dazu gewaschene und getrocknete Flaschen jeweils
mit 1 ml Thiosulfatidsung ¢ (Na;S,03) = 0,05 mol/l versetzen, liber Glasstopfen
und Flaschenhals eine Aluminiumfolie stiilpen und entweder in eine Metallhiilse
oder in Aluminiumfolie (oder in Filterpapier) verpacken und mindestens 2 Stun-
den bei 180 °C sterilisieren.

- Fir mikroskopische Untersuchungen Spitzréhren mit Gummistopfen ver-
wenden.

- Zur biologisch-mikroskopischen Untersuchung auf Mikro- und Makroorganis-
men luftdurchlassige Stopfen, z. B. Zellstoffstopfen, verwenden.

- Fur die Bestimmung chemischer Parameter Glasflaschen mit Schiliffstopfen
oder Kunststoffflaschen mit SchraubverschluB, Nennvolumen z.B. 250 ml,
500 ml oder 1 |, verwenden.

5.2.2 Flaschengreifer fiir Schopfproben

Die Greifeinrichtung (z.B. Greifzange) muB abflammbar sein; die Lange soll
mindestens 50 cm betragen.

5.2.3 Planktonnetz

Fur die mikroskopische Untersuchung sind Planktonnetze mit einer Maschenweite
von 10 pm zu benutzen.

5.2.4 Transportbehilter

Fur den Transport von Wasserproben fiir die mikrobiologische Untersuchung sind
warmeisolierte, kiihlbare Behdlter zu verwenden.

6 Durchfiihrung
6.1 Probenahmestellen
6.1.1 Fiir Flillwasser

— Die Zapfhahnprobe aus der Fiillwasserleitung unmittelbar vor dem freien Auslauf
in den Wasserspeicher entnehmen.

6.1.2 Fiir Reinwasser

- Die Zapfhahnprobe aus der Reinwasserleitung vor Eintritt des Wassers in das
Becken entnehmen.
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