DK 628.1/.3:620.113(26) :551.466 DEUTSCHE NORM August 1987

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Dl N
Allgemeine Angaben (Gruppe A) 38 402
- Probenahme aus Tidegewéssern (A 20) Teil 20

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
general information (group A); sampling from tidal water (A 20)

Méthodes normalisées allemandes pour 'analyse des eaux, des eaux résiduaires
et des boues; informations générales (groupe A); échantillonnage des eaux
estuariennes (A 20)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erldauterungen).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir das einheitliche Vorgehen bei der Entnahme, der Vorbereitung,
dem Transport und der Konservierung von Proben aus Tidegewassern zur
Ermittlung physikalischer und chemischer Parameter.

Fiir andere Untersuchungen (z. B. Sediment, Aufwuchs) oder hydrobiologische und
mikrobiologische Bestimmungen sind besondere Verfahren anzuwenden, die nicht
Gegenstand dieser Norm sind.

2 Zweck

Die Probenahme aus Tidegewissern dient den in den Abschnitten 2.1 bis 2.5
genannten Zielen.

Die Probenahme aus Tidegewassern kann durch verschiedene Faktoren beeinflut
werden. Hierzu zidhlen unter anderem meteorologische und hydrologische
Randbedingungen, drtliche Gegebenheiten, wie z. B. Stromungen oder Beschaf-
fenheit des Untergrundes.

2.1 Beschaffenheitsiiberwachung

Laufende Feststellung der Wasserbeschaffenheit an einer oder mehreren
festgelegten Stellen.

2.2 Beschaffenheitscharakterisierung

Feststellung der Wasserbeschaffenheit liber ldngere Zeitspannen, z.B. bis zu
mehreren Jahren, an einem bestimmten Punkt oder an mehreren festgelegten
Stellen in Abhangigkeit von den Randbedingungen.

2.3 Ursachenermittlung bei besonderen Vorkommnissen

Feststellung der Ursache oder Wirkung von bedeutenden Beschaffenheits-
schwankungen, Feststellung der Ursache oder Herkunft auBergewdhnlicher
Erscheinungen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.4 Untersuchung von Belastungsschwerpunkten
Feststellung der Wasserbeschaffenheit vor und nach der Einleitung von Abwaéssern.

2.5 Auswirkung gewéasserbaulicher MaBnahmen auf die Gewassergiite

Feststellung der Anderung der Wasserbeschaffenheit durch Zufliisse oder
Strombau-MaBnahmen.

3 Begriffe
3.1 Tidegewasser

Von Gezeiten gepragtes bzw. beeinfluBtes Oberflichengewéasser an Meereskusten
sowie in FluBmiindungen, Astuarien, tidebeeinfluBten FluBabschnitten und in
Meeresbuchten.

3.2 Einzelprobe

Eine durch einmalige Entnahme aus einer Massenguteinheit entnommene Probe
(aus: DIN 55 350 Teil 14/12.85). Im Sinne dieser Norm ist unter Massenguteinheit
das Wasser aus dem Tidegewisser in einer definierten Tiefe zu verstehen.

3.3 Durchschnittsprobe

Eine Mischprobe, die aus Einzelproben von Hand gemischt oder von automatischen
Probenahmegeriten iiber eine bestimmte Zeit kontinuierlich oder diskontinuierlich
gesammelt wird (siehe auch DIN 38 402 Teil 11).

3.3.1 Kontinuierliche Probenahme

Es wird ohne Unterbrechung ein Wasserteilstrom entnommen (aus: DIN 38 402
Teil 14/03.86). Hierbei ist im Tidegewasser nur eine ,zeitkontinuierliche Probe-
nahme* (in bestimmten Zeitabschnitten gleich groBe Volumina) moglich.

3.3.2 Diskontinuierliche Probenahme

Es werden Einzelproben portionsweise entnommen (aus: DIN 38 402 Teil 11/06.85).
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen ,zeitproportionaler Probenahme® (in
gleichen Zeitabstidnden gleich groBe Volumina) und der an die Tideverhaltnisse
angepaBten Probenahme (z. B. Probenahme nur bei voll laufendem Ebbstrom).

3.4 Probenserie zur Aufnahme eines Tiefenprofils (Querprofil)

Eine bestimmte Anzahl von Einzelproben, die an einem Querschnitt horizontal und/
oder vertikal méglichst gleichzeitig zu entnehmen sind.

3.5 Probenserie zur Aufnahme eines Langsprofils

Eine bestimmte Anzahl von Einzelproben, die entlang dem FlieBweg méglichst so zu
entnehmen sind, daB die Aufnahme eines tidephasengleichen Léngsprofils moglich
ist. Hierbei konnen vom Hubschrauber aus Proben aus der gleichen Tidephase,
z.B. voll entwickelter Ebbstrom, gezogen werden.
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4 Bezeichnung
Bezeichnung der Hinweise zur Probenahme aus Tidegewéssern (A 20):

Probenahme DIN 38 402-A 20

5 Gerate

Die Auswahl des Werkstoffes fiir Probenahmegeréte und -behélter sowie Art und

Umfang der Reinigung richten sich nach dem vorgesehenen Untersuchungs-

programm. Die im Binnenland iiblichen Probenahmegeréate sind in Tidegewassern

nur bedingt einsetzbar.

Anmerkung: Fir besondere Untersuchungsaufgaben sind von den damit befaBten
Institutionen Spezialgerate und -techniken entwickelt worden.

5.1 Werkstoffe
Fiir Gerate und Behalter sind nur solche Werkstoffe zu wéhlen, die wahrend der
gesamten Kontaktzeit nach Moglichkeit zu keiner Veranderung der Probe fihren.
Gegebenenfalls missen aus verschiedenen Werkstoffen gefertigte Geréate
angewandt werden. Bewahrt haben sich Glas, Borosilicatglas, verschiedene
Kunststoffe (z.B. Polyolefine), Aluminium oder nichtrostender Stahl. Bei der
Auswah! der Werkstoffe sind auch Aspekte der Lagerung, des Transportes oder
- der Konservierung (z. B. Lichteinwirkung, Einfrieren) zu beachten. Proben fir die
Untersuchung auf leichtflichtige Stoffe durfen nur in gasdichten Behaltern, wie
z. B. Glasflaschen mit Glasschliffstopfen, randvoll abgefiillt werden. Grundsatzlich
sind die Werkstoffe entsprechend den zu untersuchenden Wasserinhaltsstoffen
auszuwahlen.

5.2 Art der Gerite

5.2.1 Schépfbecher und Oberflichensammier

Schoépfbecher sind einseitig offene GefaBe, die zur Probenahme an oder unmittel-

bar unter der Oberfiache dienen. Bei Anwesenheit von Schwimmschichten ist mit

Schoépfbechern weder eine reprasentative noch eine reproduzierbare Probenahme

méglich. Proben aus der Schwimmschicht werden besser mit Hilfe der speziell hier-

fiir konstruierten Oberflichensammler entnommen (aus: DIN 38 402 Teil 12/06.85).

Anmerkung: Die Schwimmschicht im (iblichen Sinn darf nicht verwechselt werden
mit der Grenzschicht (Wasser-Luft).

5.2.2 Schopfapparate

Schopfapparate sind durch Klappen oder Ventile verschlieBbare Hohlkorper, die

auch zur Probenahme aus definierten Wasserschichten geeignet sind.

5.2.3 Pumpen

Aufgrund ihrer Bauart besonders fiir die Probenahme geeignete motor- oder
handbetriebene sowie saug- oder druckseitig wirkende Pumpen. Sie werden bei
Probenahmestellen, die mit Handgeraten nicht erreicht werden kénnen, oder fur
Dauerprobenahmen verwendet.

5.2.4 Automatische Probenahmegerite

Aus Forderaggregat, Steuer- und Dosiereinrichtung, Verteiler und Sammel- bzw.
Aufbewahrungsteil bestehende Geratekombinationen. Sie werden fiir zeitabhan-
gige oder abfluBabhangige Probenahmen eingesetzt.
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