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Deutsche Einheitsverfahren —
zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung D N
Physikalische und S
physikalisch-chemische KenngréBen (Gruppe C) 38 404
Bestimmung der Farbung (C1) Teil 1

German Standard methods for analysing of water, waste water and sludge;
physical and physical-chemical parameters (group C);
determination of colour (C1)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlduterungen).

1 Aligemeine Angaben

Die Farbung eines Wassers ist in erster Linie auf Verunreinigungen zuriickzu-
fuhren. Die Eigenfarbe des reinen Wassers ist in der Analysenpraxis vernach-
lassigbar. Bei der Wasseruntersuchung interessiert vor allem die durch geldste
Stoffe hervorgerufene Farbung. Ungeloste, feindisperse Stoffe kénnen zwar
ebenfalls eine Farbung verursachen, sie bewirken jedoch dariiber hinaus
auch eine Trilbbung des Wassers (siehe DIN 38404 Teil 2 Bestimmung der
Tribung).

Die der Farbung und der Trilbbung zuzuordnenden Effekte lassen sich nicht
scharf gegeneinander abgrenzen, da beziiglich der TeilchengréBe ein konti-
nuierlicher Ubergang von geldsten zu ungeldsten Stoffen besteht.

2 Begriff
Als Farbung des Wassers bezeichnet man dessen optische Eigenschaft, die
spektrale Zusammensetzung des sichtbaren Lichtes zu verandern.

3 Bestimmung durch visuelle Priifung

3.1 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Farbung (C1) durch visuelle
Prifung (1):

Verfahren C1-1 DIN 38 404

3.2 Durchfiihrung

Die Wasserprobe wird in eine Klarglasflasche von 1lInhalt oder in einen
Kolorimeterzylinder gefiilit und zur Bestimmung der Farbung und des Farbtons
im diffusen Licht gegen einen weiBen Hintergrund betrachtet. Enthélt das
Wasser Sinkstoffe, so 1Bt man diese sich vor der Untersuchung erst absetzen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 4

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fir Norfiye ehent 5
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Seite 2 DIN 38 404 Teil 1

3.3 Angabe des Ergebnisses

Als Ergebnis werden die Starke der Farbung (farblos — schwach - stark) und
der Farbton angegeben.

Beispiel: Farbung (visuell): schwach gelblich-braun

Anmerkung: Frilher gebrduchliche visuelle Bestimmungsverfahren, z.B.
mittels Farbnormenatlas oder des Platinfarbgrades haben durch die Entwicklung
von optischen Gerdten an Bedeutung verloren; sie wurden daher nicht mehr
als Einheitsverfahren in diese Norm aufgenommen.

4 Bestimmung mit optischen Geraten

Die Intensitat der Farbung eines Wassers wird durch die Messung der Licht-
schwachung bei der am starksten geschwéchten Lichtwellenlange charakteri-
siert. Diese Wellenlange 1aBt sich durch die Aufnahme des Transmissions-
spektrums mit einem Spektralphotometer bestimmen.

Wenn kein (registrierendes) Spektralphotometer zur Verfiigung steht, kann
man auch mit einem Filterphotometer arbeiten. Hierbei wahlt man fir die
Messung das Farbfilter, das die starkste Lichtschwachung ergibt.

Naturliche Wasser sind haufig durch Eisenverbindungen, Tonteilchen oder
Huminstoffe gelb-braun gefarbt. Fiir Messungen in diesem Farbtonbereich
ist die Wellenlédnge der Quecksilberlinie bei 436 nm wegen der leichten Repro-
duzierbarkeit besonders geeignet.

4.1 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Farbung (C1) mit optischen
Geraten (2):

Verfahren C1-2 DIN 38 404

4.2 Grundliagen')
Das Gesetz von Beer besagt, daB die spektralen Absorptionskoeffizienten a (4)
den Konzentrationen des gelosten Stoffes proportional sind. Der dekadische
spektrale Absorptionskoeffizient a (1) ist der Quotient aus dem dekadischen
AbsorptionsmaB A (4) und der Schichtdicke d des von dem spektralen Strah-
lungsfluB durchsetzten Mediums:

A(A)

a(A) = ~d (1)

Das dekadische AbsorptionsmaB A(A) ist der dekadische Logarithmus des
Kehrwertes des spektralen Reintransmissionsgrades 7;,(A):

1
A =19 — (2
1) Die hier aufgefiihrten Definitionen und Bezeichnungen entstammen der
DIN 1349 Teil 1, Ausgabe Juni 1972, die in Anpassung an das ,Internationale
Worterbuch der Lichttechnik®, 3. Aufl., CIE-Publikation Nr. 17, Paris 1970,
der ,Commission Internationale de L'Eclairage” formuliert worden ist. Es
sind nur noch diese Begriffe zu verwenden. Documents
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