DK 628.1/.3:620.1:543.3:536.5 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1976

Deutsche Einheitsverfahren —

zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung D N

Physikalische und —
physikalisch-chemische KenngréBen (Gruppe C) 38 404

Bestimmung der Temperatur (C4) Teil 4

German Standard methods for analysing of water, waste water and sludge;
physical and physical-chemical parameters (group C); determination of tempe-
rature (C4)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlauterungen).

1 Allgemeine Angaben

Zu jeder Wasseruntersuchung gehort die Angabe der Temperatur des Wassers
am Ort der Probenahme und oft auch die Angabe der Temperatur der umge-
benden Luft, weil u. a. die Loslichkeit von Gasen in Wasser und die Geschwin-
digkeit von Reaktionen temperaturabhangige GroéBen sind.

2 Gerate

Quecksilberthermometer, fiir die Messung im Wasser mit einem MeBbereich
von etwa —5°C bis +50°C, Skalenwerte in 0,1°C;
fur die Messung der Lufttemperatur mit einem MeB-
bereich von etwa —20°C bis +50°C, Skalenwerte
in 0,5°C

Spezialthermometer (Schopfthermometer, Maximumthermometer, elektrische

TemperaturmeBgerate) fir besondere Zwecke, beispielsweise fiir Mes-
sungen in groBeren Wassertiefen oder von Temperaturen warmer
Wasser.

3 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Temperatur (C4) mit einem
Quecksilberthermometer (1):

Verfahren C4 -1 DIN 38 404

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Temperatur (C4) mit dem
Spezialthermometer (2):

Verfahren C4-2 DIN 38 404

4 Durchfiihrung

4.1 Messung der Wassertemperatur

Das Thermometer wird moglichst bis zur Ablesehdhe in das Wasser einge-
taucht. Ist ein direktes Eintauchen nicht moglich, muB entweder mit einem
Schopfthermometer gemessen werden (z.B. bei der Wassertemperatur-
messung in Pegelrohren), oder man entnimmt die Wasserprobe in einer
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mindestens 11 fassenden Flasche, die vorher die Temperatur des Wassers
angenommen haben muB, und miBt darin die Wassertemperatur. An Wasser-
probenahmehéhnen hilt man ein GefdB (Becher oder Flasche) unter den
Wasserauslauf und taucht das Thermometer hier hinein. Bei allen Temperatur-
messungen wird der Wert erst abgelesen, wenn sich die MeBwertanzeige
nicht mehr andert.

Wahrend der Messung muB die Einwirkung anderer Temperatureinflisse
(z. B. direkter Sonnenschein, Schneefall) verhindert werden.

4.2 Messung der Lufttemperatur
Die Messung der Lufttemperatur wird in etwa 1 m Hohe Uber dem Wasser

oder dem Boden mit einem trockenen Thermometer durchgefiihrt. Bei Sonnen-
schein ist die Temperatur im Schatten zu messen.

5 Angabe des Ergebnisses

Die Wassertemperatur wird auf 0,1 °C, die Lufttemperatur auf 0,5°C gerundet
angegeben.
Beispiele: Wassertemperatur: 14,7 °C

Lufttemperatur: 19,5 °C

Weitere Normen

DIN 38 404 Teil 1 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-
chemische KenngréBen (Gruppe C);
Bestimmung der Farbung (C1)

DIN 38 404 Teil 2 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-
chemische KenngréBen (Gruppe C);
Bestimmung der Triibbung (C2)

DIN 38404 Teil 3 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-
chemische KenngréBen (Gruppe C);
Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung
(C3)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 38404-4:1976-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-38404-4-1976-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-38404-4-1976-12

