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Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung DI N
Gasformige Bestandteile (Gruppe G) 38_408
Bestimmung des Sauerstoffséttigungsindex (G 23) Teil 23

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
gaseous components (group G); determination of the oxygen saturation index
(G 23)

Méthodes normalisées allemandes pour I'analyse des eaux, des eaux résiduaires et
des boues; composants gazeux (groupe G); dosage de l'indice de saturation en
oxygéne (G 23)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestelit (siehe Erlauterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Aligemeine Angaben

Als Sauerstoffsattigungsindex (relative Sauerstoffsattigung in%) bezeichnet man
den Anteil der aktuellen Sauerstoffkonzentration an der Sauerstoffsattigungskon-
zentration, die unter den herrschenden Temperatur- und Druckbedingungen
zutrifft. Er wird in % angegeben.

2 Anwendungsbereich

Der Sauerstoffsattigungsindex ist hauptséachlich fiir die aktuelle Gewasserbeurtei-
lung von Bedeutung. Er kann nach dieser Norm fiir alle Wasser bestimmt werden,
deren aktuelle Sauerstoffsdttigungskonzentration natiirlichen Temperatur- und
Druckverhdltnissen entspricht.

Der Sauerstoffsattigungsindex kann direkt amperometrisch nach DIN 38 408 Teil 22
bestimmt werden.

Bei Wassern mit einem geringen Gehalt an geldsten Stoffen kann auch die aktuelle
Sauerstoffkonzentration nach DIN 38 408 Teil 21 bestimmt und der Sauerstoffsatti-
gungsindex daraus durch Vergleich mit der aktuellen Sauerstoffséttigungskonzen-
tration errechnet werden, die der Sauerstoffsattigungstabelle (siehe Tabelle 1) zu
entnehmen ist.

Wasser mit einem geringen Gehalt an gelosten Stoffen im Sinne dieser Norm sind
solche, deren aktuelle Sauerstoffsattigungskonzentration gegeniiber der reinen
(z. B. destillierten oder vollentsalzten) Wassers unter den gleichen Temperatur- und
Druckbedingungen um nicht mehr als 1% erniedrigt ist. Alle anderen Wéisser wer-
den als Wasser mit einem erhéhten Gehalt an gelosten Stoffen bezeichnet.

Einschrankungen des Anwendungsbereiches ergeben sich aus den Angaben in der
fiir die Bestimmung des Sauerstoffes gewahlten Norm (DIN 38 408 Teil 21 oder
DIN 38 408 Teil 22).

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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3 Storungen

Die Bestimmung des Sauerstoffsittigungsindex unterliegt denselben Stérungen
wie die Bestimmung des gelésten Sauerstoffes, entsprechend den Angaben in
DIN 38 408 Teil 21 bzw. DIN 38 408 Teil 22.

Bei der indirekten Bestimmung des Sauerstoffsattigungsindex durch rechneri-
schen Vergleich der aktuellen Sauerstoffkonzentration mit der aus der Sauerstoff-
sattigungstabelie ermittelten Sattigungskonzentration geht die (geringe) Unsicher-
heit der Tabellenwerte in das Ergebnis ein.

4 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Sauerstoffsattigungsindex
(G 23):
Verfahren DIN 38 408-G 23

5 Gerate und Chemikalien

a) Gerdate und Chemikalien zur Bestimmung des geldsten Sauerstoffes nach
DIN 38 408 Teil 22

Die Betriebsart relative Sauerstoffséttigung” des MeBgerates ist Voraussetzung fur
eine direkte amperometrische Bestimmung des Sauerstoffsattigungsindex.

oder

b) Gerate und Chemikalien zur Bestimmung des geldsten Sauerstoffes nach
DIN 38 408 Teil 21 sowie

- Quecksilberthermometer, z. B. Thermometer DIN 12 775-E 0,1/0/50 oder
gleichwertige elektrische TemperaturmeBeinrichtung

- Barometer fiir die Messung in Luft mit einem MeBbereich von etwa 750 bis 1050
hPa, Skalenteilungswert < 5 hPa

6 Probenahme

Die Probenahme wird, sofern erforderlich, nach den Angaben in DIN 38 408 Teil 21
bzw. DIN 38 408 Teil 22 durchgefiihrt.

Wird das Verfahren nach DIN 38 408 Teil 21 angewendet, so muB eine Probenahme

durchgefiihrt werden. Dafiir gelten die Ausfilhrungen in der genannten Norm.

AuBerdem sind zum gleichen Zeitpunkt die Wassertemperatur und der Atmosphé-

rendruck am Probenahmeort festzustellen. Der geloste Sauerstoff wird sofort nach -
der Probenahme an Ort und Stelle fixiert.

7 Durchfiihrung und Auswertung

7.1 Direkte amperometrische Bestimmung des Sauerstoffsittigungsindex nach
DIN 38 408 Teil 22

Der Sauerstoffsattigungsindex wird nach den Angaben in DIN 38 408 Teil 22 unter
Verwendung einer amperometrischen SauerstoffmeBeinrichtung in der Betriebsart
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Jrelative Sauerstoffsattigung” direkt abgelesen. Sofern keine automatische Tempe-
B raturkompensation erfolgt, ist darauf zu achten, daB am MeBgerat die aktuelle Was-
sertemperatur eingestellt ist.

7.2 Indirekte Bestimmung des Sauerstoffsattigungsindex unter Anwendung
des Verfahrens nach DIN 38 408 Teil 21

Diese Bestimmung ist nur auf Wéasser mit einem geringen Gehalt an geldsten Stof-
fen anwendbar.

Die aktuelle Sauerstoffkonzentration des zu untersuchenden Wassers wird nach
DIN 38 408 Teil 21 bestimmt.

Aus Tabelle 1 werden die Sauerstoffsattigungskonzentration und der Dampfdruck
des Wassers fiir die zum Zeitpunkt der Probenahme festgestellte Wassertempera-
tur entnommen.

Die Umrechnung dieses fiir den Normdruck giiltigen Tabellenwertes auf die Satti-
gungskonzentration bei dem zum Zeitpunkt der Probenahme herrschenden
Atmospharendruck erfolgt nach Gleichung (1).

p-pw
= S 1
Bs = Bsn P (1)

Hierin bedeuten:
s  Aktuelle Sauerstoffsattigungskonzentration, in mg/l

Bsn Sauerstoffkonzentration bei der aktuellen Wassertemperatur und bei Norm-
druck, in mg/l (aus Tabelle 1 enthommen)

p Aktueller Atmosphéarendruck, in hPa

pw Dampfdruck des Wassers bei der aktuellen Wassertemperatur, in hPa (aus
Tabelle 1 entnommen)

PN Normdruck; py = 1013 hPa
AnschlieBend wird der Sauerstoffsattigungsindex nach Gleichung (2) errechnet:

B
SS[=—- 2
i RS 2

Hierin bedeuten:

SSI  Sauerstoffsattigungsindex, in%

B Aktuelle Sauerstoffkonzentration, in mg/l

Bs  Aktuelle Sauerstoffsattigungskonzentration, in mg/l (nach Gleichung (1))
k Faktor, in % (hier: k& = 100%)
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