DK 628.1/.3:620.1:543.315 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung DI N
Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen (Gruppe H) —_
Bestimmung des Gesamttrockenriickstandes, 38 409
- des Filtrattrockenriickstandes und des Glihriickstandes (H 1) Teil 1

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
general measures of effects and substances (group H); determination of the total
solids residue, the filtrate solids residue and the residue on ignition (H 1)
Méthodes normalisées allemandes pour I'analyse des eaux, des eaux résiduaires
et des boues; détermination générale des effets et dosage des substances
(groupe H); détermination du residu sec total, du residu sec du filtrat et du residu
calciné (H 1)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlduterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Anwendungsbereich
Die Verfahren sind auf alle Wésser anwendbar.

2 Zweck

Die Untersuchungen werden durchgefiihrt, um AufschluB iiber den Gehalt eines
Wassers an gelosten bzw. ungelésten Inhaltsstoffen zu erhalten, soweit sie unter
den Bedingungen dieser Verfahren nicht fliichtig sind.

Der Gliihriickstand erlaubt eine angenaherte Aussage lber den Teil der in der
Trockenmasse enthaltenen, bei der Gliihtemperatur nicht fliichtigen Stoffe.

3 Begriffe

3.1 Trockenriickstand

3.1.1 Gesamttrockenriickstand (8GT)

Die volumenbezogene, nach einem festgelegten Trocknungsverfahren zuriick-
bleibende Masse an geldsten und ungeldsten Wasserinhaltsstoffen, soweit sie
unter den Bedingungen dieses Verfahrens nicht fliichtig sind. Der Gesamttrocken-
riickstand wird auf das Volumen der eingesetzten unfiltrierten Wasserprobe (Vp)
bezogen und in mg/l angegeben.

3.1.2 Filtrattrockenriickstand (8g1)

Die volumenbezogene, nach einem festgelegten Filtrier- und Trocknungsverfahren
zuriickgebliebene Masse an gelosten Wasserinhaltsstoffen, soweit sie unter den
Bedingungen dieses Verfahrens nicht fliichtig sind. Der Filtrattrockenriickstand
wird auf das Volumen der eingesetzten filtrierten Wasserprobe (Vpg) bezogen und
in mg/l angegeben.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3.2 Gliihriickstand
3.21 Gesamtgliihriickstand (8GG)

Die volumenbezogene, nach einem festgelegten Trocknungs- und Glilhverfahren
zuriickbleibende Masse an Wasserinhaltsstoffen, soweit sie unter den Bedingun-
gen dieses Verfahrens nicht fliichtig sind. Der Gesamtglihriickstand wird auf das
Volumen der eingesetzten unfiltrierten Wasserprobe (Vp) bezogen und in mg/l
angegeben.

3.2.2 Filtratgliihriickstand (8gG)

Die volumenbezogene, nach einem festgelegten Filtrier-, Trocknungs- und Gluhver-
fahren zuriickbleibende Masse an gelosten Wasserinhaltsstoffen, soweit sie unter
den Bedingungen dieses Verfahrens nicht fliichtig sind. Der Filtratglihriickstand
wird auf das Volumen der eingesetzten filtrierten Wasserprobe (Vpg) bezogen und
in mg/l angegeben.

3.3 Gliihverlust
3.3.1 Gesamtgliihverlust (8gv)
Die Differenz zwischen dem Gesamttrockenriickstand und dem Gesamtgliihriick-
stand:

Bcv =Bacr - Bca M
Der Gesamtglilhverlust wird auf das Volumen der eingesetzten unfiltrierten
Wasserprobe (Vp) bezogen und in mg/l angegeben.
3.3.2 Filtratgliihverlust (8gv)
Die Differenz zwischem dem Filtrattrockenriickstand und dem Filtratgliihriick-
stand:

Bev = BrT - BRG 3]
Der Filtratgliihverlust wird auf das Volumen der eingesetzten filtrierten Wasser-
probe (Vpg) bezogen und in mg/l angegeben.

4 Bestimmung des Gesamttrockenriickstandes
4.1 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Gesamttrockenriickstandes
eines unfiltrierten Wassers (H 1-1):

Verfahren DIN 38409-H 1-1

4.2 Gerate

- Analysenwaage

- Porzellan- oder Platinschale, Nennvolumen 100 bis 200 mt

- Luft- oder Wasserbad oder Oberflachenverdampfer

- Wairmeschrank oder entsprechendes Geréat mit zwangslaufiger oder naturlicher
Durchliiftung bei verstellbaren Durchliiftungséffnungen, z. B. nach DIN 12 880
Teil 1, auf (105 + 2) °C einstelibar; fiir eine sichere Abfiihrung der Abluft (z.B.
Abzug) ist zu sorgen.

- Thermometer zum Warmeschrank, z. B. Stockthermometer DIN 12 781-1/-20/
150-150

- Exsikkator, z.B. nach DIN 12 491, mit Silicagel oder Diphosphorpentaoxid als
Trocknungsmittel.
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4.3 Durchfiihrung

- Die Schale im Warmeschrank bei (105 % 2) °C trocknen und — nach Erkalten im
Exsikkator auf Raumtemperatur — auf 1 mg wiegen (m,).

- In die Schale, gegebenenfalis nach und nach, soviel von der unfiltrierten, nicht
abgesetzten Wasserprobe (Vp) geben, daB nach dem Abdampfen zur Trockne
nicht weniger als 20 mg und nicht mehr als 1000 mg Trockenmasse verbleiben.

- — Das Wasser mittels Luft- oder Wasserbad oder Oberflachenverdampfer bis zur
Trockne verdampfen.

- Die Schale mit Inhalt z.B. im Warmeschrank etwa 1 Stunde bei (105 + 2) °C
trocknen und - nach dem Erkalten im Exsikkator auf Raumtemperatur — auf 1 mg
wiegen (my). Die Trockenmasse (mt) wird als konstant angesehen, wenn ihr
Gewicht nach einer weiteren halbstiindigen Trocknung von dem vorhergehen-
den um nicht mehr als 2 mg abweicht; andernfalls die Trocknung wiederholen,
bis Gewichtskonstanz erreicht ist.

Anmerkung: Wird auch nach der dritten Trocknung kein konstanter Wert erhalten,
so wird der zuletzt bestimmte Wert angegeben. Dies ist im Analysenbericht
anzumerken.

4.4 Auswertung

Der Gesamttrockenriickstand ergibt sich nach Gleichung (3):

m
BGT=7T'f, my = my - m, (3)
P

Hierin bedeuten:
Bot Gesamttrockenriickstand der unfiltrierten Wasserprobe, in mg/l
mt Trockenmasse, in g
m, Masse der leeren Schale, in g
my, Masse der Schale mit der Trockenmasse, in g
Vp Volumen der eingesetzten unfiltrierten Wasserprobe, in |
f  Faktor: f=1000 mg/g
4.5 Angabe des Ergebnisses
Es werden bei einem Gesamttrockenriickstand von
< 100 mg/l auf 1 mg/l,
> 100 mg/l auf 10 mg/l
gerundete Werte angegeben, maximal 2 signifikante Stellen.
Beispiel:
Gesamttrockenriickstand (8gT) 1,1 - 102 mg/l
4.6 Analysenbericht

Der Bericht soll sich auf dieses Verfahren beziehen und folgende Einzelheiten
enthalten:

a) genaue Identitdt der Wasserprobe
b) Angabe des Ergebnisses nach Abschnitt 4.5
¢) Probenvorbehandlung, falls eine solche durchgefiihrt wurde

d) jede Abweichung von dieser Vorschrift und Angabe aller Umstande, die
gegebenenfalls das Ergebnis beeinfluBt haben.
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