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Deutsche Einheitsverfahren D N
zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung JiiN
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngroen (Gruppe H) 38 409

Bestimmung der Saure- und Basekapazitat (H7) Teil 7

Ersatz fur DIN 19 641

German standard methods for the examination of water, waste water and
sludge; general measures of effects and substances (group H); determination
of acid- and base-capacity

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestelit (siehe Erlduterungen).
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33 1 Begriffe und Einheiten
o2 o 1.1 Die Saurekapazitat eines Wassers (K) ist der Quotient aus der Stoff-
§°2°'2" menge an Hydronium-lonen, die eine bestimmte Stoffportion') Wasser bis
nffayal zum Erreichen bestimmter pH-Werte aufnehmen kann, und dem Volumen
_ dieser Stoffportion:

K= n(H,0"

5 V(H,0)
SI-Einheit: mol/m?® Ubliche Einheit: mmol/l

1 mmol/l =1 mol/m?3

Der Wert der Saurekapazitat ist geringfigig von der Temperatur und der
lonenstarke des Wassers abhangig.

1.1.1 Als Sdurekapazitat bis zum pH-Wert 8,2 (K54, bezeichnet man die
Saurekapazitdt des Wassers, wenn dieses durch Zugabe von Hydronium-
lonen den pH-Wert 8,2 erreicht hat.

Anmerkung: Dieser pH-Wert leitet sich aus dem System Kohlensédure —
Wasser ab. Den pH-Wert 8,2 hat eine wésserige Hydrogencarbonat-L6sung mit
mehr als 1 mmol/l HCOj;-lonen, einer Temperatur von 25°C und einer lonen-
stdrke von 10 mmol/l.

1.1.2 Als Sdurekapazitat bis zum pH-Wert 4,3 (K;,;) bezeichnet man die
Saurekapazitat des Wassers, wenn dieses durch Zugabe von Hydronium-
lonen den pH-Wert 4,3 erreicht hat.

Anmerkung: Dieser pH-Wert leitet sich aus dem System Kohlensédure -
Wasser ab. Den pH-Wert 4,3 hat eine wéasserige Kohlenstoffdioxid-L6sung mit
einer Konzentration an Hydrogencarbonat-lonen in mmol/l von 1 % der Konzen-
tration an geléstem Kohlenstoffdioxid, einer Temperatur von 25°C und einer
lonenstarke von 10 mmol/l.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Name fiir einen abgegrenzten Materiebereich, siehe DIN 32 629 (z. Z. noch
Entwurf)
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Gegeniiber DIN 19 641, Ausgabe September 1961, neues

Begriffs- und Einheitensystem eingefihrt.
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1.2 Die Basekapazitit eines Wassers (K3;) ist der Quotient aus der Stoffmenge
an Hydroxid-lonen, die eine bestimmte Stoffportion Wasser bis zum Erreichen
bestimmter pH-Werte aufnehmen kann, und dem Volumen dieser Stoffportion:

_ n(OH)
' V(H,0)
SI-Einheit: mol/m?® ibliche Einheit: mmol/l

1 mmot/l = 1 mol/m?®

1.2.1 Als Basekapazitat bis zum pH-Wert 8,2 (K g ,) bezeichnet man die Base-
kapazitat des Wassers, wenn dieses durch Zugabe von Hydroxid-lonen den
pH-Wert 8,2 erreicht hat.

Anmerkung: siehe Abschnitt 1.1.1

1.2.2 Als Basekapazitat bis zum pH-Wert 4,3 (K} , ;) bezeichnet man die Base-
kapazitat des Wassers, wenn dieses durch Zugabe von Hydroxid-lonen den
pH-Wert 4,3 erreicht hat.

Anmerkung: siehe Abschnitt 1.1.2

2 Quantitative Bestimmung

2.1 Saurekapazitit des Wassers
2.1.1 Bezeichnungen

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Saurekapazitat (H7) bis
zum pH-Wert 8,2 (K5g,) (1-1)

Verfahren DIN 38 409-H7-1-1
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Saurekapazitat (H7) bis
zum pH-Wert 4,3 (Ks,3) (1-2)

Verfahren DIN 38 409 -H7-1-2
2.1.2 Grundlage

Durch Zusatz von Salzsaure wird die Wasserprobe auf pH-Werte von 8,2 bzw.
4,3 eingestellt. Aus dem Séureverbrauch 148t sich K4, bzw. K, ; ermitteln.

2.1.3 Anwendungsbereich
K, kann bei einem Wasser ermittelt werden, dessen pH-Wert Gber 8,2 liegt.

K 4 ; kann bei einem Wasser ermittelt werden, dessen pH-Wert iiber 4,3 liegt.
2.1.4 Storungen
Bei unsachgemaBer Probenahme,kdnnen die MeBwerte fiir die Saurekapazitat

durch Aufnahme oder Verlust von Kohlenstoffdioxid bzw. Ausfallung von
Calciumcarbonat verfalscht werden.
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2.1.5 Gerite

DIN 38 409 Teil 7 Seite 3

TitriergefaB mit Schliffhilse und Stutzen nach Bild 1, Inhalt etwa 150 ml

Standflasche, Enghals, zur Probenahme, mit Glasstopfen,
z.B. Standflasche DIN 12036 -E 500 -G

Magnetrihrer mit kunststoffumschlossenem Riihrstab
pH-MeBgerat mit Glaselektrodenkette (EinstabmeBkette NS 14/23),

Genauigkeit 0,02 pH-Wert-Einheiten

Thermometer, z. B. Thermometer DIN 12 775 -E 0,5/0/50
Vollpipette, z. B. Pipette DIN 12691 - VPAS 100
Biirette, z.B. DIN 12700 -SGAS 10 -002

Hiilsenschlif f

MaBe in mm

DIN 123142-A NS 10/19

Kegelschliff
NS 14/23 nach DIN 12 242

l )
el
|
Ji
;
|
||-|
10 I
-
i
AL
Bild 1. Titriergefag  t=— 220

2.1.6 Chemikalien
Salzsaure c(HCL) = 0,1 mol/t
c¢(HCl) = 0,02 mol/t
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