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Deutsche Einheitsyerfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammu_[\tersuchung =
Summarische er(lgmgs- up{d StoffkenngroBen IN
ruppe H)
- Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe 38 409
im Wasser und Abwasser (H9) Teil 9

German standard methods for the examination of water, waste water and
sludge; general measures of effects and substances (group H); determination
of the settleable matter by volume in water and waste water (H 9)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestelit (siehe Erlduterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen Fachleute oder Facheinrichtungen
einzuschalten.

1 Anwendungsbereich

Die Verfahren ermdoglichen die Bestimmung des Volumenanteils der absetz-
baren Stoffe in Wassern, in denen der Wert liber 0,1 ml/t liegt.

Wenn die zu erwartende Streuung der MeBergebnisse aufgrund vorliegender
Erfahrungen dies zulaBt, kann das vereinfachte Verfahren angewendet
werden,

2 Zweck
Die Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe dient in erster
Linie der Uberwachung Kklartechnischer MaBnahmen und Beantwortung
praktischer Fragen der Gewasserreinhaltung. Dieser Volumenanteil wird an
einer reprasentativen Probe unter festgelegten Bedingungen ermittelt;
Einheit: ml/1

3 Begriff

Absetzbare Stoffe im Sinne dieser Norm sind im Wasser ungeldste Stoffe,
die sich unter festgelegten Bedingungen in einem Absetzbehalter im Laufe
einer bestimmten Zeit absetzen.

4 Grundlage der Verfahren

Das Absetzverhalten ungeloster Stoffe ist von etlichen Einflissen abhangig.
Vergleichbare MeBergebnisse kdnnen nur unter festgelegten Untersuchungs-
bedingungen gewonnen werden.

Folgende EinfluBgroBen sind von Bedeutung:

- Beschaffenheit der Probe

- GroBe, Form und scheinbare Dichte der sich absetzenden Partikel sowie
deren elektrische Ladung; den Partikeln anhaftende Gasblaschen; Ober-
flachenspannung und Dichte der wéBrigen Phase; Turbulenz durch Eigen-
bewegung von Organismen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 6 und 7

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fliir Normung e.V.
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AuBere Bedingungen

- Form, GroBe und Werkstoff des AbsetzgefaBes
- Temperatur

Absetzdauer, Zutritt von Luft

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist selbst bei Normung der auBeren Bedin-
gungen nicht allein von der Menge der ungelosten Partikel abhangig, sondern
auch von den Eigenschaften und Wirkungen aller beteiligten Phasen, sowohl
der festen und flussigen, als auch der gasformigen. Daher gibt es keinen
konstanten Umrechnungsfaktor vom Volumen zur Masse der absetzbaren
Stoffe.

Wegen der realen Unterschiede in den Eigenschaften des zu untersuchenden
Objektes gehort bei der Auswertung des Verfahrens DIN38409-H9 -1 zur
Angabe des Ergebnisses auch der Wert der Streuung (formal ausgedriickt
als Vertrauensbereich Tp) mehrerer Einzelmessungen an ein und demselben
Objekt.

5 Storungen

Da das Volumen der Stoffe, die im Augenblick der Probenahme absetzfahig
sind, festgestellt werden soll, ist die Bestimmung unverziiglich nach der Probe-
nahme durchzufiihren; Lagerung und Transport konnen namlich von erheb-
lichem EinfluB auf das Volumen der absetzbaren Stoffe sein.

Ebenfalls kdnnen Erschitterungen wahrend der Sedimentation und Warme-
stromungen, z. B. durch Sonnenbestrahlung, zu Stérungen fiihren. Bei Wasser-
proben, die stark geféarbt oder getriibt sind, kann die Bestimmung schwierig
sein. Falls auch bei intensiver Durchleuchtung keine obere Begrenzung der
abgesetzten Stoffe erkennbar ist, kann das Verfahren nicht angewandt werden.

Ist die obere Begrenzungslinie der abgesetzten Stoffe nicht horizontal oder
nicht eben, so ist eine interpolierte Grenzlinie festzulegen.

6 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Volumenanteils der absetz-
baren Stoffe im Wasser und Abwasser (H 9) mit einem Probenvolumen von

101 (0 Verfahren DIN 39 409 -H9- 1
Bezeichnung des vereinfachten Verfahrens zur Bestimmung des Volumen-

anteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser (H9) mit einem
Probenvolumen von 21 (2):

Verfahren DIN 38 409-H9-2

7 Gerate

Absetzglas, konisches Sedimentierglas, z.B. nach DIN 12672 Teil 1 (Bild 1)
oder nach DIN 12672 Teil 2 (Sedimentierglas mit AblaBhahn) (Bild 2)

Haltevorrichtung (Stander fiir Absetzglaser)
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