DK 621.646.228 : 697.3/.5 DEUTSCHE NORM Mai 1990

Heizungsarmaturen D | N
Heizkorperventile PN 10 38 4‘1
MaBe Werkstoffe Ausfihrung Teil 1
Valves for heating installations; Radiator valves PN 10, dimensions, materials, types Ersatz fur Ausgabe 07.78

Diese Norm enthalt unverandert das Européaische Harmonisierungsdokument HD 1215-2, Reihe D.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die MaBe, Werkstoffe und Ausfiihrungen des Anschlusses von thermostatischen und manuell betatig-
ten Heizkdrperventilen in Durchgangs- und Eckform, Nenndruck < PN 10, fest.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Bilder dienen nur der Zuordnung der MaBe und geben keine konstruktiven Einzelheiten an.

Form DM Durchgangsform Form EM Eckform

manuelle Betitigung manuelle Betétigung
Form DT  Durchgangsform Form ET  Eckform

thermostatische Regelung thermostatische Regelung
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dargestellt in Regelausflihrung

Bild 1.
Bezeichnung eines Heizkérperventiles der Reihe D in Durchgangsform flir manuelle Betéatigung (DM) von Nennweite
DN 15 aus Kupfer-Knetlegierung {Ms) in Regelausfiihrung:
Ventil DIN 3841 -D -DM 15 - Ms
Bezeichnung eines Heizkdérperventiles der Reihe D in Eckform fur thermostatische Regelung (ET) von Nennweite

DN 20, aus Kupfer-GuBlegierung (Rg) in Regelausfiihrung:
Ventil DIN 3841 - D - ET 20 - Rg

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Heizkdrperventiles der Reihe D in Durchgangsform fiir thermostatische Regelung (DT) von Nenn-
weite DN 15, aus Kupfer-Knetlegierung (Ms), und zusatzlicher Mdglichkeit flir KlemmringanschluB auf der Muffenseite

K): .
) Ventil DIN 3841 - D - DT 15 - Ms - K
Fortsetzung Seite 2 bis 4
Normenausschu3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Seite 2 DIN 3841 Teil 1

Tabelle 1. Reihe D

DN D b d, dy Iy Iy I3 l, lg lg a
min. t2 +2 £1 15 £15 min. £10°

10 Rp % 10,1 G% R % 59 85 26 52 22 6
15 Rp s 13,2 G% R, 66 95 29 58 26 7 70°
20 Rp % 145 G1 R, 74 106 34 66 29 8

3 Werkstoffe

Ms: Kupfer-Legierungen: 83%:1]2?;23 nach DIN 17660

GK-CuZn40Pb
Rg: Kupfer-GuBlegierung: G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705

nach DIN 1709

nach Wanhl des Herstellers

Andere Werkstoffe sind nach Wahl des Herstellers zuldssig, wenn er nachweisen kann, daB sie mindestens ebenso

geeignet sind wie die vorstehend aufgefiihrten Werkstoffe.

4 Ausfithrung

D und d,: nach DIN 2999 Teil 1
dq: nach DIN ISO 228 Teil 1

Gewinde:

Dichtung:

Regelausfiihrung: Ventil mit Tulle und Uberwurfmutter
Nach besonderer Vereinbarung: Ventil mit KlemmringanschluB (Kurzzeichen K anhéngen)

Die Abdichtung zwischen Tille und Gehé&use ist sphéarischkeglig auszufiihren. Der Innendurchgang der Tulle
ist vorzugsweise mit Innensechskant oder Innenzwélfkant fiir Sechskant-Schraubendreher nach DIN 911 oder
wahlweise mit zwei Nocken ausgeriistet. Ventile mit zusétzlicher Méglichkeit fiir KlemmringanschluB (K) an
der Muffenseite sind mit Klemmringen und Druckschrauben nach Wahl des Herstellers auszuristen. Diese
gehoren nicht zum Lieferumfang.

5 Kennzeichnung

Die Armaturen sind dauerhaft mit folgenden Kennzeichen zu kennzeichnen:
Herstellerzeichen
Kurzzeichen D

DurchfluBrichtung, wenn erforderlich
Wenn die CENCER-Zertifizierung angewandt wird, ist zusétzlich nach den Zertifizierungsregeln zu kennzeichnen, siehe

auch DIN EN 215 Teil 1.
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