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Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) DIN
Bestimmung der Sauerstoffproduktion mit der Hell-Dunkel- 38 41 2
flaschen-Methode unter Laborbedingungen SPL (L 14)
(Sauerstoff-Produktionspotential) Teil 14

German standard methods for the examination of water, waste water and
sludge; bio-assays (group L); determination of oxygen production by means
of light and dark bottle technique with standardized laboratory conditions,
OPL (L 14) (oxygen production potential)

Méthodes normalisées allemandes pour l'analyse des eaux, des eaux
résiduaires et des boues; essais biologiques (groupe L); détermination de
la production d’oxygéne avec la méthode des bouteilles claires-et-obscures
standardisées de laboratoire, POL (L 14) (la potential de la production de
oxygene)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlauterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute
oder Facheinrichtungen einzuschalten.

1 Anwendungsbereich
Das Verfahren ist auf eutrophe Oberflaichengewésser anwendbar.

2 Zweck

Das Verfahren wird zur Charakterisierung der Photosyntheseaktivitat des
Phytoplanktons unter festgelegten Laborbedingungen angewendet, wobei
die Wirkung von Wasserinhaltsstoffen auf die Organismen in das Test-
ergebnis eingehen.

3 Allgemeine Angaben

Im Wasser enthaltenes Phytoplankton assimiliert Kohlenstoffdioxid photo-
synthetisch zu organischer Substanz (Primérproduktion). Der dabei frei-
werdende Sauerstoff steht fiir Abbauprozesse zur Verfiigung; andererseits
verbraucht Phytoplankton auch Sauerstoff zur Dissimilation.

Der Umfang der biogenen Sauerstoffproduktion im Gewasser kann durch
in situ-Messungen nach der Hell-Dunkelflaschen-Methode (SPG) bestimmt
werden (siehe DIN 38 412 Teil 13). Die Bestimmung der Sauerstoffproduktion
im Laboratorium (SPL) liefert Kennwerte fir die Photosyntheseaktivitat des
im Wasser enthaltenen Phytoplanktons unter festgelegten Laborbedingungen
und ergibt eine zuséatzliche Information zur Beurteilung von BSB-Werten.
Da bei der Interpretation von SPL-Werten in der Regel auch die BSB,-
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Seite 2 DIN 38 412 Teil 14

Werte von Interesse sind und zweckmaBigerweise im Labor eine kombi-
nierte Bestimmung von SPL und BSB, durchgefiihrt wird, ist in dieser
Norm die BSB,-Bestimmung mitenthalten [1, 2]. 1)

4 Begriff

Unter der mit der Hell-Dunkelflaschen-Methode bestimmten Sauerstoff-
produktion unter festgelegten Laborbedingungen (SPL) versteht man die
Sauerstoff-Bruttoproduktion, die in einer Wasserprobe durch natiirlicherweise
darin vorhandenes Phytoplankton in einem Zeitraum von 24 Stunden unter
festgelegten Licht- und Temperaturbedingungen zustande kommt.

5 Storungen

Storungen durch chemisch oder biologisch oxidierbare Substanzen sind
moglich, wenn die Sauerstoffzehrung des zu untersuchenden Wassers wah-
rend der Expositionszeit den in ihm durch Beliiften erreichbaren Sauer-
stoffgehalt Ubersteigt. Ferner konnen Stoffe stéren, die die Sauerstoffbestim-
mung beeinflussen.

Bei starker Sauerstoffiibersédttigung in den Hellflaschen kdnnen durch Aus-
gasung zu niedrige Werte erhalten werden. Auch ein Sauerstoffverbrauch
durch photochemisch oxidierbare Stoffe erniedrigt die MeBwerte. Durch die
Beliftung kann, z. B. bedingt durch Eintrag von Kohlenstoffdioxid, durch
Anderung des pH-Wertes oder durch Austreibung flichtiger Stoffe, die
Sauerstoffproduktion in der Flasche beeinfluBt werden.

6 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Sauerstoffproduktion mit
der Hell-Dunkelflaschen-Methode unter Laborbedingungen, SPL (L 14):

Verfahren DIN 38 412 - L 14

7 Gerate und Chemikalien

Gerate und Chemikalien zur iodometrischen Sauerstoffbestimmung (siehe
DIN 38 408 Teil 21, z. Z. Entwurf) oder eine MeBeinrichtung zur ampero-
metrischen Sauerstoffbestimmung?); auBerdem:

- Standflaschen mit Kegelschliff und Glasstopfen, aus Borosilicatglas, Nenn-
volumen aus 100 bis 300 ml, z. B. Standflasche DIN 12 036 - E 100-G

- Brutschrank, einstellbar auf eine Temperatur von (20 £+ 1) °C, z. B. nach
DIN 58 945 Teil 1

') BSB, = Biochemischer Sauerstoffbedarf (Sauerstoffzehrung) nach einem
Tag

2) Norm in Vorbereitung
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