DK 628.1/.3:620.1:543.39:597 DEUTSCHE NORM Marz 1989

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung m

Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) -
Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von Abwasser 38412

gegeniiber Fischen iiber Verdiinnungsstufen (L 31) Teil 31

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
bio-assays (group L); determination of the non-acute-poisonous effect of waste
water to fish by dilution limits (L 31)

Méthodes normalisées allemandes pour I'analyse des eaux, des eaux résiduaires et
des boues; essais biologiques (groupe L); détermination de l'effet toxicité non-
acute des eaux résiduaires vis a vis des poissons par des limites de dilution (L 31)

Diese Norm wurde gemeinsam mit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlauterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prifen, ob
und inwieweit die Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

1 Aligemeine Angaben

Der Fisch ist das Endglied der aquatischen Nahrungskette. Er reagiert sehr
empfindlich auf Veranderungen seiner Umwelt. Verschlechtert sich die Qualitat des
Wassers, so kann es zu Schadigungen kommen, die an verschiedenen Symptomen
zu erkennen sind wie z.B. Luftschnappen, Taumeln, Verlust der Orientierung,
Lethargie. Diese Schadigungen kénnen zum Tode fiihren.

2 Anwendungsbereich

Das Verfahren ist auf Abwasser aller Art anwendbar. Es wird zur Bestimmung von
Verdiinnungsstufen als MaB fiir die innerhalb von 48 h nicht akut giftige Wirkung
eines Abwassers gegeniiber den Testfischen angewendet. Als Testfisch dient die
Goldorfe.

3 Begriffe

3.1 Verdiinnungsansatz

Gemisch aus Abwasser und Verdiinnungswasser (sieche Abschnitt 8), in dem der
Test durchgefuhrt wird (aus: DIN 38 412 Teil 30/03.89).

3.2 Testansatz

Verdiinnungsansatz mit Testorganismen

(aus: DIN 38 412 Teil 30/03.89); (hier: Fische).

3.3 Kontrollansatz

Verdiinnungswasser mit Testorganismen (ohne Abwasser)
(aus: DIN 38 412 Teil 30/03.89).

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 38 412 Teil 31

3.4 Verdiinnungsstufe G (auch: Verdiinnungsfaktor)

Angabe des ganzzahligen Volumenverhéltnisses einer Mischung von Abwasser mit
Verdiinnungswasser (aus: DIN 38 412 Teil 30/03.89).

Beispiel: Wird eine Abwasserprobe mit dem dreifachen Volumen an Verdin-
nungswasser auf insgesamt das vierfache Volumen verdunnt, so ist die
Verdiinnungsstufe G = 4.

3.5 Gg-Wert

Kleinster Wert von G des Testansatzes, in dem unter den Bedingungen dieser Norm
alle Fische lberleben.

4 Grundlage des Verfahrens

Die Fische kénnen durch Abwasserinhaltsstoffe geschadigt werden, z.B. durch
Verkleben und Verschleimen der Kiemenblattchen bzw. durch Aufquellen und
Zerstdrung des respiratorischen Epithels. Neben der unmittelbaren Wirkung auf die
Kiemen ist in vielen Fillen eine Aufnahme von Schadstoffen Uber die Kiemen, die
Haut oder den Verdauungstrakt moglich, ehe es zu Vergiftungen kommt.

In einer Verdiinnungsreihe wird Abwasser, abgestuft nach ganzzahligen Volumen-
verhiltnissen, mit Verdiinnungswasser vermischt. Nach 48stiindiger Exposition der
Testorganismen in den Mischungen wird die Verdiinnungsstufe der nicht akut
giftigen Mischung bestimmt.

5 Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von
Abwasser gegeniiber Fischen iiber Verdiinnungsstufen (L 31):

Verfahren DIN 38 412 -L 3t

6 Gerite

- Vollglasaquarien, z. B. Hohe etwa 20 cm, Breite etwa 30 cm, Tiefe etwa 14 cm
- MeBpipetten, Nennvolumen 5 und 10 m, z. B. Pipette DIN 12 697 - MPAS 5-005
- Vollpipetten, Nennvolumen 10, 20 und 50 ml, z. B. Pipette DIN 12 690 - VPA 10

- MeBkolben, Nennvolumen 100 und 1000 ml,
z. B. MeBkolben DIN 12 664 - MS A 100

- MeBzylinder, Nennvolumen 100 und 1000 ml,
z.B. MeBzylinder DIN 12 680 - ME 100

- Erienmeyerkolben, Nennvolumen 250 ml,
z.B. Kolben DIN 12 387 —E 250 ANS 29

- Becher, Nennvolumen 250 ml, z. B. Becher DIN 12 331 —N 250
— Glaskapillaren, zur Beliiftung (Pasteur-Pipetten)

- Thermometer, MeBbereich 0°C bis 50 °C,
z.B. Thermometer DIN 12 775-E 0,5/0/50

— SauerstoffmeBgerat
- pH-MeBgerat
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DIN 38 412 Teil 31 Seite 3

7 Chemikalien
Als Chemikalien werden nur solche des Reinheitsgrades ,zur Analyse*, als Wasser
wird deionisiertes oder Wasser gleichen Reinheitsgrades verwendet.

7.1 Calciumchlorid-Lésung, c (CaCly) = 0,5 mol/l

- 109,55 g Calciumchlorid-hexahydrat, CaCls, - 6H,0, in Wasser l6sen; die Losung
mit Wasser auf 1 | auffiillen.

1 ml der Losung enthalt 0,5 mmol Calcium-lonen.

7.2 Magnesiumsulfat-Losung, ¢ (MgSQ,4) = 0,5 mol/l

- 123,25 g Magnesiumsulfat-heptahydrat, MgSO,4 - 7H,0, in Wasser I6sen; die
Ldsung mit Wasser auf 1 | auffiillen.

1 ml der Losung enthalt 0,5 mmol Magnesium-ionen.

7.3 Natriumhydrogencarbonat-Losung, ¢ (NaHCO3) = 0,1 mol/l
- 8,401 g Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3, in Wasser l6sen; die Lésung mit
Wasser auf 1 | auffiillen.

1 ml der L6sung erhoht bei Zugabe zu 1 | Wasser dessen Sdurekapazitét Kggq 3 um
0,1 mmol/l.

Anmerkung: Sdurekapazitat Kg4 3 wurde friiher als m-Wert bezeichnet; sie wird als
MasB fir die sogenannte Carbonathérte bewertet.

7.4 Kaliumchlorid-Lésung, ¢ (KCl) = 0,13 mol/t

- 9,6 gKaliumchlorid, KCl, in Wasser losen; die L6sung mit Wasser auf 1| auffiillen.

1 ml der Losung enthalt 0,13 mmol Kalium-lonen.

7.5 Salzsaure, ¢ (HCl) = 0,1 mol/l
1 ml dieser Losung verringert bei Zugabe zu 1| Wasser dessen Saurekapazitét Kga 3
um 1 mmol/L.

7.6 Natriumhydroxid-L6ésung, ¢ (NaOH) = 0,1 mol/l

8 Verdiinnungswasser

8.1 Verdiinnungswasser aus chlorfreiem Trinkwasser

- Fir die Verdinnung der Abwasserprobe chlorfreies Trinkwasser mit einer
Konzentration an Calcium-lonen von (2,2 + 0,4) mmol/l und an Magnesium-
lonen von (0,5 &= 0,1) mmol/l verwenden.

Das Stoffmengenverhaltnis von Calcium- zu Magnesium-lonen soll etwa 4 : 1 sein.

Die Saurekapazitat Kgq 3 soll (0,10 & 0,02) mmol/l betragen.

Erfillt das zur Verfiigung stehende Trinkwasser diese Bedingungen nicht, muB es

vorbehandelt werden.

8.1.1 Liegt die Calciumkonzentration unter 1,8 mmol/l, so wird dem Trinkwasser

Calciumchlorid-Losung (nach Abschnitt 7.1) zugesetzt, bis der geforderte Wert

erreicht ist.

Liegt die Magnesiumkonzentration unter 0,4 mmol/l, so wird dem Trinkwasser

Magnesiumsulfat-Losung (nach Abschnitt 7.2) zugesetzt, bis der geforderte Wert

erreicht ist.
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