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Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung D l N
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) Iy

Bestimmung des Schlammvolumenanteils und des 38 414
Schlammindex (S 10) Teil 10

German standard methods for the examination of water, waste water and
sludge; sludge and sediments (group S); determination of settled share of
sludge volume and sludge volume index (S 10)

Méthodes normalisées allemandes pour 'analyse des eaux, des eaux résiduai-
res et des boues; boues et sédiments (groupe S); détermination du volume et
de I'index des boues (S 10)

Diese Norm wurde gemeinsam mit derFachgruppe Wasserchemie in der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erlauterungen).

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschaiten.

1 Anwendungsbereich
Das Verfahren ist hauptsachlich auf belebte Schlamme aus Schlammbele-
bungsbecken anwendbar.

2 Zweck

Die Bestimmung des Schlammvolumenanteils erméoglicht eine — zwar nur
bedingte — Aussage liber den Gehalt eines Gemisches von belebtem Schlamm
und Wasser an Trockensubstanz. Der Wert dient vor allem der Berechnung des
Schlammindex.

3 Begriffe

Unter dem Schlammvolumenanteil ¢, - eigentlich Schlammabsetzvolumen-
anteil — versteht man den Anteil des Volumens, den der belebte Schlamm
eines Schlamm-Wasser-Gemisches nach ungestortem Absetzen innerhalb von
30 Minuten einnimmt. Seine Einheit ist ml/L.

Der Schiammindex I, ist der Quotient aus dem Schlammvolumenanteil und
der Massenkonzentration g des Schlamm-Wasser-Gemisches an Trocken-
substanz

Nachdruck, auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

[
Or
Seine Einheit ist ml/g.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 38 414 Teil 10

4 Storungen
Um eine Anderung des Absetzverhaltens zu vermeiden, darf das Schlamm-
Wasser-Gemisch nicht zu stark geschittelt werden.

Besonders bei hohen Schlammvolumenanteilen ( > 250 ml/l) kann der Absetz-
vorgang durch die GefiaBwandung und die gegenseitige Behinderung der
einzelnen Flocken gestort werden. Eine neue Probe wird dann, wie unter
Abschnitt 7, Absatz 3, beschrieben, verdiinnt. Storungen ergeben sich auch
bei gréBeren Temperaturunterschieden zwischen der Temperatur der Probe
und der der Umgebung infolge Konvektion und Bildung von Gasblasen. Bei
Unterschieden von mehr als 2 °C empfiehit es sich, den Absetzzylinder mit
der Probe in einen Eimer zu stellen, der mit der Probefliissigkeit gefullt ist.

Bei fadigem, voluminésem, belebtem Schlamm kann infolge des erforderlichen
Verdiinnungsschrittes ein Schlammvolumenanteil >1000 ml/l ermittelt werden.

5 Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des Schlammvolumenanteils
und zur Berechnung des Schlammindex (S 10):

Verfahren DIN 38 414 -S 10

6 Geridte
- MeBzylinder, Nennvolumen 1000 ml, aus Glas oder durchsichtigem Kunst-
stoff, Durchmesser 60 bis 70 mm

—- Schopfgerat, Nennvolumen 11

7 Durchfiihrung

Man flillt den MeBzylinder mit der Probe des Schiamm-Wasser-Gemisches bis
zur Marke 1000 ml. Dazu empfiehlt sich ein Schopfgerat, das bis zum Rand 1 1
faBt; dadurch werden Fehler als Folge von Entmischungsvorgangen vermieden.
Wenn die Probe 30 Minuten an einem Ort erschiitterungsfrei gestanden hat,
wird das Schlammvolumen in Hohe des Schlammspiegels (Grenzflache
Schlamm-Uberstehendes) abgelesen.

Die Bestimmung ist zu wiederholen, wenn das Schlammvolumen gréBer als
250 ml ist.

Dazu wird eine neue Probe zuvor mit Wasser, das aus dem Uberstehenden
desselben Schlamm-Wasser-Gemisches gewonnen wird, oder auch mit dem
Ablaufwasser des Nachklarbeckens, im Volumenverhaltnis 1 + 1, 1 + 2 oder
1+ 3 verdinnt. Der Wert des dann abgelesenen Schlammvolumens wird bei
der Auswertung mit dem Verdiinnungsfaktor 2 bzw. 3 oder 4 multipliziert.
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