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DEUTSCHE NORMEN

Marz 1979

Heizungsarmaturen

Heizkorper-Verschraubungen PN 10
MaBe Werkstoffe Ausfilhrung

DIN
3842

Valves for heating installations PN 10; dimensions, materials, design

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur Abmessungen, Werkstoffe und Ausfilhrung von Heizkorper-Verschraubungen PN 10 mit Tilie und
Uberwurfmutter fur die in Abschnitt 3 aufgefiihrten Formen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde, NennmaBe

DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-Blei-GuBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB), GuBstiicke

DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuB-Sondermessing), GuBstiicke

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 3841 Teil 1 Heizungsarmaturen; Heizkorperventile PN 10; MaBe, Werkstoffe, Ausfiihrung

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

3 MabBe, Bezeichnung

Mafie in mm

Form DA Durchgangsform Form EA Eckform
absperrbare Verschraubung absperrbare Verschraubung
Form DAE Durchgangsform Form EAE Eckform
absperrbare Verschraubung mit absperrbare Verschraubung mit
Entleerung Entleerung
Form DAR Durchgangsform Form EAR Eckform
absperrbare und regulierbare absperrbare und regulierbare
Verschraubung Verschraubung
Form DARE Durchgangsform Form EARE Eckform
absperrbare und regulierbare absperrbare und regulierbare
Verschraubung und Entleerung Verschraubung mit Entleerung
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Bezeichnung einer absperrbaren Heizkdrper-Verschraubung in Durchgangsform (DA) von Nennweite 15, aus Kupfer-
Legierung (Ms) in Regelausfihrung:

Verschraubung DIN 3842 - DA 15 Ms

Bezeichnung einer absperrbaren Heizkérper-Verschraubung in Durchgangsform (DA) von Nennweite 15, aus Kupfer-
GuBlegierung (Rg), Ausfilhrung mit KlemmringanschiuB (K):

Verschraubung DIN 3842 - DA 15 Rg - K

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Full document details: DIN 3842:1979-03
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Seite 2 DIN 3842

[y Iy Schliissel-
+0 +2 weite
DN D b d d2 |Reihe Reihe I3 ls Is le a |
1 1
(Regel- | Reihe | (Regel- | Reihe
aus- aus- .
fUhl"Jung) 2 lunrung| 2 +1 +1,5 | £15 | min. S S,
10 R3%s | 10,1 R% | R3 49 59 75 85 26 52 22 6 22 27

16 (R | 132 | R% | RY2 | 51 66 80 95 29 58 26 7 70°+10° 27 30

20 R% | 145 | R1 R %a 59 74 91 106 34 66 29 8 32 37

Die MaBe I und [, der Reihe 2 entsprechen DIN 3841 Teil 1; Teile mit diesen LangenmaBen sind durch Anhéngen der
Ziffer 2 (fur Reihe 2) an die DIN-Bezeichnung zu bezeichnen.

Form D Durchgangsform Form E Eckform
nicht absperrbare Verschraubung nicht absperrbare Verschraubung
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Bild 3. Bild 4.

Bezeichnung einer nicht absperrbaren Heizkorper-Verschraubung in Eckform (E) von Nennweite 25, aus Kupfer-Legierung
(Ms) in Regelausfiihrung:
9 ¢ Verschraubung DIN 3842 - E 25 - Ms

DN D b dq dy [ Iy I3 ly lg lg a Schliisselweite
+2 +2 +1 +1,5 +1,5 min. S4 So
10 R % 10,1 R % R %8 22 48 24 50 22 6 22 27
15 R 4 13,2 | R34 R 1% 24 53 27 56 26 7 27 30
70° £ 10°
20 R % 145 | R1 R % 26 58 32 64 29 8 32 37
25 R1 168 | R1'4 R1 28 63 37 72 34 9 41 46

4 Werkstoffe

Ms: Kupfer-Legierungen: CuZn39Pb3
CuZn40Pb2 F37 }
CuZn40Pb3 F44
GK-CuZn37Pb
GD-CuZn37Pb

Rg: Kupfer-GuBlegierung: G-CuSn5ZnPb nach DIN 1705

nach DIN 17 660
nach Wahl des Hersteliers

nach DIN 1709
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