DK 621.646.2-034.35 : 621.643.413 : 697.1
: 628.81 : 628.1/.3 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Heizungsarmaturen

Durchgangsventile PN 16 DIN

aus Kupferlegierung mit MuffenanschiuB 3844
MaBe Werkstoffe

Valves for heating installations; copper alloy globe valves PN 16 with Ersatz fiir
screwed sockets; dimensions, materials die im November 1980
zuriickgezogene

Ausgabe 06.53

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Durchgangsventile aus Kupferlegierungen mit MuffenanschluR, die im Heizungs- und Wasserfach
sowie in der Industrie Verwendung finden.

2 Druck, Nennweiten, Temperatur

Durchgangsventile nach dieser Norm sind in den Nennweiten 10 bis 50 festgelegt. Sie miissen fiir einen Nenndruck bis
16 bar und eine Temperatur bis 225 °C (Baureihe 1) bzw. 140 °C (Baureihe 2) geeignet sein.

3 Make, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

a;

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Burchfufrichtung
Bezeichnung eines Durchgangventils der Nennweite 20 mit Muffengewinde R 3/4, Baureihe 1, fiir Nenndruck (PN) 16
aus Kupfer-GuRlegierung (Rg): Ventil DIN 3844 — 20 — 1 PN 16 Rg

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 3844

Tabelle 1. Baulangen und RaumbedarfsmaRe der Baureihe 1

dy
DN DIN 2999 a dy h l Sw
Teil 1 max. max.
10 R 3/s 11,4 50 95 56 1 22
15 R /2 15,0 60 95 67+15 27
20 R 3/a 16,3 70 110 80+15 32
25 R1 19,1 90 125 95 + 2 41
32 R11/a 214 90 160 112+ 2 50
40 R11/2 214 110 165 132+ 2 55
50 R2 25,7 110 185 160 + 2 70
a nach DIN 2999 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 2, Spalte 8
Tabelle 2. Bauldngen und Raumbedarfsmale der Baureihe 2
d,
DN DIN 2999 a ds h l Sw
Teil 1 max. max
10 R 3/8 10,1 50 95 50+ 1 22
15 R 1/2 13,2 60 95 60+ 1,5 27
20 R 3/4 14,5 70 110 70+£1,5 32
25 R1 16,8 90 125 80+2 41
32 R11/a 19,1 90 150 95 + 2 50
40 R11/2 19,1 110 165 105 + 2 55
50 R 2 23,4 110 185 130t 2 70
a nach DIN 2999 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 1, Spalte 11

4 Ausriistung
Tabelle 3.

Anschlul}

Muffengewinde nach DIN 2999 Teil 1

Spindeldurchfiihrung

Selbstdichtend (Elastomer) oder Stopfbuchse
{Weichstoff) nach Wahl des Herstellers

Dichtflache im Gehause

Kupferlegierung nach Wahl des Herstellers

Dichtflache am AbschluBkérper

Kunststoff oder Kupferlegierung nach Wahl des
Herstellers

Abschlulkérper

Kupferlegierung nach Wahl! des Herstellers

Spindel Kupferlegierung nach Wahl des Herstellers
Oberteil Kupferlegierung nach Wahl! des Herstellers
Handrad Metallisch
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