DK 621.646.652 : 621.643.414 : 697.1 : 628.81 DEUTSCHE NORM Dezember 1981

Heizungsarmaturen D ' N

Fiill- und Entleerungshahne PN 12,5
MaBe Werkstoffe 3848

Valves for heating installations; filling and evacuating taps PN 12.5; Ersatz fiir
dimensions, materials die im Dezember 1978
zuriickgezogene

Ausgabe 01.55

Mafe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Abmessungen, Werkstoffe und Ausfiihrung von Fiill- und Entleerungshiahnen mit Schilauchver-
schraubung und Kappe.

2 Malde, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: 7168 — grob

I
s
g
E
>
©
g
E
2 Hahn mit
5 Schlauchver-
3 schraubung
2 |
% - i J/swz
2 < |
2
Bisain
z | Kappe
a Rl
] - Swi | I
; < T = L=
)
5| : SR
& — / \ L -
AT g
g m
: l2
H t lh
3
§ Bezeichnung eines Fiill- und Entleerungshahnes von Nennweite 15 aus Kupfer-Knet-Legierung (Ms) mit Schlauchver-
-gé‘ schraubung und Kappe: Hahn DIN 3848 — 15 Ms
°
§ Bezeichnung eines Fiill- und Entleerungshahnes von Nennweite 20 aus Kupfer-GuBlegierung (Rg) nur mit Schlauchver-
4 .
schraubung (S): Hahn DIN 3848 — 20 Rg — S

Bezeichnung eines Fill- und Entleerungshahnes von Nennweite 15 aus Kupfer-Knetlegierung (Ms) nur mit Kappe (K):

Hahn DIN 3848 — 16 Ms — K

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 3848

ds da Schliissel- Kleinster

DN D nr\‘la;ggg DINnIaS%] aog| 93 | da | B | ha h l2 m welte Qiur:irilca?hnnitt

Teil 1 Teil 1 max. | max max. | min, SW1|Sw2 in mm?2
10 R 3/s G /2 14 10 60 10 88 | 40 6,5 22 12 70
15 R /2 G 3/a 14 15 70 | 10 96 | 47 8 24 12 110
20 R 3/a G1 20 20 80 12 110 | 53 8 27 14 170
25 R1 G11/a 28 25 105 12 130 | 58 9 36 14 275
t nach DIN 2999 Teil 1, Ausgabe November 1975, Tabelle 1, Spalte 11

3 Gehause- und Kegel-Werkstoff

Kupferlegierungen nach DIN 1709 oder DIN 17 660 nach Wahl des Herstellers
Kurzzeichen: Ms

Kupfer-GuRlegierungen nach DIN 1705, vorzugsweise G-CuSn5ZnPb
Kurzzeichen: Rg

4 Kennzeichnung

Die Armaturen sind dauerhaft mit folgenden Kennzeichen zu versehen:
Herstellerzeichen
Verbandszeichen DIN

Zitierte Normen
DIN 1705
DIN 1709
DIN 2999 Teil 1

Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuRBlegierungen (GuB-Zinnbronze und RotguB); GuRBstiicke
Kupfer-Zink-GuRlegierungen (GuR-Messing und GuB-Sondermessing) ; GuBstiicke

Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde und kegeliges
AuBengewinde, GewindemaRe

Aligemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe
Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaRe und
Toleranzen

DIN 7168 Teil 1
DIN 17 660
DIN 1SO 228 Teil 1

Friihere Ausgaben
DIN 3848: 01.55

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1955 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Norm vollstandig tberarbeitet
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