DEUTSCHE NORM Dezember 1998

Rohrverschraubungen DIN
Ubersicht 3850 »
ICS 23.040.60 Ersatz fur Ausgabe 1994-05

Deskriptoren: Hydraulik, Fluidtechnik, Maschinenbau, Fahrzeugbau,
Rohrverschraubung

Compression fittings — Summary

Raccords a compression — Sommaire

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Mai 1994 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Norm wurde aktualisiert im Hinblick auf die DIN EN ISO 8434-1.

Frithere Ausgaben

DIN 3850: 1967-02, 1994-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gibt eine Ubersicht (iber den Stand und den Umfang der Normung von Rohrverschraubungen fiir
Anwendungen in Hydraulik, Pneumatik (Fluidtechnik) flir den allgemeinen Maschinen- und Fahrzeugbau.

In dieser Norm sind die genormten Rohrverschraubungen, die fiir bestimmte Fachgebiete festgelegt sind, z. B.
Kaltetechnik, Schiffbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Kraftfahrzeugtechnik usw., in den Tabellen nicht aufgefiihrt.

In Abschnitt 3 dieser Norm wird in zwei Tabellen ein Uberblick iiber die aufgefiihrten Normen gegeben.

Den Tabellen 3 und 4 kann entnommen werden, fir welche Rohr-AuBendurchmesser und Baureihen Dicht- und
Verbindungselemente genormt sind.

im Abschnitt 4 fassen die Tabelle 5, 6 und 7 die einzelnen Stutzenformen mit jeweils zugeordneten Bohrungs-
formen sowie Baureihen und Rohr-AuBBendurchmesser zusammen.

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 2353
Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Vollstandige Verschraubungen und Ubersicht

DIN 3852-1
Einschraubzapfen, Einschraublocher, fir Rohrverschaubungen, Armaturen, VerschluBschrauben, mit Metrischem
Feingewinde — KonstruktionsmaBe

DIN 3852-2
Einschraubzapfen, Einschraubldcher, far Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschauben, mit Whitworth-
Rohrgewinde — KonstruktionsmaBe

DIN 3852-11
Einschraubzapfen, Einschraublécher, fir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschauben, Einschraub-
zapfen Form E —~ Konstruktionsmaf3e

DIN 3853
Létlose und geldtete Rohrverschraubungen — Gewindezapfen zu Uberwurfmuttern — Konstruktionsblatt

DIN 3854 .
Létlose und geldtete Rohrverschraubungen — Gewindeldcher zu Uberwurfschrauben — Konstruktionsblatt

DIN 3859-1 : 1998-02
Rohrverschraubungen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN 3859-2
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidringen nach DIN 2353 — Teil 2: Montageanleitungen

DIN 3859-3
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidringen nach DIN 2353 — Teil 3: Prifungen

DIN 3861
Latlose Rohrverschraubungen; Schneidringe — Bauart und Bohrungsform W

DIN 3863 ‘
Rohrverschraubungen — Kugelbuchsen — Bauart und Bohrungsformen U und Y

DIN 3867
Létlose Rohrverschraubungen — Druckringe flir StoBausfihrung

DIN 3870 )
Lotlose und geldtete Rohrverschraubungen — Uberwurfmuttern

DIN 3871 )
Létlose und geldtete Rohrverschraubungen — Uberwurfschrauben

DIN 3872 3
Létlose Rohrverschraubungen — Uberwurfmuttern flr StoBausfiihrung

DIN 3900
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Einschraubstutzen mit kegeligem Einschraubgewinde

DIN 3903
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Winkel-Einschraubstutzen mit kegeligem Einschraubgewinde
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DIN 3904
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Winkel-Einschraubstutzen mit zylindrischem Einschraubgewinde

DIN 3906
Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — T-Einschraubstutzen mit kegeligem Einschraubgewinde

DIN 3907 ’
Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — T-Einschraubstutzen mit zylindrischem Einschraubgewinde

DIN 3913
Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — L-Einschraubstutzen mit kegeligem Einschraubgewinde

DIN 3914
Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — L-Einschraubstutzen mit zylindrischem Einschraubgewinde

DIN 3949
Lotlose Rohrverschraubungen — BérdelanschiuBteile fir Bohrungsform des Schneidringanschlusses nach
DIN EN SO 8434-1

DIN 3955
Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Einschraubstutzen mit Schaft

DIN 7601
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Vollstandige Verschraubungen und Ubersicht

DIN 7631
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Verbindungsstutzen

DIN 7632 3
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Ubergangs-Einschraubstutzen

DIN 7633
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Létstutzen

DIN 7637
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse ~ Schweif3stutzen

DIN 7638
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Winkelverbindungsstutzen

DIN 7639
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — T-Verbindungsstutzen

DIN 7640
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Kreuzverbindungsstutzen

DIN 7642
Rohrverschraubungen — Ringstutzen fur Létverbindungen

DIN 7643
Rohrverschraubungen — Hohlschrauben fur einen Ringstutzen

DIN 7644
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Hohlschraubenstutzen fiir einen Ringstutzen

DIN 7647
Rohrverschraubungen mit Kugelbuchse — Einschraubstutzen

DIN EN ISO 8434-1

Metallische Rohrverschraubungen fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Teil 1: 24° Schneidring-
verschraubung (ISO 8434-1 : 1994); Deutsche Fassung EN 1SO 8434-1 : 1997
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DIN ISO 6149-1
Leitungsanschliisse fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung; Einschraublécher und Einschraubzapfen mit
Gewinde nach 1SO 261 und O-Ring-Abdichtung — Teil 1: Einschraubldcher mit Ansenkung fiir O-Ring-Abdichtung
(1ISO 6149-1 : 1993)

DIN ISO 6149-2
Leitungsanschliisse fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung; Einschraublécher und Einschraubzapfen mit
Gewinde nach 1SO 261 und O-Ring-Abdichtung — Teil 2: Einschraubzapfen, schwere Reihe (S-Reihe); MaBe,
Konstruktion, Prifverfahren und Anforderungen (ISO 6149-2 : 1993)

DIN ISO 6149-3
Leitungsanschliisse fiir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung; Einschraublécher und Einschraubzapfen mit
Gewinde nach ISO 261 und O-Ring-Abdichtung — Teil 3: Einschraubzapfen, leichte Reihe (L-Reihe); Maf3e,
Konstruktion, Prifverfahren und Anforderungen (ISO 6149-3 : 1993)

1SO 8434-4
Metallic tube connections for fluid power and general use — Part 4: 24° cone connectors with O-ring weld-on
nipples

1ISO 8434-5

Metallic tube connections for fluid power and general use — Part 5: Test methods for threaded hydraulic fluid
power connections

3 Ubersicht iiber Rohrverschraubungsnormen

Tabelle 1: Ubersicht

Einschraubzapfen DIN 3852-1,

DIN 3852-2,

DIN 3852-11,
DIN ISO 6149-2,
DIN ISO 6149-3

Einschraublécher DIN 3852-1,
DIN 3852-2,
DIN ISO 6149-1

Gewindezapfen DIN 3853

Gewindeldcher zu Uberwurfschrauben DIN 3854

Technische Lieferbedingungen fiir Rohr- E DIN 3859-1,
verschraubungen DIN 3859-2,

DIN 3859-3,

DIN EN ISO 8434-1,
ISO 8434-5
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