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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA ,Rohrverschraubungen“ im DIN-
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) erarbeitet.

Die Normenreihe DIN 3852, Einschraubzapfen und Einschraublécher fiir Rohrverschraubungen, Armaturen und
Verschlussschrauben, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1, KonstruktionsmafSe fiir metrische Feingewinde

— Teil 2, KonstruktionsmafSe fiir Rohrgewinde

— Teil 21, KonstruktionsmafSe fiir Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1 und O-Ring-Dichtung

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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Einleitung

In fluidtechnischen Systemen wird Energie durch ein mit Druck beaufschlagtes Fluid (Fliissigkeit oder Gas)
innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs libertragen, geregelt und gesteuert. Bei allgemeinen Anwendungen
kann ein Fluid unter Druck transportiert werden. Bauteile werden durch ihre Einschraubldcher mittels
Anschlussteilen an weiteren Armaturen, Rohre oder Schlauchleitungen angeschlossen.

Es ist vorgesehen, die in DIN 3387-1:2008-11, Tabelle 3, enthaltene Ausfiihrung Einschraubloch mit O-Ring-
Einstich nach DIN 4811:2008-06, Bild A.2, durch die Ausfiihrung nach dieser Norm abzul6sen.

Der NA 082-00-07 AA wird vorschlagen, die Ausfiihrung des Eingangsanschlusses vom Typ G.37 und des

Ausgangsanschlusses vom Typ H.22 nach DIN EN 16129:2013-08 durch die entsprechende Ausfiihrung nach
DIN 3852-21 zu ersetzen.
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