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Létlose und geldtete Rohrverschraubungen
DIN

Gewindeldcher zu Uberwurfschrauben
Konstruktionsblatt 3854

ICS 23.040.60 Ersatz fir Ausgabe 1958x-09
Deskriptoren: Rohrverschraubung, Uberwurfschraube, Gewindeloch, Konstruktionsblatt

Non-soldering and soldering compression couplings —
Tapped holes for socket unions — Construction sheet

Raccords vissés avec ou sans brasage —
Taraudage a vis raccords — Feuille de construction

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.

Anderungen
Gegenliiber der Ausgabe September 1958x-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Hinweise auf Bohrungsform Z gestrichen.
b) Hinweise auf Bohrungsform U aufgenommen.
¢) Gewinderille bemaBt.
d) Gewindeidcher Reihe LL 3 gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN 3854: 1958x-09

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich DIN 13-6
DI N ilt fiir Gewindelcher die bei 15l d Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung
lese Norm gilt fur Gewindelocher, die bei Iotiosen un 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-Nenndurchmes-

geléteten Rohrverschraubungen Anwendung finden. Es
soll als Konstruktionsblatt die Konstruktion von Rohrver-
schraubungen erleichtern und die Zuordnung zu den
Baureihen, RohrauBendurchmessern, Bohrungsformen
und Uberwurfschrauben nach DIN 3871 aufzeigen.

ser, NennmaBe
DIN 13-7
Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung
2 mm von 17 bis 300 mm Gewinde-Nenndurchmesser,
NennmaBe
DIN 13-14
Metrisches ISO-Gewinde — Grundlagen des Toleranz-
2 Normative Verweisungen systems fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
. . . . . DIN 3859
Diese Norm enthalt durch datierte oder ur?dat_lerte Veryvel- Rohrverschraubung — Technische Lieferbedingungen
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese DIN 3861
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen Lstlose Rohrverschraubungen — Schneidringe —
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend B d Boh f V\? 9
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere auart und Bohrungstorm
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen ~DIN 3862

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar- Lotlose Rohrverschraubungen — Doppelkegelring —
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen Bauart und Bohrungsform X
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi- DIN 3863
kation. Létlose Rohrverschraubungen — Kugelbuchsen —
DIN 13-5 Bauart und Bohrungsform U und Y
Metrisches 1ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigun-  DIN 3871 )
gen 1 mm und 1,25 mm von 7,5 bis 200 mm Gewinde- Létlose und geldtete Rohrverschraubungen — Uber-
Nenndurchmesser, NennmaBe wurfschrauben

Fortsetzung Seite 2 und 3
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*) Bohrungsformen: Senkung bis auf Gewinde-AuBendurchmesser
— W nach DIN 3861 Das Gewindeloch kann nach Wahl des Herstellers
— X nach DIN 3862 mit Gewindeauslauf oder mit Gewindefreistich
— U und Y nach DIN 3863 ausgefihrt werden.

Bild 1: Gewindeloch

Bezeichnung eines Gewindeloches zur Uberwurfschraube der leichten Reihe (L), fiir 12 mm Rohr-AuBendurchmesser mit
Bohrungsform W: .
’ Gewindeloch DIN 3854 — L 12 W

Tabelle 1
Rohrverschraubungen Gewinde dg bs ts g f
Bohrungsform Bohrungsform
W, X Uy W, X Uy
. Rohr-AuBen-
Reihe durchmesser min. *o2 92 90
LL") 4 M 8x1 6 85 2 85 2 10,5
sehr leicht M10 x 1
5 2 10,5
M 10 x 1 25
6 — 6,5 9 210,5 —
8 M 12 x 1 — 2125 —_
L") 6 M12 x 15 M12 x 15 2125
leicht
8 M14 x 15 M14 x 15 8 1,5 2 14,5
35
10 M16 x 1,5 M 16 x 1,5 2 16,5
12 M 18 x 15 M 18 x 1,5 85 12 2185
) Die Angabe der Baureihe in dieser Norm dient nur der Zuordnung zu den entsprechenden Uberwurfschrauben
nach DIN 3871.
Eventuelle Druckangaben sind den jeweiligen Normen zu entnehmen.

4 Ausfiihrung
Metrisches 1ISO-Gewinde nach DIN 13-5, DIN 13-6 und DIN 13-7 mit Toleranzen nach DIN 13-14, Toleranzklasse mittel.

5 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 3859
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