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Whitworth-Rohrgewinde fiir Rohrverschraubungen DIN
Zylindrisches Innengewinde und kegeliges AuBengewinde
GewindemaBe 3858

Whitworth pipe threads for pipe unions; parallel internal Ersatz fiir Ausgabe 08.70
threads and taper external threads; thread dimensions

Das zylindrische Innengewinde und das kegelige AuBengewinde haben die gleichen NennmaBe fur die Gewindedurchmesser
und das Gewindeprofil wie die Gewinde nach DIN 2999 Teil 1. Das kegelige AuBengewinde hat jedoch eine kirzere nutzbare
Einschraublange (siehe auch Erlduterungen).

MaBe in mm

| 1 Anwendungsbereich
% Diese Norm gilt fir Verbindungen von kegeligen AuBengewinden an Rohrverschraubungen und VerschluBschrauben mit
2 Einschraubzapfen Form C nach DIN 3852 Teil 2*) mit zylindrischen Innengewinden, Einschraublécher Form Z nach
Z,’ DIN 3852 Teil 2*%).
E Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings siehe DIN 2999 Teil 1.
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g 2 Mafle, Bezeichnung
§ 2.1 Zylindrisches Innengewinde (Kurzzeichen Rp) 2.2 Kegeliges AuBengewinde (Kurzzeichen R)
E (Kegel 1:16)
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Bezeichnung eines kegeligen Whitworth-RohrauBengewindes mit dem Kurzzeichen R ', Toleranzfeldlage 1:
Rohrgewinde DIN 3858 -R 2 -1

Bezeichnung eines zylindrischen Whitworth-Rohrinnengewindes mit dem Kurzzeichen Rp '»:

Rohrgewinde DIN 3858 -Rp 4

*)y Z.Z. Entwurf
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Gewinde (NGew) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

ArbeitsausschuB3 Rohrverschraubungen (AR) im DIN
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Seite 2 DIN 3858

Tabelle 1. NennmaBe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K ich Abstand | AuBen- | Flanken-  Kern- Stei- Gang- Ge- nutzbare
urzzeichen der durch- durch- durch- un zahl winde- | Rundung | Gewinde-
Bezugs- | messer | messer | messer gung auf tiefe lange
AuBen- Innen- ebene 254 mm r=R
gewinde gewinde a d=D | doy=Dy | di=Dy P z hy=H; ~ 14
R s Rp s 3 9,728 9,147 8,566 0,907 28 0,581 0,125 55
R Va Rp /4 4,5 13,157 12,301 11,445 1,337 19 0,856 0,184 8,2
R 33 Rp 3 45 16,662 15,806 14,950 1,337 19 0,856 0,184 8,2
R 12 Rp '~ 5 20,955 19,793 18,631 1,814 14 1,162 0,249 10
R % Rp 34 6 26,441 25,279 24,117 1,814 14 1,162 0,249 11
R1 Rp 1 7 33,249 31,770 30,291 2,309 11 1,479 0,317 134
R1 Rp1 ' 75 41,910 40,431 38,952 2,309 11 1,479 0,317 139
R1 % Rp t %2 75 47,803 46,324 44,845 2,309 11 1,479 0,317 13,9

Gewindelidngen, Grenzabweichungen, GrenzmaBe

Grofte nutzbare Gewindelange,

jedoch mindestens nutzbare Gewindelange
Bezugsebene 3) e _ |Gewinde-
Zylindrisches Innengewinde {Mefebene) ! auslauf
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- Vergroflerung der
8 N b Einschraublange
1 ! Einschraublange des Innengewindes, /evlérrckhzé\:zug mit
- < g
Hochstmal, handverschraubt
h
a = Abstand der Bezugsebene vom Gewindeanfang ¢ = VergréBerung der Einschraublange, hervorgerufen

durch Plus-Abweichung des Innengewindes

b = mittlerer Einschraubbereich mit Werkzeug e = an der Gewindespitze unvollstandige Gewindegéange
infolge der Minus-Abweichung des Halbzeuges

1y Ein Teil mit Innengewinde muB das Einschrauben eines Einschraubzapfens bis zur Gewindelénge 4 beim HéchstmaB von a
erlauben.

2) Bei freiem Gewindeauslauf darf die nutzbare Gewindeldnge [, des Innengewindes nicht kleiner sein als 80% von [y beim
MindestmaB von a.

3) Die MaBe in der Bezugsebene (MaBebene) stimmen mit den NennmaBen nach Tabelle 1 Giberein.
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