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Vorwort

Diese Norm wurde im Fachbereich B ,Gewinde“ des Normenausschusses Technische Grundlagen (NATG)
erarbeitet. Sie stellt eine redaktionell Uberarbeitete Fassung von DIN 3858:1988-01 dar. Im Wesentlichen
wurden die nicht mehr aktuellen Zitate auf andere Normen aktualisiert und die Benennungen — unter
Beibehaltung der Begriffsinhalte — an die einschlagigen Begriffsnormen angepasst. Die detaillierten
Anderungen sind im Abschnitt ,Anderungen“ enthalten.

Anderungen
Gegeniiber DIN 3858:1988-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) es wurden die folgenden bisher tblichen Benennungen geandert:
.Bezugsebene” in ,Prifebene” und ,Referenzstirnseite”,
~<Abstand der Bezugsebene® in ,Priflange®,
— ,Gangzahl auf 25,4 mm (z)“ in ,Anzahl der Teilungen auf 25,4 mm®,
— ,Gewindetiefe® in ,Profilhdhe,
— ,mittlerer Einschraubbereich mit Werkzeug® in ,mittlerer Einschraubbereich®,
Lunvollstandige Gewindegange® in ,unvollstandiges Gewinde*;
b) die im Text zitierten Normen wurden aktualisiert;
c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 3858: 1970-08, 1988-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flr Verbindungen von kegeligen AuRengewinden an Rohrverschraubungen und Verschluss-
schrauben mit Einschraubzapfen Form C nach DIN 3852-2 mit zylindrischen Innengewinden, Einschraub-
I6cher Form Z nach DIN 3852-2.

Whitworth-Rohrgewinde fur Gewinderohre und Fittings siehe DIN EN 10226-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 2244, Gewinde — Begriffe und Bestimmungsgrél3en fiir zylindrische Gewinde

DIN 3852-2, Einschraubzapfen, Einschraublécher fiir Rohrverschraubungen, Armaturen, Verschluss-
schrauben mit Whitworth-Rohrgewinde — Konstruktionsmal3e
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DIN EN 10226-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Kegelige AuBengewinde
und zylindrische Innengewinde — Mal3e, Toleranzen und Bezeichnung

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Ma3e, Toleranzen
und Bezeichnung

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 2244 und DIN EN 10226-1.

4 Male, Bezeichnung

41 Allgemeines
Das zylindrische Innengewinde und das kegelige Aufliengewinde haben in der Prifebene die gleichen
Nennmalie fiir die Gewindedurchmesser und das Gewindeprofil wie die Gewinde nach DIN EN 10226-1. Das

kegelige Aultengewinde hat jedoch eine kirzere nutzbare Einschraublange. Die Malie sind in den Tabellen 1,
2 und 3 angegeben.

4.1.1 Zylindrisches Innengewinde (Kennbuchstabe Rp)

Das Profil des zylindrischen Innengewindes stimmt mit dem nach DIN EN ISO 228-1 Uberein.
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Bild 1 — Profil des zylindrischen Innengewindes
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