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Compression couplings — Spherical liners — Design and types of portend U and Y
Raccords vissés — Nipple sphérique — Construction et taraudage formes U et Y

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Juli 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Rohr-AuBendurchmesser 3 géstrichen.
b) Bohrungsform U aufgenommen.
¢) Kugelbuchsen der Formen A und C gestrichen.
d) MaBe dy, I,, I3 gedndert.

Frithere Ausgaben
DIN 3863: 1966-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kugelbuchsen und den zugehérigen Bohrungsformen U und Y, wie sie
flr Rohrverschraubungen und Schlaucharmaturen Anwendung finden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen
gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter.

31 Kugelbuchsen
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3.2 Bohrungsformen
Bohrungsform U
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Form B2 fiur Ofenhartldtung

Randel DIN82-RAAOS

(Randel dient der Kennzeichnung der Form B2 zum
Unterschied zu Form B 1)

Mit Ausnahme der 90°-Ansenkung und der unterschiedli-
chen GrenzabmaBe des MaBes d sind die (ibrigen MaBe
und Angaben wie Form B 1.
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Bild 4

Bezeichnung einer Kugelbuchse der Form B 1 fiir Rohr-AuBendurchmesser 12 mm aus Stahl (St):
Kugelbuchse DIN 3863 — B 1 — 12 — St
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