DK 621.643.414.069 :621.5 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Kaltetechnik
Gewindezapfen, Rohrbdrdel 90° DIN
far 16tlose Rohrverschraubungen
PN 40 3866
Refrigeration; Threaded stem; 90° flared flanges for solderless Ersatz fur Ausgabe 02.56

compression couplings rated for PN 40

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir UNF-Gewindezapfen, NPT-Gewindezapfen sowie fur Rohrbdrdel 90°, die bei 16tlosen Rohrver-
schraubungen in Kalteanlagen mit Kéltemitteln der Gruppe 1 nach DIN 8975 Teil 1 bis PN 40 angewandt werden.

Rohre nach DIN 8905 Teil 1 aus SF-Cu F22, SF-Cu F24 und SF-Cu F25 nach DIN 17671 Teil 1 mit Rohrbérdeln _nach
dieser Norm werden mit Verschraubungsteilen nach DIN 8906 mit UNF-Gewindezapfen nach dieser Norm durch Uber-
wurfmuttern nach DIN 8912 miteinander verbunden.

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m
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Gewindefreistich versehen werden.
Ubergangswinkel a 30 bis 60°

Bild 1. UNF-Gewindezapfen (B)

Bezeichnung eines UNF-Gewindezapfens (B) mit UNF-Gewinde 58 - 18 UNF - 2A (56 UNF):
Gewindezapfen DIN 3866 - B — 58 UNF

Tabeile 1. UNF-Gewindezapfen (B)

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Gewinde
Rohr- UNF*)
AuBendurchmesser ds dy d, L I Iy
0,2
h13 min. o
6 16 = 20UNF - 2A 9,5 45 135 11,5 45
8
10 % - 18 UNF - 2A 13,5 6,5 16,5 14 55
12 % - 16 UNF - 2A 16,5 8,5 19 155 55
15%) s = 14UNF - 2A 195 11 20 16,5 55
) Da fir Rohr-AuBendurchmesser 16 mm keine Rohre nach DIN 8905 Teil 1 und keine Kapillar-L6tfittings nach
DIN 2856 genormt sind, wurde auf den Rohr-AuBBendurchmesser 16 mm verzichtet.
**} Nach ANSIB 1.1
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Seite 2 DIN 3866

2.2 NPT-Gewindezapfen (A)

Bild 2. NPT-Gewindezapfen (A)
Bezeichnung eines NPT-Gewindezapfens (A) mit NPT-Gewinde '/, = 14 NPT ('/, NPT):
Gewindezapfen DIN 3866 - A - '/, NPT

Tabelle 2. NPT-Gewindezapfen (A)

- Gewinde NPT

dg™") ly

min.

s - 27 NPT 10
Yy = 18 NPT 13
% - 18 NPT 15
Y, - 14 NPT 18
% - 14NPT 20

***) Nach ANSI/ASME B 1.20.1

2.3 Rohrbérdel (B3)

90°
ds

1' '_‘51

Bild 3. Rohrbérdel (B3)
Bezeichnung eines Rohrbérdels (B3) fiir Rohr-AuBendurchmesser d; = 12 mm:
Rohrbdrdel DIN 3866 - B3 - 12

Tabelle 3. Rohrbdrdel (B3)

Rohr-
AuBendurchmesser
d1 d7 r
0
-02
6 9 0,5
8 11 0,5
10 13 05
12 16 1
15%) 19 1
*) Siehe Tabelle 1
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