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Profildichtringe

ICS 23.040.80

Profil sealing rings

MagBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Profildichtringe nach dieser Norm werden zur Abdichtung von Rohrverschraubungen, Armaturen und VerschluB-
schrauben mit Einschraubstutzen Form E nach DIN 3852 Teil 11 in Verbindung mit Einschraubléchern Form X oder
Form Y nach DIN 3852 Teil 1 und Teil 2 verwendet.

2 MaBe, Bezeichnung
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Bild 1: Profildichtring

Bezeichnung eines Profildichtringes der NenngréBe 20, aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR):
Dichtring DIN 3869 — 20 — NBR
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Tabelle 1
Nenn- Gewindezuordnung d, ds hy hy
gréBe Metrisches Rohr- Grenz- Grenz- +02

Gewinde gewinde abmaBe abmaBe *01 o

10 M10x 1 G A 84 119 1,0 0,5
12 Mi12x 15 — 9.8 144 15 0,8
14 M14x15 G') A 11,6 16,5 15 0,8
16 M16x 15 — 13,8 18,9 1,5 0,8
17 — G% A 14,7 +02 18,9 +02 1,5 0,8
18 M18x 15 — 15,7 20,9 1,5 0,8
20 M20x 15 — 17,8 229 15 0,8
21 — G A 18,5 239 15 0,8
22 M22x 15 — 19,6 243 1,5 0,8

M26x 15
27 G¥% A 239 29,2 1,5 0,8
M27 x 2
33 M33x 2 G1A 297 35,7 2,0 1,0
42 M42x 2 G1Y7, A 38,8 +0,.3 458 +03 2,0 1,0
48 M48 x 2 G1% A 447 50,7 2,0 1,0
Fortsetzung Seite 2
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3 Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Harte: (85 t 5) IRHD, Prufung nach DIN 53 519 Teil 2

zulassiger Temperaturbereich -25°C bis 100°C

Achtung:

Der Temperaturbereich ist abhangig von den Einsatzbedingungen (z. B. Medium).
FPM (Fluor-Kautschuk)

Harte: (80 £ 5) IRHD, Prifung nach DIN 53 519 Teil 2

zulassiger Temperaturbereich - 15°C bis 200°C

Achtung:

Der Temperaturbereich ist abhangig von den Einsatzbedingungen (z. B. Medium).

Andere Werkstoffe und Temperaturbereiche sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

4 Kennzeichnung

Die Dichtringe sind auf der Formschréage (siehe Bild 1) zu kennzeichnen mit:
DIN 3869, NenngroBe, Werkstoff und Herstellerkennzeichen.
Ausfiihrung der Kennzeichnung nach Wahi des Herstellers.

5 Montage, Lagerung, Wartung

Bei der Montage eines Profildichtringes ist darauf zu achten, daB Beschadigungen vermieden werden. Ferner ist auf die
richtige Einbaulage der Profildichtringe zu achten, siehe DIN 3852 Teil 11.

Lagerung und Wartung nach DIN 7716.

Zitierte Normen

DIN 3852 Teit 1 Einschraubzapfen, Einschraubldcher fir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben mit
Metrischem Feingewinde; KonstruktionsmaBe

DIN 3852 Teil 2 Einschraubzapfen, Einschraublécher fir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschiuBschrauben mit
Whitworth-Rohrgewinde; KonstruktionsmaBe

DIN 3852 Teil 11 Einschraubzapfen, Einschraublécher fiir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben;
Einschraubzapfen Form E; KonstruktionsmaBe

DIN 7716 Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und Wartung

DIN 53 519 Teil 2 Prifung von Elastomeren; Bestimmung der Kugeldruckharte von Weichgummi, Internationaler
Gummihartegrad (IRHD), Hartepriifung an Proben geringer Abmessungen; Mikroharteprifung

Internationale Patentklassifikation

F 16 J 015/10
F 16 L 015/04
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