DEUTSCHE NORM

Lotlose und gelbtete Rohrverschraubungen

Uberwurfschrauben

DIN
3871

ICS 23.040.60

Deskriptoren: Rohrverschraubung, Uberwurfschraube

Ersatz fur Ausgabe 1982-11

Non-soldering and soldering compression couplings — Socket unions

Raccords vissés avec ou sans brasage — Vis raccords

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschufB Rohrverschraubungen (AR) erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe November 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberwurfschrauben LL3 und ALL4 M10 x 1 gestrichen;

b) Hinweis auf DIN 3863 aufgenommen;

¢) Texte der bisherigen FuBnoten ') und 2) sowie *) gestrichen;

d) Redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 3871: 1954x-11, 1982-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Uberwurfschrauben, die bei 16tlosen
und geldteten Rohrverschraubungen Anwendung finden.

Uberwurfschrauben werden mit dem Dichtelement in
Gewindeltcher nach DIN 3854 eingeschraubt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste-
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

DIN 13-5
Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung
1mm und 1,25 mm von 75 bis 200 mm Gewinde-
Nenndurchmesser, NennmaBe

DIN 13-6
Metrisches ISO-Gewinde — Feingewinde mit Steigung
1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewinde-Nenndurchmes-
ser, NennmaBe

DIN 13-14
Metrisches ISO-Gewinde — Grundlagen des Toleranz-
systems flir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 2401-1
Innen- und auBendruckbeanspruchte Bauteile —
Druck- und Temperaturangaben, Begriffe, Nenndruck-
stufen

DIN 3854
Létlose und gelétete Rohrverschraubungen — Gewin-
delécher zu Uberwurfschrauben — Konstruktionsbiatt

DIN 3859
Rohrverschraubungen — Technische Lieferbedingun-
gen

DIN 3861
Létlose Rohrverschraubungen — Schneidringe; Bau-
art und Bohrungsform W

DIN 3862
Létlose Rohrverschraubungen — Doppelkegelring;
Bauart und Bohrungsform X

DIN 3863
Rohrverschraubungen — Kugelbuchsen; Bauart und
Bohrungsformen U und Y

DIN 50942
Phosphatieren von Metallen — Verfahrensgrundsatze,
Prifverfahren

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

Form A Form B
flir Schneidringe nach DIN 3861 sowie flir Kugelbuchsen nach DIN 3863

Doppelkegelringe nach DIN 3862
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Gewinde bis auf Kerndurchmesser angefast
Bild 1 Bild 2
Bezeichnung einer Uberwurfschraube Form A (A) der leichten Reihe (L) fiir Rohr-AuBendurchmesser 12 mm aus Stahl (St):
Uberwurfschraube DIN 3871 — AL 12-St

Tabelle 1
Rohr- Nenn- Gewinde Gewicht
verschraubung |  druck (7,85 kg/dm?®)
Rohr- nach d, dy, | dj l m | b | c | r |SW| kg/100 Silick
AuBen- |DIN 2401-1 =
durch- [ %) FormA | FormB Form A | Form B
Reihe | messer Bl | A11 [ £02 | min.
LL 4 M8 x1 — 4 — 12 | 4 6,4 |1 16| 8| 030 —
Sehr
leicht — M10x1 — 55 — — 0,50
5 100 M10x1 M10x1 5 65| 13 | 4 7.4 16| 10 | 055 0,40
1
6 M10x1 — 6 — 0,45 —
8 M12x1 — 8 — 14 | 45 |79 | 1 16 | 12 0,60 —
L 6 M?12x15 | M12x15 6 751 16 | 45 | 9 1 16|12 | 090 0,70
Leicht
8 M14x15 | M14x1,5 8 95| 16 | 45 |9 1 16| 14 | 1,15 0,85
250
10 M16x15 | M16x15 | 10 | 11,5 | 17 | 55 | 9 1,3 |2 17 | 1,60 1,20
12 M18x15 | M18x15 | 12 | 135 | 18 | 6 951|132 19 | 1,95 1,50
"} Gilt nur fir den Werkstoff Stahl, siehe Technische Lieferbedingungen nach DIN 3859.
%) Die angegebenen Nenndriicke gelten z. Z. nur in Verbindung mit Schneidringen nach DIN 3861.

4 Werkstoff

Regelausfiihrung Stahl nach DIN 3859. Andere Werkstoffe sind nach DIN 3859 unter Angabe des Bestell-Kurzzeichens zu
vereinbaren und an die Norm-Bezeichnung anzuhéngen.
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