DEUTSCHE NORM Januar 1996

DIN
388-1

ICS 21.180 Ersatz fir Ausgabe 1972-02

Handrader aus Kunststoff mit Wellenkranz

Deskriptoren: Handrad, Kunststoff, Wellenkranz, Bedienteil

Hand-wheels of plastic with ripple ring
Roues a main en plastique avec volant ondulé

Vorwort

Diese Norm wurde vom AusschuB “Bedienteile” erarbeitet. Sie enthélt BaumaBe und
Angaben Gber Werkstoff und Ausflihrung flir Handréder aus Kunststoff mit Wellenkranz.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die MaBe e, ry bis r5 wurden nicht mehr aufgenommen.
b) Die Norm wurde redaktionell (berarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 388-1: 1924-04, 1938-01, 1972-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Handrader mit Wellenkranz aus Formstoff nach DIN 7708-2 mit Vier-
kant nach DIN 79.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus
anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflihrt. Bei datierten Verweisun-
gen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu die-
ser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatier-
ten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 79

Vierkante fiir Spindeln und Bedienteile
DIN 7708-2

Kunststoff-Formmassetypen — Phenoplast-Formmassen
DIN 16901

Kunststoff-Formteile — Toleranzen und Abnahmebedingungen fiir LangenmaBe

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. « Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Refd!{ =1 - ‘
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet. bamé?ﬁﬁgh Jﬂ%%o%lUb

’ Preisgr. 05 Vertr.-Nr.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 388-1:1996-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-388-1-1996-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-388-1-1996-01

Seite 2
DIN 388-1:1996-01

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

Toleranzen DIN 16901 — 140
Form C mit Wellenkranz
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Bild 1
Bezeichnung eines Handrades Form C mit d; = 80 mm:
Handrad DIN 388 — C 80
Tabelle 1

d, a dy dy dy A L, s
H11
50 10 22 22 42 12 18 6
63 11 22 24 54 12 20 7
80 12 28 28 68 14 22 8
100 14 28 30 84 14 25 9

4 Werkstoff
Formmasse PF 31 N RAL 9005 DIN 7708-2

5 Ausfiihrung
preBblank, entgratet
Vierkant nach DIN 79
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