DEUTSCHE NORMEN Oktober 1962

Feste Ballengriffe 30
> Machine handles Zugleich Ersatz fir DIN 958
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v g Ballengriffe werden vorwiegend an Handridern und Handkurbeln verwendet. Ihre Zapfenlingen sind auf den Efnbau in
o :,( = Handrider nach DIN 950 und 955 sowie in Handkurbeln nach DIN 468 und 469 abgestimmdt.
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Form E mit Gewindezapfen
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o T Dargestellt ist nur der Zapfen
LA Mafe fir Griffteil wie Form D
Kegel- oder Linsen- I .
kuppe nach DIN 78 S Gewindeauslauf nach DIN 76
Bezeichnung eines festen Ballengriffes Form D von d; = 32 mm aus Stahl (St) 1):
Ballengriff D 32 DIN 39 —St
Gewicht
eines Griffes
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§§ < é'g s 1) Werden in Sonderfdllen Ballengriffe der Form D und E mit anderen Zapfenléngen [, als in der Tabelle vorgesehen
§982< 2 bendtigt, (z.B. l[; = 15mm bei d; = 32mm), so lautet die Bezeichnung: Ballengriff D 32x 15 DIN 39 —St.
274898z Die Lange /, des Griffteiles bleibt unverdndert.
32 °3 ga: 2) Die Werte fiir den Radius r, gelten fir Ballengriffe aus St, bei Ballengriffen mit Griffteil aus FS ist ein Radius nicht
ggs"“E 28 vorgeschrieben.
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Ausschuf} Bedienteile im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Werkstoff (bei Bestellung angeben):

St = Stahl entsprechend 5 S nach DIN 267 (Ballengriff aus einem Stiick)

FS = Griffteil aus Formstoff FS 31 DIN 7708 oder einem anderen geeigneten Kunststoff mit mindestens gleichwertigen
mechanischen Eigenschaften, schwarz (andere Farben bei Bestellung vereinbaren) mit eingeprefitem Bolzen aus
Stahl entsprechend 58S nach DIN 267.

Ausfihrung:

Griffteil aus St: Oberflache TV; wird auBlerdem poliert gewinscht, so ist dies bei Bestellung anzugeben, die

Bezeichnung lautet dann z. B.: Ballengriff D 32 DIN 39— St poliert. Ein zusdtzlicher Oberfléchenschutz ist
bei Bestellung zu vereinbaren.

Griffteil aus FS: pref3blank

Die Ausfihrung des im Griffteil aus FS eingefigten Bolzenteiles ist dem Hersteller freigestellt. Beim
Ballengriff Form E ist am Ende des Gewindezapfens eine geeignete Anzugsmoglichkeit, z.B. Kreuz-
schlitz nach DIN 7962, fir den Einbau zugelassen.

Abweichungen fir Mafie ohne Toleranzangabe:

Stahlteile: grob DIN 7168
Kunststoffteile: A DIN 7710

AnschluBmafle:

Als Toleranzfelder fir die zugehérigen Bohrungen, z.B. in Handrddern und -kurbeln, werden empfohlen: H11 fir d,
sowie C11 fir d,. Sollen Ballengriffe Form D mit Pref3passung eingesetzt werden, so ist fir die Aufnahmebohrung ein
entsprechendes Toleranzfeld zu wahlen.

Anmerkung:

Die in der Ausgabe Mirz 1954 zugeordneten Zapfenlangen l, waren

d; 10 13 16 20 25 32 36
ly 8 10 13 16 20 25 28
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