DK 621.643.414.063 DEUTSCHE NORM September 1987

Lotlose Rohrverschraubungen mit Schneidring EN
L-Einschraubstutzen =
mit zylindrischem Einschraubgewinde 391 4
Non-soldered taper-bush type pipe unions; L-union used as an adaptor with parallel Ersatz fir Ausgabe 04.84
thread on screwed-in end
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir L-Einschraubstutzen mit zylindrischem Einschraubgewinde und Bohrungs-
form W nach DIN 3861, die in 16tlosen Rohrverschraubungen Anwendung finden.

2 MaBe, Bezeichnung
Siehe Seite 2

3 Werkstoff

Regelausfiihrung Stahl nach DIN 3859. Andere Werkstoffe nach DIN 3859 sind unter Angabe
des Werkstoff-Kurzzeichens nach DIN 3859 zu vereinbaren und an die Normbezeichnung
anzuhédngen.

Anmerkung: Fehlt in vorhandenen Unterlagen in der Bezeichnung des genormten Teiles eine
Werkstoffangabe, so gilt mit Riicksicht auf frihere Ausgaben der Norm der Werkstoff
mit dem Bestellkurzzeichen St nach DIN 3859.

4 Ausfiihrung

Regelausfﬁhrung‘des Oberflachenschutzes Znph r5f nach DIN 50 942.

Andere Ausfiihrungen nach DIN 3859 sind in der Normbezeichnung durch Anhéngen des
entsprechenden Kurzzeichens vorzugeben.

5 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 3859.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

ArbeitsausschuB Rohrverschraubungen (AR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sowie die Gestaltung der Abflachungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen,

nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 1und Teil 2

Bezeichnung eines L-Einschraubstutzens der leichten Reihe (L) fir Rohr-AuBendurchmesser 22 mm (22), Einschraubzapfen nach
DIN 3852 Form B mit Metrischem Gewinde (M), aus Stahl (St):

Stutzen DIN 3914-L 22 B-M - St

Anmerkung: Infolge der internationalen Umstellung der Gewinde-Kurzzeichen in DIN ISO 228 Teil 1 von z.B. R 2 auf G 2 A muBten
die Bezeichnungsbeispiele gedndert werden.
Bei Bestellungen mit den in alten Stiicklisten enthaltenen Bestellbezeichnungen, z.B.:

Stutzen L 22 R DIN 3914

wird folgender identischer Stutzen geliefert:

Stutzen DIN 3914 -L 22 A-G - St
(L-Einschraubstutzen, Baureihe L, fiir Rohr-AuBendurchmesser 22 mm, Einschraubzapfen nach DIN 3852 Teil 2, Form A, fiir
Rohrgewinde, aus Stahl).
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