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DK 621.883.1 : 621.753.1

DEUTSCHE NORMEN

August 1978

Toleranzen fur Stirnradverzahnungen

DIN

2 Mitgeltende Normen

mit Evolventenverzahnung

3 Toleranzangaben

DIN 3961 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Grundlagen

Toleranzen in pm

x ) - . 3962
¢ N Toleranzen fiir Flankenlinienabweichungen .
i o) Teil 2
::i c: ; Accuracy of cylindrical gears; tolerances for alignment de- Mit DIN 3962 Teil 1 und Teil 3 Ersatz fur DIN 3962
=== viations Teil 1 bis Teil 4, Ausgaben November 1952x;
[ U PR O] . N m
~ i~ Précision des engrenages cylindriques; tolérances pour les mit DIN 3962 Teil 1 und DIN 3963 Ersatz fiir
AR erreurs de distorsion DIN 3963, Ausgabe Marz 1953x;
BB mit DIN 3962 Teil 1, DIN 3963 und DIN 3967
2= Ersatz fir DIN 3967, Ausgabe September 1953 x
QQQ
&
Q 1 Geltungsbereich
g & & h Die in dieser Norm aufgefihrten Toleranzen gelten fiir die Betrage der in DIN 3960 definierten Abweichungen.
L ~
‘i’:} g 3 Sie enhalt Toleranzen fiir:
3 2 i : — Flankenlinien-Gesamtabweichung Fp
E £ 8 — Flankenlinien-Winkelabweichung fup
gTH® & _ N .
_§ zz 2 Flankenlinien-Formabweichung fgf
wQQQ

DIN 3960 Begriffe und BestimmungsgroBen fir Stirnrader (Zylinderrader) und Stirnradpaare (Zylinderradpaare)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet
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g %% Verzahnungsqualitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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22 25 | 35 | 45 | 55| 7 9 13 | 18 | 28 | 45 71 | 110

3:’%2 bis 20 2 25 | 3 4 6 8 11 16 | 25 | 36 56 | 90

‘;Eg 15 | 25 | 3 35 45| 55 7 9 14 | 25 40 | 63

o 2 ¢

z52 ) 3 |4 |5 6 | 8 |10 | 15 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125

‘t‘)ti’ser <218 2 265 | 35 45| 65| 9 13 | 18 | 28 | 40 63 | 100

g 2 3 4 5 6 7 9 | 12 | 18 | 28 45 | 71
£ 4 5 6 8 10 |12 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160

£8%% P ber 40 26 | 3 | 4 5 | 7 |10 | 14 | 20 | 28 | 45 | 71 | 110

L8 E = bis 100 '

T=oE = 3 4 5 6 7 9 12 18 | 28 | 45 63 | 110

D c=c [

SECE K 5 6 8 [10 |12 |16 | 22 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200

e '

253 oer 100 3 | 35|45 |6 | 8 |11 |16 | 22 | 32 |50 | 8 | 125

€8x% 4 5 7 8 9 12 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160

«nBB

EE:"‘ 5 6 8 10 |12 16 22 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200

“_gg iiber 160 1) 3 35 | 45 | 6 8 11 16 | 22 | 32 | 50 80 | 125

88 g% 4 5 7 8 9 |12 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160
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ee3 ;3 1) Statt der angegebenen Tabellenwerte konnen fiir Rader mit & > 160 mm auch andere Flankenlinientoleranzen

R vereinbart werden. Siehe auch DIN 3961, Ausgabe August 1978, Abschnitt 6.2
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Rk Erlauterungen siehe DIN 3962 Teil 1
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Normenausschull Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 3962 Teil 2

Weitere Normen und Bestimmungen

DIN 3962 Teil 1 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fiir Abweichungen einzelner BestimmungsgréBen
DIN 3962 Teil 3 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fiir Teilungs-Spannenabweichungen

DIN 3963 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fiir Walzabweichungen

DIN 3964 Achsabstandsabmale und Achslagetoleranzen von Gehausen fiir Stirnradgetriebe

DIN 3967 Getriebe-PaBsystem, Flankenspiel, ZahndickenabmaBe und Zahndickentoleranzen; Grundlagen, Berechnung
der ZahndickenabmaRe, Umrechnung der AbmaRe fiir die verschiedenen MeRverfahren
DIN 3999 Kurzzeichen fiir Verzahnungen

VDI/VDE 2612 Profil- und Flankenlinienpriifung von Stirnradern mit Evolventenprofil, Blatt 1 Profitprifung, Blatt 2
Flankenlinienpriifung
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