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Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen —
Toleranzen fiir Teilungs-Spannenabweichungen 31_992
ei
Accurécy of cylindrical gears; tolerances for cumulative Mit DIN 3962 Teil 1 und Teil 2 Ersatz fiir
circular pitch errors over a sector DIN 3962 Teil 1 bis Teil 4, Ausgaben
Précision des engrenages cylindriques; tolérances d’erreurs November 1952x
accumulées de pas circulaires sur un secteur
1 Geltungsbereich DIN 3962 Teil 1 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen;
Das Diagramm gilt fiir die Angabe der Toleranzen der in Toleranzen fir Abweichungen einzelner Be-
B x x DIN 3960 definierten Teilungs-Spannenabweichung Fp stimmungsgroBen
NNy (Betrége in pm)
BT o i .
IAGY 2 Mltge|tend.e Normen ) ) o 3 Ermittiung der Toleranzen
SITIT L DIN 3960 Begriffe und Bestimmungsgroen fiir Stirn- N Imodul i
§’I\I~I~I\ I rader (Zylinderrader) und Stirnradpaare Mn o.rma'mo utin mm.
TRRINY ¢ (Zylinderradpaare) mit Evolventenverzahnung d  Teilkreisdurchmesser in mm
?,%%%% 5| DIN 3961 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Grund- ¢  Zentriwinkel in Grad (°)
‘§3333 i: lagen L Bogenlange in mm
wQQQQ @
>
o I
o 12 600 Beispiel:
el n 7 my, = 4,5 mm, d =360 mm,
% 1 400 L =425 mm £ 3 Teilungen
§ g 200 2 13,6° Zentriwinkel,
£ 5 5 LT Verzahnungsqualitat = 6
o £ 7 ST T T s 100 Ergebnis: Fpi ~ 16 um
i g 0
HIEE = “s 2% 8
z| £ A = 2233 — 40 & - N o
al ¢ = > w v n
o e 3 D 0 o
g g = = [=) o o 8
2 2] ] 20 é E b § 3
a 1 1 = P ] | N = c [
] S TR T TR T T o $ = 9 g
£ - : =Yg i 88 3
c [~ =3 (=3
E = = S v v wvuninle w
5 g3 3= H VI" g B 5 858 |68 |5
: SEiEE i 37 SREREE |8
% : —":'— 2 g' E, - [N 0
$ T N = X e L & | | P
i 5| BBEE|Ei:
3 1 |1 @ =180°
© w b T =90°
E . ﬁ% : b:‘; ip360‘; i (5;:45"
: RN s = : i
Q 3 AR e F =10
[ = MY il
%] 2 j N i et
2 g . f | i # L
o z NN ! i ] NERIE atsa
‘\: - H 1 4 4
£ 2R X : HH i oo 1
£ NS i i it i
2 Modul m in mm NuSRZe : aan anp i
3 N = 1 SR EARTIE . Z
3 von 1 bis 2~ i M
Bt iber 2 bis 357 SRR 7
- uber 35 bis 6 (SNIAN aiin it
o 2 iber 6 bis 10 <N Zanl W
S o tber 10 bis 16 / ] L7 -
; = ijger 16 this 1255 g ‘\ E: 7
- Uber 25 bis 40 AN i
§ =0 L iiber 40 bis 70 ! i s L LTI
TR 2 5 10 50 100 500 1000 5000 10000
co2 Bogenldnge L in mm ———=
=)
'§ 2=
< 0P Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Documents
égta;rgerkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DI 3562 Teil® Awg 9978 hRréisgr-4ib

Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 3962-3:1978-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-3962-3-1978-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-3962-3-1978-08

Seite 2 DIN 3962 Teil 3

Im allgemeinen ist die Tolerierung der Summenteilung tiber 45° und 180° des Radumfanges nach den Werten Fy 28
und Fp, in DIN 3962 Teil 1 vollig ausreichend. Sofern jedoch zusétzliche Toleranzen fiir beliebige Bogenlangen bzw.
Winkelbereiche erforderlich sind, sollen sie nach dem Diagramm dieser Norm gewéhlt werden.

Fp ist mindestens gleich f,. Sollte also bei kleinen Bogenléngen L sich F, <f, ergeben, so ist Fy = fp zu setzen, siehe
auch DIN 3961, Ausgabe August 1978, Abschnitt 6.4.

Weitere Normen und Bestimmungen

DIN 3962 Teil 2 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fir Flankenlinienabweichungen
DIN 3963 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fiir Walzabweichungen
DIN 3964 Achsabstandsabmafle und Achslagetoleranzen von Gehausen fiir Stirnradgetriebe

DIN 3967 Getriebe-PaBsystem, Flankenspiel, ZahndickenabmaBe und Zahndickentoleranzen; Grundlagen, Berechnung
der Zahndickenabmafle, Umrechnung der AbmaRe fiir die verschiedenen MeRverfahren
DIN 3999 Kurzzeichen fiir Verzahnungen

VDI/VDE 2605 Kreisteilungen und ebene Winkel. Grundbegriffe fiir WinkelmaRe, Winkelmessungen, Winkelnormale
und deren Fehler
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