DK 621.833.1-213 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN November 1980

AchsabstandsabmaBe und Achslagetoleranzen DIN
von Gehausen fiir Stirnradgetriebe 3964

Deviations of centre distance and parallelism tolerances for axes of cases for cylindrical gears
Ecarts d’entraxe et tolérances de parallelisme des axes d’engrenages cylindriques

1 Anwendungsbereich
Die Angaben dieser Norm gelten fiir die in DIN 3960 definierten Abweichungen, und zwar
— Achsabstandsabmall 4,
Man unterscheidet zwischen oberem AbmaR A, {+} und unterem AbmaR A,; (-).
— Achsabstandstoleranz T,
— Achsneigung fyg

i hA '
— Achsschrankung fz siehe auch Anmerkung 3

2 Mitgeltende Normen

Friithere Ausgaben: 12.54x, 08.78

% DIN 3960 Begriffe und BestimmungsgréRen fiir Stirnrader {Zylinderrader) und Stirnradpaare (Zylinderrad-
@ paare) mit Evolventenverzahnung
: DIN 3962 Teil 2 Toleranzen fiir Stirnradverzahnungen; Toleranzen fiir Flankenlinienabweichungen
3| DIN 3967 Getriebe-PaBsystem ; Flankenspiel, ZahndickenabmaRe und Zahndickentoleranzen; Grundlagen
>
s} 3 AchsabstandsabmaRe
o
S Fir die AchsabstandsabmaRe werden die 1ISO-Toleranzfelder js 5 bis js 11 nach ISO/R 286 — 1962 verwendet. Sie sind
g daher abhingig vom NennmaR des Achsabstandes. Zusatzlich ist die Achslage-Genauigkeitsklasse zugeordnet, siehe
; Abschnitt 4.
=| Tabelle 1. AchsabstandsabmaRe A,, und A,; in pm
@ [ Achslage-Genauigkeitsklasse 1 bis 3
':,: Achslage-Genauigkeitsklasse 4 bis 6
£ Achslage-Genauigkeitsklasse 7 bis 9
£ Achslage-Genauigkeitsklasse 10 bis 12
8 1ISO-Toleranzfeld
z is
P 5 6 7 8 9 10 11
4 uber 10 + 4 + 55 + 9 + 13,5 + 215 + 35 + 55
< bis 18 - 4 - 55 -9 - 135 - 215 - 35 - 55
£ iiber 18 + 45 + 65 + 105 + 16,5 + 26 + 42 + 65
£ bis 30 - 45 - 65 - 105 - 16,5 - 26 - 42 - 65
€ iber 30 + 55 + 8 + 125 + 19,5 + 31 + 50 + 80
(4] bis 50 - 55 - 8 - 125 - 195 - 31 - 50 - 80
"é iber 50 + 65 + 95 + 15 + 23 + 37 + 60 + 95
5 bis 80 - 6,5 - 95 - 15 - 23 - 37 ~ 60 - 95
e iber 80 + 75 +11 + 175 + 27 + 435 + 70 + 110
2 bis 120 - 75 -11 - 175 - 27 - 435 - 70 -110
$ iber 120 + 9 +125 + 20 + 315 + 50 + 80 +125
& £ bis 180 -9 -125 - 20 - 315 - 50 - 80 -125
] E  Tuber 180 +10 +145 + 23 + 36 + 575 + 925 +145
3 £ bis 250 -10 -145 - 23 - 36 - 575 - 925 - 145
£ % iber 250 +115 + 16 + 26 + 405 + 65 + 105 + 160
E € bis 315 -115 -16 - 26 - 405 - 65 - 105 - 160
& - £ £ iber 315 +12,5 +18 + 285 + 445 + 70 +115 + 180
&= 3 g bis 400 -125 -18 - 285 - 445 - 70 - 115 -180
% e 2 - iber 400 +135 + 20 + 31,6 + 48,5 + 775 +125 + 200
2 § o e -: bis 500 -13,5 -20 - 315 - 485 - 7756 -125 - 200
gof * € iiber 500 +14 +22 + 35 + 55 + 87 +140 +220
E<B o bis 630 -14 -22 - 35 - 55 - 87 -140 - 220
EEE: ® iiber 630 +16 +25 + 40 + 62 +100 +160 +250
. 2 £ bis 800 -16 -25 - 40 - 62 -100 - 160 - 250
§ a5 < iiber 800 +18 +28 + 45 + 70 +115 +180 +280
3§§ bis 1000 -18 -28 - 45 - 70 -115 - 180 ~ 280
s 888 iiber 1000 + 21 +33 + 52 + 82 +130 +210 +330
© §=§ bis 1250 - 21 -33 - b2 - 82 -130 -210 -330
°8<8 iiber 1250 +25 +39 + 62 + 97 +155 + 250 +390
3 3¢ d bis  1600. -25 -39 - 62 - 97 - 155 - 250 -390
EESE ilber 1600 +30 +46 + 75 +115 +185 +300 +460
] -%EZO bis 2000 -30 -46 - 75 -115 - 185 -300 - 460
_2, N e iber 2000 + 35 + 565 + 87 + 140 + 220 + 350 + 550
S 535h bis 2500 - 35 - 56 - 87 - 140 - 220 - 350 - 550
5358 iiber 2500 +43 +67 +105 + 165 +270 +430 +675
% -F}‘“ %’ bis 3150 -43 -67 - 105 - 165 - 270 - 430 -675
cEoEC
<@ 8E Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu® Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 3964

In der Zeichnung diirfen die AchsabstandsabmaRe sowohl mit ihrem 1SO-Toleranzfeld als auch mit ihrem Zahlenwert
eingetragen werden. Das ISO-Toleranzfeld darf zusatzlich in den zu den Zeichnungen gehorenden Verzahnungstabellen
der Zahnrader angegeben werden.

Fir Getriebe, bei denen von einem Zahnrad aus mehrere Zahnrader angetrieben werden {(oder umgekehrt), z. B. bei
Planetengetrieben mit mehreren Planetenradern oder bei Verteilergetrieben, kann es erforderlich sein, die Achsabstands-
abmaRe zusatzlich durch eine zulassige Achsabstandsschwankung einzuschranken. Dies ist der Bereich, um den sich die
Achsabstande innerhalb der Toleranz bei einem Getriebegehduse (bzw. bei einem Planetentrager) unterscheiden diirfen.
Zulassige Achsabstandsschwankungen sind in der Zeichnung anzugeben bzw. zwischen Hersteller und Besteller zu ver-
einbaren.

Fir das Kleinstspiel der Verzahnung ist bei AuBenradpaaren das KleinstmaR und bei Innenradpaaren das GréR8tmaR des
Achsabstandes maligebend.

Zur Auswirkung der AchsabstandsabmaBe auf das Flankenspiel siehe DIN 3960, Ausgabe Juli 1980, Abschnitt 9 und
DIN 3967. Die groReren AchsabstandsabmalRe sollen zweckmaRigerweise den groBeren Flankenspielen zugeordnet werden
und die kleineren den kleineren Flankenspielen.

4 Achslagetoleranzen

Die Achslagetoleranzen sind nach der Normzahlenreihe R 10 gestuft, wobei die Genauigkeitsklassen 1 bis 12 unterschieden
werden. Sie sind abhéngig von der GroRe des Lagermittenabstandes L. Die Achslage-Genauigkeitsklasse beriicksichtigt
die Verzahnungsqualitat, mul jedoch nicht unbedingt mit ihr iibereinstimmen.

Tabelle 2. Toleranzen fiir Achsschrankung fEB und Achsneigung /35 {Achslagetoleranzen) in pm

Achslage-Genauigkeitskiasse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bis 50 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63
tber 50
% bis 125 6 8 10 12 16 20 25 32 410 50 63 80
£
= tber 125
g bis 280 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 | 100
© liber 280
gg bis 560 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 | 100 | 125
c
©
2 £ iiber 560
g bis 1000 12 16 20 25 32 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160
[}
E iiber 1000
£ - 16 20 25 32 40 50 63 80 | 100 | 1256 | 160 | 200
g,, bis 1600
O “
- iiber 1600
bis 2500 20 25 32 40 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
tiber 2500
bis 3150 25 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320

Die Neigung der Achse gegeniiber der Gehduseauflagefldche oder Gehéuseteilfliche ist mit fs3 bzw. fyg nicht toleriert.
Sie sollte aber nicht auller acht gelassen werden, wenn genaue Fluchtung mit den Achsen von anzuschlieRenden Motoren
und Maschinen erforderlich ist. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt das Fiinffache der zulassigen Achsschrankung bzw.
Achsneigung.

¢

,.Achsschrankung fEB und Achsneigung fzf)’ sind in der Gehausezeichnung, wie im Beispiel fiir die Zeichnungsein-
tragung angegeben, einzutragen. Der Zusatz ,,nach DIN 3964" im mittleren Feld des Toleranzrahmens besagt, daR die
Lagetoleranzen (abweichend von DIN 7184) fir die gemeinsame Achse gelten, die durch die beiden mit Hinweispfeilen
bezeichneten Bohrungen gebildet wird.
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